SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA:

Budowy nowego budynku stuzgcego rozwojowi
sportdéw rakietkowych
36-001 Trzebownisko 928b.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
PODSTAWOWE



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych

podstawowych dla zadania ,Budowa nowego budynku stuzgcego rozwojowi sportéow

rakietkowych” w Trzebownisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej podstawowe] dla zadania okreslonego w punkcie 1.1
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Opis techniczny i rysunki obejmuja:

* montaz tablic pietrowych, rozdzielnic, skrzynek.

* ufozenie kabli i przewoddéw

* utozenie rur karbowanych (RVKLn,) oraz gtadkich sztywnych (RS, RL, PCV) z
wykuciem bruzd i przebiciem otworéw

* weciaganie kabli i przewoddw do rur

* montaz gniazd wtyczkowych zasilajgcych jedno i tréjfazowych i 24V (podtynkowe i
natynkowe) z podtgczeniem i przygotowaniem podtoza

* montaz tgcznikdéw instalacyjnych (podtynkowe i natynkowe) z podtgczeniem i
przygotowaniem podtoza

* montaz wytgcznika p.poz.

* zabezpieczenie p.poz. otwordw w Scianach oddzielajgcych strefy pozarowe

* uktadanie przewodu odgromowego z drutu DFeZn @ 8mm lub DFeZn @ 12mm

* montaz skrzynek kontrolno — pomiarowych

* montaz masztéw odgromowych

1.4. OKRESLENIAPODSTAWOWE
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami podanymi w ST-,, Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

- instalacje pionowe — kable od rozdzielni gtéwnej RG do tablic pietrowych na
poszczegblnych kondygnacjach.

- instalacje poziome — kable od tablic pietrowych na poszczegdlnych kondygnacjach do
punktéw koncowych uzytkownika w pomieszczeniach na tej kondygnacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28
ustawy ,Prawo budowlane”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét instalacyjnych powinny spetnia¢ warunki

okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
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odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom oraz
powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji sa:

* kable typu: YKYzo, YKSY, YDY, LYgzo, HDGs, DYzo, DY, YSLYekw

* rozdzielnia gtéwna RG nN, tablice rozdzielcze pietrowe, rozdzielnice, skrzynki

* puszki odgatezne i pod osprzet elektryczny

* gniazda wtyczkowe zasilajgce jedno i tréjfazowe i 24V (podtynkowe i natynkowe)

* t3cznikiinstalacyjne (podtynkowe i natynkowe)

* wylgczniki p.poz.

* przewody odgromowe z drutu DFeZn @ 8mm i bednarki FeZn 25x4mm, FeZn 30x4mm,
maszty odgromowe

* skrzynki kontrolno — pomiarowe

* kotkirozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji. Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych Ilub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia wartosci eksploatacyjne;j.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych i prefabrykacji wyrobdw i
materiatdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji bedg wykonane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych takich jak: wiertarki, spawarki, mtotki elektryczne obrotowo-udarowe,
osadzaki do wstrzeliwania kotkéw i gwozdzi.

Sprzet powinien by¢ jak okreslony w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Sprzet mozna uruchomic po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia nalezy zabezpieczyé
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdow, elementdéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego
rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposdb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.



Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°¢.

W czasie transportu i przechowywania materiatéw nalezy zachowaé wymagania wynikajgce
ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen i zastrzezone przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen
teletechnicznych nalezy przestrzegaé zalecen wytwoércow, a w szczegdlnosci: transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowaé, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

* ciggnik kotowy

* przyczepa do przewozenia kabli

* spawarka

* $rodektransportowy

* zurawsamochodowy

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-,Wymagania ogdlne” oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

Wykonanie robdt powinno byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez inspektora nadzoru.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot:
* instalacje pionowe ukfadac:
o do tablicinstalacyjnych na korytach kablowych
* instalacje poziome uktadaé:
o w ciggach komunikacyjnych na korytkach kablowych
o W pomieszczeniach ze $ciankami murowanymi w rurkach instalacyjnych p/t
o W pomieszczeniach ze $ciankami z ptyt kartonowo-gipsowych w rurkach
instalacyjnych uktadanych na konstrukcji Scianek
o doopraw oswietleniowych uktadac:

& w ciggach komunikacyjnych na korytkach kablowych
§  w pomieszczeniach na uchwytach w przestrzeni stropdw podwieszonych
* kable uktadaé w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep

Montaz instalacji elektrycznych

Jako zasade w uktadaniu instalacji przyjeto, ze majg by¢ kryte i wymienne. We
wszystkich instalacjach stosowaé przewody z izolacjg na napiecie 750V. W instalacjach
oswietleniowych pradu przemiennego 230V przy instalowaniu opraw oswietleniowych w
klasie ochronnosci 0 i | do opraw nalezy dodatkowo doprowadzi¢ przewdd ochronny DY2,5
mm a przy zasilaniu przewodami kabelkowymi uktadanymi na stropie podwieszonym
stosowacé 3-zytowe YDYzo 3x2,5mm2. Dla tatwej i bezpiecznej obstugi instalacji w czasie
eksploatacji zaleca sie dla przewoddéw 1-zytowych wykonanie poszczegdlnych instalacji o
zréznicowanych kolorach wg podziatu jak nizej:

- kolor niebieski- przewdéd neutralny

- kolor czarny- instalacja oswietleniowa pradu przemiennego
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- kolor czerwony- instalacja sity

- kolor brgzowy- instalacja o$wietleniowa pradu statego

- kolor zielono-z6tty- instalacje ochronne (PE)
Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zaprojektowano 3-zytowa, natomiast do
gniazd 3-fazowych 5-zytowa.
Osprzet w pomieszczeniach suchych stosowaé p/t, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet wodoodporny o IP 44.

Po wykonaniu instalacji dokonac¢ odbioru z udziatem uzytkownika.
Catos¢ robdét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod nadzorem
0sOb uprawnionych.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-,Wymagania ogdlne”, oraz a Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
Urzadzenia oraz kable powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane
przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrolaibadania w trakcie robét:
* zgodnosciz dokumentacjg i przepisami
* poprawnego
montazu
* kompletnosciwyposazenia
*  poprawnosci
oznaczenia
*  braku widocznych uszkodzen
* nalezytego stanu izolacji
* skutecznosci ochrony od porazen

6.3. Badaniai pomiary pomontazowe.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé nastepujgce badania i pomiary:

* proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji
* ciggtosci zyt roboczych

* zgodnoscifaz u odbiorcow

* pomiary rezystancji uziomoéw i napieé razenia

* skutecznosci ochrony od porazen

6.4. Czynnoscipomontazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy:

* wykonaédokumentacje powykonawczg

* sporzadzié protokoty z pomiaréw i préb

* dokonaé wpiséw do dziennika budowy

* zachowac atesty zastosowanych materiatow
*  zglosic¢ gotowosc do odbioru koncowego



7. OBMIARROBOT
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej
inwestycji obmiar robét nie obowigzuje.

8. ODBIORROBOT

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robét powinny

by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robdét zmianami i
uzupetnieniami

* dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

* protokoty czesciowych odbioréw roboét zanikajgcych i zakrytych

* protokoty pomiaréw i badan

* S$wiadectwa jakoscii dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow

* dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

9. PODSTAWAPLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-“Wymagania ogdlne”

9.2. Ptatnosci.
Ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczattowej ceny umowy
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISYZWIAZANE
W odniesieniu do w/w instalacji wymagania okreslajg ogdle przepisy i normy dotyczace
instalacji elektrycznych podane w ST-,Wymagania ogdlne”..



