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OSWIADCZENIE

Dziatajgc na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, oswiadczam, ze projekt budowlany
pn.: Budowa budynku hali do squasha z wewnetrznymi instalacjami; w: Trzebownisko , jednostka
ewidencyjna nr 181613_2 Trzebownisko, obreb ewidencyjny nr 0008 Trzebownisko, dziatka
ewidencyjna nr 889/1, dla Inwestora: Matgorzata Janik-Stec zamieszkatego Trzebownisko 759 A,
36-001 Trzebownisko, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Barttomiej Piotrowski
upr. nr 13/PKOKK/2016

Sprawdzajacy architekture:

mgr inz. arch. Mikotaj Fischer /‘FQ)’\QJ/

upr. nr 18/PKOKK/2016

Projektant konstrukgiji: t\ Y

inz. Kazimierz Fischer \:}

upr. nr B-114/75

Sprawdzajacy konstrukcje:
mgr inz. Stefan Szwaj
upr. nr 266/72 L

Projektant instalacji sanitarnych:

tech. bud. Andrzej Zabratyhskiﬁo
upr. nr S-114/76 )

Sprawdzajacy instalacje sanitarng: /
mgr. inz. Grzegorz Rechton ,\éf\,; 'c’ﬁ v
upr. nr PDK/0071/PWOS/06
Opracowanie instalacji elektrycznych:
mgr inz. Andrzej Makara

upr. nr £-208/94

1
Ui

Sprawdzajgcy instalacje elektryczna: )
inz. Jozef Szura %

upr. nr E-202
/

Data opracowania:
listopad 2017
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INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

-

Zlecenie wykonania opracowania projektowego
Ustalenia programowe z Inwestorem
Przeprowadzone wizje lokalne

Obowiazujace przepisy | akta prawne

Wypis | wyrys z ewidencji gruntow.

Mapa zasadnicza do celow projektowych
Decyzja o warunkach zabudowy

Uwagi ogolne

-

Przedmiotowy projekt budowlany stanowi podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu
na budowe, nie ograniczajac zakresu opracowan projektowych na potrzeby zwigzane

z wykonywaniem robot budowlanych.

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zestat zaprojektowany
W SposOb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem 1 drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepine;
przegrod.

Zapewniono stosowne warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

w szczegolnosci w zakresie: zaopatrzenia w wode, energie elektryczng cieplng przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow; takze usuwania sciekow, wody
opadowe] i odpadow.

Zapewniono mozliwosc utrzymania wiasciwego stanu technicznego po realizacji
budynku, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegolnymi. Budynek
spetnia wymagania, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

Obowiazujgce akty prawne ujete w projekcie

Decyzja o warunkach zabudowy znak: BR.6730.137.16 z dnia 2016.08.26

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U. 2017 poz. 1332)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1 W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462) wraz z aktami zmieniajacymi tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

I Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554)

I Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2013 poz. 762).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1440).

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz U. 2016 poz. 71).
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+  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U 2014 poz. 1446)

*  Ustawa zdnia 9 czerwca 2011 1. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 1131).

+ Ustawa zdnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469).
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa opracowania

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych.
*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie.
= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zakres opracowania obszaru oddziatywania obiektu

Opracowanie: obszaru oddziatywania obiektu dotyczy terenu inwestycji objetego opracowaniem.
Terenem inwestycji jest dziatka budowlana, ktérg stanowi dziatka ewidencyjna nr 889/1, obreb
ewidencyjny nr 0008 Trzebownisko, na ktorej planowana jest inwestycja pn. Budowa budynku hali
do squasha z wewnetrznymi instalacjami.

Usytuowanie budynku z uwagi na odlegtos¢ od granicy z sasiednig dziatkg budowlana
Projektowany budynek od sgsiednich dziatek budowlanych zostat zlokalizowany w odlegiosci od
strony potnocnej 61,37 m, od wschodniej 4,08 m, od potudniowej 7,23 m, od zachodniej 4,78 m.
Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie zachowana zostata odlegtosé
przy sytuowaniu budynku od granicy z sasiednig dziatkg budowlang

Usytuowanie budynku z uwagi na naturalne oswietlenie pomieszczen

Zgodnie z § 13, 8§ 57, § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie budynek
umozliwi naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w projektowanym
budynku i budynkach na dziatkach sasiednich.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek oddzielony jest od budynku istniejgcego na dziatce $ciang oddzielenia
pozarowego

Projektowany budynek znajduje sie w odleglosci 43,98 m od istniejacego budynku mieszkalnego na
dziaice sgstedniej od strony potudniowej. Pozostate sgsiednie dziatki sg niezabudowane, a ich
gabaryty nie wskazujg na mozhiwosé zabudowy w granicy lub 1,5 m od granicy dziatki inwestora.
Zgodnie z § 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zostaly zachowane
odlegtosci miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow.

Usytuowanie budynku z uwagi na odlegto$é od krawedzi jezdni

Budynek znajduje sie w odlegtosci 11,67 m od krawedzi jezdni drogi gminnej na dziatce
ewidencyjnej nr 881/8.
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Zgodnie z § 43 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zostaty zachowane
odlegtosci od krawedzi jezdni

Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatke budowlana.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Barttomiej Piotrowski
upr. nr 13/PKOKK/2016
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha z wewnetrznymi
instalacjami

Adres inwestycji:

Trzebownisko

Jednostka ewidencyjna nr 181613_2 Trzebownisko
obreb ewidencyjny nr 0008 Trzebownisko

dziatka ewidencyjna nr 889/1

Inwestor:
Matgorzata Janik-Stec

Adres inwestora:

Trzebownisko 759 A
36-001 Trzebownisko
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AUTORZY PROJEKTU
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+48 693 118 582
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Projektant architektury:
magr inz. arch. Bartfomiej Piotrowski
upr. nr 13/PKOKK/2016

Sprawdzajgcy architekture:
mgr inz. arch. Mikotaj Fischer

upr. nr 18/PKOKK/2016 %C‘/\Q)—d

Data opracowania:
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane pn: ,Budowa budynku hali do squasha z
wewnetrznymi instalacjami” polegajgce na budowie nowego obiektu budowlanego stanowigcego
budynek uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje ustugows z przeznaczeniem na korty do
squasha z wewnetrznymi instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu.

Teren inwestycji

Terenem inwestycji objetym opracowaniem jest dziatka budowlana, ktérg stanowi dziatka
ewidencyjna nr 889/1, obreb ewidencyjny nr 0008 Trzebownisko.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, teren
inwestycji podlega ustaleniom warunkéw zabudowy okreslonym w decyzji o warunkach zabudowy
znak: BR.6730.137.16 z dnia 2016.08.26.

Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy teren inwestycji obejmuje powierzchnig terenu
inwestycji wynoszgcg ok. 2867 m2.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opis terenu inwestycji

Na terenie inwestycji objety opracowaniem znajduje sie budynek zaplecza administracyjno-
socjalnego klubu sportowego oraz hala namiotowa zadaszajgca boisko znajdujaca sie

za budynkiem zaplecza.

W blizszym i dalszym sasiedztwie wystepuje zréznicowana forma i funkcja zabudowy. Wystepuijg
budynki przemystowe, ustugowe i mieszkalne. Teren inwestycji jest ogrodzony.

Uksztattowanie terenu w miejscu inwestycji jest ptaskie. Na dziatce nie znajduje sie zielen niska

i wysoka, teren biologicznie czynny poro$niety jest trawa.

Na dzialce w miejscu projektowanego budynku znajduje sie plac wykonany z kostki betonowej oraz
przytacze gazowe od sieci gazowej do istniejgcego budynku.

Na terenie inwestycji znajduje sie miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpadéw statych w przy istnigjgcym budynku zaplecza administracyjno-socjalnego od strony
wschodniej.

Dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej przez droge gminng urzgdzong na dziatce
ewidencyjnej nr 881/8.
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Infrastruktura techniczna

Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej

i elektroenergetycznej. Istniejacy budynek na terenie inwestycji posiada przytacz do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i elektroenergetycznej.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Usytuowanie budynku na dzialce budowlanej

Projektowany budynek usytuowany jest w srodkowej czesci dziatki budowlanej przy istniejagcym
budynku wzdtuz jego potudniowej $ciany.

Do budynku projektowane sg dwa wejscia, jedno od strony potudniowo-wschodniej, drugie od
zachodniej. '

Przy usytuowaniu budynku zostaty zachowane ustalone warunki zabudowy w decyzji o warunkach
zabudowy. Projektowany budynek nie przekracza wyznaczonych nieprzekraczalnych linii
zabudowy.

Uktad komunikacyjny

Dojscia do budynku zaprojektowane sg o szerokosci 1,5 m. Dojécia do budynku zapewniajg dostep
do budynku osobom niepetnosprawnym.

Dla uzytkownikéw statych i przebywajgcych okresowo w budynku projektowanym i istniejgcym
zapewniono stanowiska postojowe na dziatce 881/2 zgodnie z o$wiadczenie z dnia 2018.03.23

o mozliwosci korzystania z parkingu na dziatce 881/2.

Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Lokalizacja miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadéw statych nie ulega
zmianie. Gromadzenie i usuwanie odpaddéw statych odbywa¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
szczegdlnymi w tym zakresie oraz regulacjami obowigzujacymi w gminie z uwzglednieniem
segregacji odpadow.

Parametry techniczne drég pozarowych
Droga gminna — dz. nr 881/8, spetnia wymagania dotyczace drég pozarowych.

Infrastruktura techniczna

Ne terenie inwestycji projektuje sie przebudowe przytgcza gazowego polegajgca na usunieciu
istniejgceqo przytgcza gazu od sieci gazowej do istniejgcego budynku, w miejscu kolizji

z budynkiem projektowanym na odcinku oznaczonym na rysunki do projektu zagospodarowania
symbolami G1-G2 oraz zaprojektowaniu nowego przyfacza na odcinku G2-G3.

Pozostate przytgcza pozostajg bez zmian.

Mozliwos¢ przytaczenia projektowanego budynku do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarne;,
gazowej i elektroenergetycznej odbywaé sie bedzie poprzez istniejgcy budynek zaplecza
administracyjno-socjalnego.

Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu i powierzchni utwardzonych projektowane jest na teren
wiasny nieutwardzony.

Obliczenie ilosci wéd opadowych do odprowadzenia

Zgodnie ze wzorem:

Q =F*|*y [dm3/s], gdzie:
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Q - maksymalna objeto$¢ opadu [m3/s],

F - powierzchnia przeznaczona do odwodnienia [ha]

[ - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]

W - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni utwardzonej

Do obliczen przyjeto:

Fd = 1540,28 m2 = 0,154 ha

Fu=44317 m2=0,044 ha

| - Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 2000.05.03 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie oraz
ich usytuowanie oraz ,techniki seperacji’ opracowanej przez biuro Ecologic w Rzeszowie -
natezenie deszczu miarodajnego odpowiadajgcemu deszczowi o prawdopodobieristwie pojawienia
sie rownym 20% i czasie trwania okoto 12 minut dla terenu miasta Rzeszowa | = 150 I/s/ha = 0,015
I/s/m?2.

Y dla powierzchni utwardzonej - 1

Q=29,752 dm3/s

Warunek odprowadzenia wod opadowych do gruntu

Warunek jest spetniony jesli P/A>0, gdzie:

P — powierzchnia biologicznie czynna dziatki

A - powierzchnia rozsaczania [m2]

A =Q/k[m2]

k — wspdtczynnik filtracji [m/s],

Do obliczen przyjeto:

k dla $rednio i dobrze przepuszczalnych gruntéw - 0,00005 m/s

P = 883,55 m2

A = 595,04 m2

P/A=148

Whiosek

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego jest 1,48 razy wieksza niz powierzchnia niezbedna do
odprowadzenia wéd opadowych. Woda opadowa moze by¢ odprowadzona na teren wiasny
nieutwardzony.

Uksztaltowanie terenu i zieleni
Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu oraz zieleni. Projektowane jest wyréwnanie terenu

bezposrednio przy projektowanym budynku wzdtuz doj$¢ do budynku.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji 2867,00 m2 100%

Powierzchnia zabudowy budynek projektowany BP 577,09 m2 20,13%
Powierzchnia zabudowy budynki istniejgce 963,19 m2 33,60%
Powierzchnia catkowita zabudowy 1540,28 m2 53,72%
Powierzchnia utwardzona projektowana 106,94 m2 3,73%

Powierzchnia utwardzona istniejgca 336,23 m2 11,73%
Powierzchnia catkowita utwardzona 44317 m2 15,46%
Powierzchnia terenu inwestycji biologicznie czynna 88355 m2 30.82%

Wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy projektowanego budynku w stosunku do powierzchni
terenu inwestycji jest nie wiekszy niz 70% i wynosi 53,72%.

WskaZnik wielko$ci terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu inwestycji jest
nie mniejszy niz 10% i wynosi 30,82%.
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Dane informujace o wpisie terenu inwestycji do rejestru zabytkéw lub ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, na terenie inwestycji nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania terenu i nie podlega on ochronie na postawie warunkéw
zabudowy.

Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji znajdujacego si¢ w granicach
terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane przez Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na srodowisko do moggcych
zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ani tez do mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na $rodowisko.

Budynek nie jest Zrodtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki budowlanej,
powodowanych przez: hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych

Ochrona intereséw oséb trzecich

Usytuowanie projektowanego budynku zostato zaprojektowane z poszanowaniem wystepujgcych
w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

Inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii
elektrycznej i srodkéw tgeznoscei, dostepu do drogi publicznej oraz zapewnienia naturalnego
os$wietlania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sasiednich.

Projektowane odprowadzenie wod opadowych z dachu i powierzchni utwardzonych na teren
wiasny nieutwardzony nie wplynie na zmiane w stosunkach wodnych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Barttomiej Piotrowski
upr. nr 13/PKOKK/2016
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ARCHITEKTURA

Nazwa inwestycji:
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instalacjami

Adres inwestycji:

Trzebownisko
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dziatka ewidencyjna nr 889/1

Inwestor:
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OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek stanowi budynek uzytecznoséci publicznej petnigey funkcje ustugows z
przeznaczeniem na korty do squasha. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Na parterze
znajduje sie gabinet i korty do squasha, natomiast pierwszym pietrze korty do squasha i strefa
wypoczynku. Kondygnacje potgczone sg wydzielong klatkg schodowg. Budynek przeznaczony jest
do jednoczesnego przebywania 16 0s6b, w tym na parterze 8 osdb, na pierwszym pietrze 8 0séb.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone sg do czasowego. Pomieszczenie gabinetu znajdujgce sie
na parterze przeznaczone jest na staty pobyt ludzi. Pozostate pomieszczenia zgodnie z ustawg

prawo budowlane par. 5 ust. 1 pkt. 1) nie uwaza sie za pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

Parametry techniczne

Kubatura 9035,27 m3
Powierzchnia zabudowy 573,30 m2
Powierzchnia uzytkowa 528,11 m2
Powierzchnia catkowita netto 1010,89 m2
Wysokos¢ budynku 15,76 m
Dtugos$é budynku 1781 m
Szeroko$¢ budynku 32,68 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen

PARTER

1.1 hol 224,03 m2

1.2 gabinet 73,53 m2

1.3 boisko do squasha A 62,40 m2

1.4 boisko do squasha B 62,40 m2

1.5 boisko do squasha C 62,40 m2

1.6 komunikacja 21,67 m2

powierzchnia uzytkowa 260,73 m2
powierzchnia catkowita netto 506,43 m2

PIETRO PIERWSZE

2.1 komunikacja 21,67 m2

2.2 przedsionek 23,90 m2

2.3hol 21318 m2

2.4 boisko do squasha D 62,40 m2

2.5 boisko do squasha E 62,40 m2

2.6 boisko do squasha F 62,40 m2

2.7 strefa wypoczynku 58,51 m2
powierzchnia uzytkowa 267,38 m2
powierzchnia catkowita netto 504,46 m2

BE BIURO
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Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna

Forma budynku zostata zaprojektowana z uwzglednieniem warunkéw zabudowy wymienionych
w decyzji o warunkach zabudowy znak: BR.6730.137.16 z dnia 2016.08.26.

Forma i gabaryty projektowanego budynku kontynuujg forme architektury budynku istniejgcego na
dziatce budowlanej oraz nawigzujg do otaczajgcej go zabudowy.

Bryta budynku posiada zwartg forme. Bryte budynku tworzy prostopadtoscian przylegajgcy do
istniejgcego budynku. Wysokosci i diugosé budynku jest dostosowana do wymiaréw $ciany
potudniowej istniejacego budynku. Szerokos¢ projektowanego budynku jest kontynuacje
szerokosci istniejgcego budynku. Bryta budynku projektowanego i istniejacego beda stanowity
jednolitg forme w przestrzeni.

Elewacje projektowanego budynku s3 gtadkie, bez zbednego detalu. Elewacje projektuje sie

w kolorze czarnym.

Bryta projektowanego budynku przykryta jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
wynoszacym 5 stopni. Kalenica dachu utozona jest réwnolegle w stosunku do elewacji frontowe;.

Funkcja obiektu budowlanego

Projektowany budynek stanowi budynek uzytecznosci publicznej petnigey funkcje ustugowg z
przeznaczeniem na korty do squasha.

Projektowany budynek stanowi uzupetnienie funkcji programu uzytkowego istniejgcego budynku
zaplecza administracyjno-socjalnego. Uzytkownicy projektowanego budynku bedg korzystali

z pomieszczen administracii, szatni i toalet znajdujgcych sie w istniejgcym budynku zaplecza
administracyjno-socjalnego.

Projektowany budynek posiada dwa wejscia do budynku oraz potgczenie z holem budynku
zaplecza administracyjno-socjalnego, w ktérym znajduje sie recepcja.

Na parterze projektowanego budynku pomieszczenie gabinetu i korty do squasha potgczone sg
obszernym holem, z ktérego jest bezpos$rednie wyjsécie na zewnatrz, dostep do wydzielonej klatki
schodowej oraz przejscie do istniejgcego budynku. Korty do squasha i strefa wypoczynku znajduje
sie na pierwszym pietrze, dostepne sg poprzez pomieszczenia przedsionka z wydzielonej klatki
schodowej. Wyjscie na dach budynku zapewnione jest przez klape oddymiajgcg dostepna z klatki
schodowej.

Gabinet posiada naturalne o$wietlenie od strony wschodniej. Na $cianie elewacji zachodniej
znajduja sie okna dos$wietlajgce pomieszczenie holu i boiska do squasha.

Sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek swoja forma nawiazuje do istniejgcego budynku na dziatce budowlanej oraz zabudowy
wystepujacej po stronie zachodniej na terenie Spétdzielni Mleczarskiej, jak i nowo powstatej
zabudowy po stronie pétnocnej. Zabudowe mleczarni cechuje prosta forma wynikajaca z funkgji,
brak detalu i pragmatyzm zastosowanych materiatéw wykonczeniowych. Projektowany budynek
utrzymuije charakter istniejacej architektury i wpisuje sig sie w kontekst monolitycznej formy
zabudowy.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Uktad konstrukcyjny, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego

posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej — znajdujg sie w opisie
technicznym do projektu konstrukcji.
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Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
Sciana fundamentowa

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych utozone na tawach i stopach betonowych

Na scianie fundamentowej oraz scianie parteru do wysokosci 50 cm ponad poziomem terenu
nalezy zastosowac hydroizolacje wykonana z masy bitumicznej oraz izolacje pozioma na
wysokosci 50 cm ponad poziomem terenu. Hydroizolacje nanies¢ po wyczyszcezeniu | wyréwnaniu
sciany. Termoizolacja wykonana z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci 15 cm. Sciany
zabezpieczy¢ folig kubetkowa wykonang z polietylenu wysokiej gestosci HDPE

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

Sciana murowana z pustakow silikatowych o gestosci materiatu 1500 kg/m3, cieple wrasciwym
1000 J/kgK i grubosci 32 em. Termoizolacja wykonana po zewnetrznej stronie $ciany ze styropianu
elewacyjnego o grubosci 15 cm. Sciana od zewnatrz wykoiczona jest tynkiem silikonowym

o grubosci 2 cm w kolorze czarnym. Sciana od wewnatrz wykonczona jest gladzia gipsowa

I pokryta farba akrylows.

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna

Sciana murowana z pustakow silikatowych o gestosci materiatu 1500 kg/m3 i cieple wiasciwym
1000 J/kgK, grubosc¢ 18 cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe pomiedzy kortami

Sciany wykonane z bloczkéw gazobetonowych do wysokosci zgodnej ze standardowymi
wymiarami kortu, powyzej kontynuacje przegrody wykona¢ z siatki lub szkta. Wykonczenie sciany
kortu wykonac zgodnie z zastosowanym systemem kortu.

Sciana pomiedzy budynkami

Sciane pomiedzy budynkami wykonac w piyt gipsowo-kartonowowych o grubosci 12 cm

z wewnetrznym wypetnieniem z wetny mineralnej. Pomiedzy $ciang budynku istniejgcego,

a budynkiem projektowanym zastosowac dylatacje grubosci 2 cm

Posadzka na gruncie

Posadzke na gruncie stanowi wylewka betonowa o grubosci 10 cm na podsypce z piasku. Na
wylewce utozona jest hydroizolacja wykonana z podwojnej warstwy foli polietylenowej LDPE, na
ktorej znajduje sie termoizolacja ze styropianu EPS grubosci 15 cm. Warstwe wykoniczeniowa
stanowi wylewka betonowa o grubosci 10 cm utwardzona i polerowana mechanicznie lub
wykonczona farbg lub lakierem poliuretanowym lub epoksydowym. Wykonczenie podtogi kortu
wykonac zgodnie z zastosowanym systemem kortu

Strop

Strop betonowe kanatowe sprezane typu HC 400 o grubosci 40 cm. Na stropie znajduje sie izolacja
akustyczna z weiny mineralnej o grubosci 8 cm zabezpieczona od dotu paroizolacia z folii LDPE.
Gorna warstwa termoizolacji pokryta jest hydroizolacja z folii LDPE. Strop od gory wykonczony jest
nawierzchnig sportows elastyczna z PCV lub parkietem na wylewce betonowe]. Grubosé warstw
wykonczenia 7 cm.

Dach

Konstrukeje dachu stanowig stalowe dZwigary belkowe na ktdrych utozona jest blacha trapezowa,
na ktorej znajduje sie izolacja termiczna o grubosci 30 cm wykonana z polistyrenu
ekspandowanego EPS utozona z dwdch plyt o grubosci 15 cm zabezpieczona od dotu paroizolacja
z folit LDPE. Gorna warstwa termoizolacji pokryta jest wiatroizolacja z membrany dachowej PP,
Dach kryty jest blachg trapezowg. Nalezy zastosowac kompletny system pokrycia dachowego
zapewniajgcy odpowiednig wentylacje potaci dachowej. Dopuszcza sie zmiane pokrycia gorne
warstwy dachu na membrane dachowa wykonang z folii PVC-P.
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Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich maja
zapewniony dostep do budynku oraz mozliwosé korzystania ze wszystkich pomieszczen
znajdujgcych sie na parterze budynku. W pomieszczeniu na pierwszym pietrze zapewniono
mozliwosc korzystania z niego przez osoby o roznych niepetnosprawnosciach, jednak ze wzgledu
na charakter uzytkowy pomieszczenia nie przewiduje sie mozliwosci korzystania z niego przez
0s0oby poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Dojscie do budynku nie posiada progow oraz schoddw, jego szerokosé pozwala na swobodne
manewrowanie wozkiem inwalidzkim na catej jego diugosci. Szerokosc drzwi w klatce schodowej
posiadajg niezbedna szerokos¢ w swietle oscieznicy i nie posiadaja wysokich progow. Potgczenie
projektowanego budynku z istniejgcym budynkiem zostato zaprojektowane na tym samym
poziomie, aby utatwi¢ sposob poruszania sie osobom z dysfunkcjami ruchowymi, réwniez drzwi
pomiedzy budynkami posiadajg odpowiedniag szerokos¢ w swietle oscieznicy.

Zalecenia do wyposazenia wnetrz

Powierzchnie sciany | podtogi nalezy wykonac¢ w sposob kontrastowy lub nalezy wykonac listwe
brzegowg w kolorze kontrastowym w stosunku do sciany i podtogi. Cokét nalezy wykonac

z materiaty o innej fakturze i/lub sprezystosci niz podtoga i sciana. Po uderzeniu laska nastapi
zmiana brzmienia. Nie stosowac powierzchni potyskliwych i luster w miejscach, w ktérych moze
wystgpic efekt olsnienia. Nalezy stosowa¢ materiaty antyposlizgowe

Zaleca sie stosowanie wyraznych oznaczen wokot drzwi, stosowanie klamek w kolorach
kontrastujgcych z kolorem skrzydia drzwiowego.

Zaleca sie montaz wigcznikow swiatta, klamek drzwiowych, symboli i oznaczen alfabetem Braille’a
na wysokosci nie mniejszej niz 80 cm i nie wiekszej niz 120 cm ponad poziomem podtogi.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Podstawowe dane technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi znajdujg sie w opisie technicznym do
projektu instalacji sanitarnych.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegélnosci instalac;i

I urzgdzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
mechanicznej, chfodniczych, gazowych, elektrycznych, piorunochronnych, sposéb powigzania
instatacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i1 wielkosci urzadzen dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chtodniczych, dobor

I zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej oraz mocy elektrycznej
zwigzane] z tymi urzgdzeniami znajduja sie w opisie technicznym do projektu instalacji sanitarnych
I w opisie technicznym do projektu instalacji elektrycznych.
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Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

W projektowanym budynku nie projektuje sie urzadzen instalacji technicznych i urzadzen
technologicznych majacych wplyw na architekture, konstrukcje i instalacje

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Dane

Dane lokalizacji

Strefa budynku

Stacja meteorologiczna

Projektowana temperatura zewnetrzna
Srednia roczna temperatura zewnetrzna
Ostoniecie budynku przed dziataniem wiatru
Dane obiektu

Typ budynku

przeznaczony na potrzeby sportu
Powierzchnia uzytkowa Af

Powierzchnia przegrod zewnetrznych A
Kubatura zewnetrzna ogrzewanej czesci V
Powierzchnia zabudowy

Obwod

AV

Srednia sprawnosé systemu CO nH tot
Srednia sprawnosé systemu cwu nW,tot
Rodzaj wentylacji

Skutecznosc rekuperaci
Skutecznosc¢ gruntowego wymiennika ciepta
Przegrody budowlane

1

Rzeszow Jasionka
-20st.C

760 st C

Srednie osfoniecie

Budynek uzytecznosci publiczne

227976 m2

8106,65 m3

5733 m2

10098 m

0,28

0.74

brak

mechaniczna nawiewno-wywiewna
05

brak

W obliczeniach przyjeto konstrukcje przegrod wg czesci architektoniczne). Ponizej zestawiono
wspotczynniki przenikania przegrod istotnych dia obliczen.

Sciana zewnetrzna
Podtoga na gruncie
Dach

Drzwi wejsciowe
Okno

Wspotczynnik strat
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr
Wspotczynnik strat ciepta przez wentylacje Hve

0,219 W/(m2*K)
0,221 W/(m2*K)
0,121 W/(m?2*K)
0,900 W/(m2*K)
0,900 W/(m2*K)

454,96 W/K
948,15 W/K

Roczne zapotrzebowania na energie uzytkowa, koricowa i pierwotng

Roczne zapotrzebowanie na energie Q P H
Roczne zapotrzebowanie na energie Q P W

8255787 kwWh/rok
0,00 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie Uzytkowa,

Kornicowa i pierwotng

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

EU H+W

BE BIURO
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EUCWU 0,00 kwh/(m2*rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg

EK 92,42 kWh/(m2*rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng

EP 147,66 kWh/(m2*rok)
Maksymalny wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng
EP MAX 210 kWh/(m2*rok)

EP = 147.66 {¥Whiim< ok}

: |

Whiosek

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng jest
nizszy od dopuszczalnego maksymalnego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotna.

Projektowany budynek spetnia warunek.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania OZE

W projektowanym budynku zdecydowano sie poddac analizie dwa systemy, konwencjonalny oraz
konwencjonalny potgczony z instalacjg OZE.

Analiza charakterystyki energetycznej projektowanego budynku wykazuje, ze budynek znaczna
czesc¢ energil traci na ogrzewanie oraz wentylacje. Do ogrzewania wykorzystano wydajny kociot
gazowy w istniejacym budynku.

W celu zmniejszenia zapotrzebowania energii potrzebnej do ogrzewania budynku rozwazana jest
mozliwosc potaczenia istniejace] instalacji co z pompa ciepta o zasilaniu elektrycznym w
proporcjach 50%:50%.

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie koncowa

i pierwotng w systemie konwencjonalnym

EK 92,42 kWh/(m2*rok)

EP 147,66 kWh/(m2*rok)

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie korncowg

i pierwotng w systemie konwencjonalnym potgczonym z instalacjg OZE

EK 67,13 kWh/(m2*rok)

EP 119,84 kWh/(m2*rok)
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Analizujgc mozliwos¢ racjonalnego wykorzystania OZE uwzgledniono mozliwosé ograniczenia
wydatkow na zapotrzebowanie energii zuzywanej przez budynek, aspekt srodowiskowy

i ekonomiczny planowanej inwestycji oraz jej amortyzacji

Gtownym czynnikiem decydujgeym jest mozliwose wykorzystania istniejace] instalacji w budynku
istniejgcym, co ograniczy nakfad inwestycyjny oraz wykorzysta nadwyzke zainstalowanej mocy
urzadzen. Wptynie to korzystnie na wydajnos¢ instalacji w obu budynkach, co przefozy sie na
organicznie emisji dwutlenku wegla do atmosfery. Rozwazano mozliwosé czesciowego pokrycia
zapotrzebowania na energie z instalacji OZE, jednak roznica w koszcie poniesionym na zakup
instalacji OZE w stosunku do kosztu ponoszonego na energie w skali roku i potencjalnego zysku
z tytutu ograniczenia zuzycia jest niezadowalajgca.

Realizacja budynku z instalacjg OZE na chwile obecng nie jest korzystna. W budynku zostanie
wykonany konwencjonalny system do ogrzewania, ktory w przysztosci bedzie mogt byé
wykorzystany do instalacji OZE

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek i urzgdzenia z nim zwiazane zaprojektowane sg w sposab zapewniajgcy wymagana
nosnosc konstrukejl, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie
rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie budynki i mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze

uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia catkowita netto 103583 m2
Wysokosc¢ budynku 1576 m
Liczba kondygnac)i nadziemnych 2

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych
Do podstawowych materiatéw palnych wystepujacych w budynku mozemy zaliczy¢:

*  wyposazZenie pomieszczen tj. meble, siedziska

«  materiaty biurowe tj. papier, przedmioty uzytkowe

+  palne elementy dekoracyjne tj. rolety, wykiadziny
Podstawowe dane fizyko-chemiczne wystepujgcych materiatow palnych:

Rodzaj materiatu Temperatura Ciepto spalania Stan skuplenia
zapalenia [st. C} [MJ/kg]

Papier 194 16 Staty

Drewno 210 18 Staty

Tworzywa sztuczne 430 36 Staty

Skora 450 20 Staty

Art. wetniane | bawetniane 255-415 17-21 Staly

W budynku nie wystepujg zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynek w catosci kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Przewidywana liczba osob przebywajgcych na poszczegdlnych kondygnacjach:

Parter 8 0sob

Pierwsze pietro 8 0sob
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acznie 16 0s0b

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ma obowiazku obliczania
gestosci obciazenia ogniowego

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem i nie sg wyznaczone strefy
zagrozenia wybuchem

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek nalezy do kiasy odpornosci ogniowej ,D". Sciany zewnetrzne projektowanego budynku
i dach zaprojektowane s3 jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku:

Gtowna konstrukeja nosna R 30

Strop REI30

Dach nie okresla sie
Sciana zewnetrzna E130

Sciana wewnetrzna nie okresla sie
Pokrycie dachu nie okresla sie

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111,
Powierzchnia strefy ZLII wynosi 968,59 m2. Klatka schodowa wydzielona jest pozarowo,
wyposazona w system oddymiania.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych

Projektowany budynek przylega do istniejgcego budynku znajdujacego sie na dziatce budowlane]
Budynki rozdzielone sa $ciang oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtosc miedzy zewnetrznymi scianami budynkow na dziatkach sasiednich niebedacymi
scianami oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z warunkami okreslonymi przez Rozporzadzeniu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposcb
Ewakuacje z budynku zaprojektowano uwzgledniajac zachowanie obowigzujgcych przepiséw
 warunkow technicznych.

W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa stanowigca gtowng droge ewakuacyjna, na
parterze dostepna jest poprzez korytarz, na pierwszym pietrze poprzez przedsionek
PrZeciwpozarowy..

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci co najmniej 0.9 m i wysokosci 2,0 m.

Diugosc¢ przejscia nie przekracza 40 m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg przy jednym dojsciu 10 m, a przy dwaéch dojsciach
40 m.

Szerokosc¢ korytarza do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sob na kondygnacjach nadziemnych co
najmniej 1,2 m, zaprojektowana szerokos$¢ minimalna wynosi 2,68 m

Szerokosc¢ biegu schodow co najmniej 1,2 m. Szerokosé spocznika schodow co najmniej 1,5 m.
Drzwi ewakuacyjne z budynku i na drogach ewakuacji o szerokosci w $wietle o$cieznicy 1,2 m.
Drzwi z pomieszczen prowadzace na droge ewakuacyjna, ktore ograniczatyby szerokosc drogi
ewakuacyjnej ponizej 1.4 m, nalezy wyposazy¢ w samozamykacz
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Ewakuacja z parteru budynku jest zapewniona korytarzem i nastepnie wyjsciem na zewnatrz
budynku lub poprzez klatke schodowa prowadzaca na zewnatrz budynku. Ewakuacja z pierwszego
pietra zapewniona Jest poprzez przedsionek przeciwpozarowy wydzielony pozarowo i klatke
schodowa wydzielong pozarowo oraz oddymiang z drzwiami na zewnatrz o szerokosci 1.2 m

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej

i piorunochronnej

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodoéw znajduje sie
na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym.

Przejscia kabli przez poziome przegrody przecivwpozarowe tj. stropy nalezy wykonaé przez
przepusty o klasie odpornosci ogniowej £ 1 30.

Przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ masa Hilti lub w inny sposdb, tak aby zapewnic¢
odpornosc ogniowsg rowna odpornosci ogniowej przyjetej dla stropow. W przypadku przejéé
instalacyjnych wentylacji nalezy w stropach zainstalowac klapy p.poz o odpornosci ogniowej
co najmniej E 1 60

W przypadku przejsc instalacyjnych wentylacji i klimatyzacji

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowsg
charakterystyka tych urzadzen

State urzadzenia gasnicze — nie sg wymagane

System sygnalizacji pozaru (SAP) — nie jest wymagany.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zapewniono hydranty wewnetrzne DN25 z wezem
pofsztywnym 25 mm pokrywajgce catg powierzchnie.

Urzadzenia oddymiajgce — system oddymiania klatki schodowej poprzez klape dymowsa.
Dzwigi przystosowane do ekip ratowniczych — nie sg wymagane.

Oznaczenia przeciwpozarowe — oznakowanie zgodnie z Polskg Norma

Hydranty zewnetrzne.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacji.

Na urzgdzenia przeciwpozarowe nalezy opracowac projekty wykonawcze uzgodnione

Z 1ZeCczoznawcey p.poz.

Informacja o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z par.32 Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 — Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow i terenow dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLII gasnice nie
S3 wymagane.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Droga pozarowa zgodnie z § 12 Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 - Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa hydranty DN8O, w tym
jeden do 75 m od budynku, drugi do 150 m od budynku.
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Charakterystyka ekologiczna obiektu

Nie przewiduje sie zaopatrzenie w wode sie do celow sanitarnych i socjalnych,

Nie przewiduje sie wystepowania sciekow sanitarnych. Scieki technologiczne nie wystepuja

Nie istnieje zagrozenie srodowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego spowodowane
emisjg spalin.

Nie istnieje zagrozenie srodowiska spowodowane hatasem. Na terenie obiektu nie przewiduje sie
2rodet emisji hatasu. Ciepto dla potrzeb instalacji grzewczych c.o. i c.t. bedzie dostarczane

z istniejace] kotfowni gazowej z istniejgcego budynku.

Odpady state bedg sktadowane w szczelnie zamknietych pojemnikach i okresowo wywozone.
Usuwanie odpadow nie powoduje zanieczyszczenia gruntéw oraz wéd podziemnych

| powierzchniowych.

Wptyw inwestycji na szate roslinng bedzie znikomy, obiekt nie bedzie zagrozeniem dla gleby | wéd
podziemnych.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Barttomiej Piotrowski
upr. nr 13/PKOKK/2016
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1.1 hol 224,03 m2

1.2 gabinet 73,53 m2

1.3 boisko do squasha A 62,40 m2
1.4 boisko do squasha B 62,40 m2
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Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha

Adres inwestycji:

Trzebownisko w gminie Trzebownisko
jednostka ewidencyjna nr 181613 _2,
Trzebownisko

obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
dziatka ewidencyjna nr 889/1

Nazwa rysunku :
Rzut parteru

Skala:
1:200

Numer rysunku:

A1

Projektant architektury:
mgr in2. arch. Barttomiej Piotrowski
upr. nr 13/PKOKK/2016

Sprawdzaj acy architekture:
mgr in2. arch. Miko faj Fischer
upr. nr 18/PKOKK/2016

Aisches”

Data opracowania:
listopad 2017



BE BIURO T:+48693 118582 M: kontakt@bebiuro.p! www.bebiuro.pl

2 P2 3 4 5 6
| | 3234 1 1 [,
760 i 80 i 680 i 760 L 292 88
736 2 56 2 656 % 728 32276 2415
|2 | @ | |
| @ | { | |
- = | = X | - H
h |. | I
640 40 |l 640 40 | 640 kvl [
748 24] 656 247, 656 24l 1~
‘ i [ ' (o]
latacjg 2 cm y [ | i X
| | ; 27 &, B2 g
a4 24 | 2.5 f 2.6 [ il :
= AEREASAS S [[======2t AR A | A il aREl'= —¥] +8
: ' | [ | : & < EJ dET | I = il V'Oz
: . i ; I &2 S P Nzbesss ‘
J | ;= | | ol } PA
; | i | Faa 5
H ; i i N A oY NN
;@ P | 4 Hwed 5
) — | JL.L_A_--AM__-_JI‘ 1 - 28 :_{ |
| | | low ||
| ! F 1% g K
uy
| 2387 | gg || 221 &
N 1 1 t 8 | |
3 | 2868 | 24 268
77 b 646 34 646 R 646 85} |
] S71.2
| | r d &5
: | |' i . S|
‘Bp21 H hp=0 : hp=0 : hp=334 o S| «
- —I:*‘_J"——“—*“'—#-—'W‘—‘—‘*—' —w—v————ﬂ—w"%fw———m‘v—-“b‘ et -~ — g - B
- HP25 ‘ % i ghe | @0 5 || HP25 u:
\ i 70646-3 70646-4 ! 706465 a |
gl 789 5 | b6 3 646 W 646 Boaa |
731 3 546 34 646 3 646 80, 34 263 82415
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PIETRO PIERWSZE

2.1 komunikacja 21,67 m2

2.2 przedsionek 23,90 m2
23hol213,18m2

2.4 boisko do squasha D 62,40 m2

2.5 boisko do sguasha E 62,40 m2

2.6 boisko do sguasha F 62,40 m2

2.7 strefa wypoczynku 58,51 m2
powierzchnia uzytkowa 267,38 m2
powierzchnia catkowita netto 504,46 m2

H - Hydrant wewn gtrzny DN25 zawieszany
z wezem pétsztywnym 25mm

budynek istniejacy

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha

Adres inwestycji:

Trzebownisko w gminie Trzebownisko
jednostka ewidencyjna nr 181613_2,
Trzebownisko

obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
dziatka ewidencyjna nr 889/1

Nazwa rysunku:
Rzut pierwszego pietra

Skala:
1:200

Numer rysunku:

A.2

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Bartiomiej Piotrowski
. nr 13/PKOKK/2016

Sprawdzaj acy architekture:
mgr inz. arch. Miko faj Fischer
upr. nr 18/PKOKK/2016

e

Data opracowania:

listopad 2017 a1



1 2 P2 3 4 5 6
| l |_3234 | | B DACH
pa 760 ) 680 ! 680 ! 760 L 292 35 powierzchnia dachu 573,83 m2
3? ; i 3150 l [ 5[4
| ! | i i |
| ! | x | 1
o= l —_— 1 f | — !
=~ : o
T 8 : ; , i g —————— | — —E8T- A
N N
| | ! 1
l ! | [
[ | | |
E | | |
| | | l 3
| 1 | ! i ©
| j | ! |
| K | | |
| i | | PA
| [ 15,66 | I 4
r— OQ
| | | | M
| | | Klapa dymowa |
l ¥ ’ | Jjednoskrzydiowa |
' 120x170cm '
| | | Powierzchnia czynna |
| | | oddymiania minimum | “
] | | 1,10m2 / mozliwosé 1 s
| | | wyjscia na dach ’ @
| | | |
! | | |
— | ! | — l . .
| . ; ; Nazwa inwestycji:
? N """’T‘“‘"’”"‘““"“‘m “““““ *{"'"""“’"““'“"“"“‘”“““‘ﬁ“‘ ‘‘‘‘‘‘‘ Bt 3l B Budowa budynku hali do squasha
| | [ | Adres inwestycji:
[ | | | Trzebownisko w gminie Trzebownisko
3150 : ! jednostka ewidencyjna nr 1816132,
{4 760 | 80 | 680 | 760 | ¥ Trzebownisko
Kl + i 2271 t 1 22 5 obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
q ; ] 1 | | dziatka ewidencyjna nr 889/1
1 2 P2 3 4 5 6 Nazwa rysunku:
Rzut dachu
N o 5M Skala:
< | | l 1:200
Numer rysunku:
A.D
Projektant architektury:

mgr inz. arch. Bartiomiej Piotrowski

upr. rl 3/PKOKK/2016

Sprawdzaj acy architekture:
mgr inz. arch. Miko taj Fischer
upr. nr 18/PKOKK/2016

ﬂc‘l\?f’

Data opracowania:
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198,70 mnpm |

198,40 mnpm

SF1.1

- 1576

198,90 mnpm
~—V—J{‘7)8,40 mnpm

F_SF1.1

SzZ11

1/ bloczki silikatowe gr. 24 cm

2/ termoizolacja - styropian EPS gr. 15¢cm
3/ tynk silikonowy gr. 2 cm

SZ1.2

1/ bloczki silikatowe gr. 32 cm

2/ termoizolacja - styropian EPS gr. 15¢cm
3/ tynk silikenowy gr. 2cm

SZ2.1

1/ beton gr. 24 cm

2/ termoizolacja - styropian EPS gr. 15 cm
3/ tynk silikonowy gr. 2 cm

SZ3.1

1/ $ciana z piyty g-k gr. 12 em wypeiniona
welng mineraing

2/ dylatacja gr. 2¢cm

3/ $ciana budynku istniejgcego

SF1.1

1/ bloczki betonowe gr. 40 cm

2/ hydroizolacja - masa bitumiczna

3/ termoizolacja - styropian XPS gr. 15 cm
4/ folia kubetkowa HDPE

SW1.1
1/ bloczki silikatowe gr. 24 cm

Sw2.1
1/ $ciana systemowa do squasha

i P1I

1/ wylewka betonowa gr. 10 cm polerowana
lub wykoriczona lakierem fub farbg
poliuretanowsg lub epoksydowg

2/ termoizolacja - styropian EPS gr. 15¢cm
3/ hydroizolacja - folia LDPE

4/ wylewka betonowa gr. 10cm

P12

1/ wykoriczenie systemowe kortu do
squasha

2/ termoizolacja - styropian EPS gr. 15 cm
3/ hydroizolacja - folia LDPE

4/ wylewka betonowa gr. 10cm

p2.1

1/ nawierzchnia z PCV lub pakiet na wylewce
betonowej gr. 7 cm

2/ hydroizolacja - folia LDPE

3/ izolacja akustyczna - wetna mineraina gr.
8cm

4/ paroizolacja - folia LDPE

5/ nadbeton gr. 8cm

6/ ptyta HC 400 gr. 40 cm

p22

1/ wykoriczenie systemowe kortu do
squasha

2/ hydroizolacja - folia LDPE

3/ izolacja akustyczna - wetna mineralna gr.
8cm

4/ paroizotacja - folia LDPE

5/ nadbeton gr. 8cm

BE BIURO T:+48693 118582 M: kontakt@bebiuro.pl www.bebiuro.pl

: T 1 o 6/ ptyta HC 400 gr. 40 cm
15, 1596 ns,
225 15% 40 1671 40 }is 225 0
57'] } g;g 9 1/ blacha trapezowa T40 0,6 mm gr. 1 cm
i | 2/ wiatroizolacja - membrana dachowa PP
A 3/ termoizolacja - styropian EPS gr. 2x15cm
A B PRZEKROJ P2 4/ paroizolacja - folia LDPE
5/ blacha trapezowa TR50 0,88 mm gr. 5cm
6/ ptatew stalowa IPET160 gr. 16 cm
11 2 3 4 5 6 7/ belka stalowa HEA 45 cm
Lo | ! | |
L | |_an | |
12| ] |..3172 | 5
1 ; | 1 3150 ! 54
h I v i = | 5 a
B AR AR AR AR RAAARARARA AR AR AR ARARRAE N , T 3 %
. 5 o
. 5 3
) g atacja2cm _ .
: ) Sz21.1 Nazwa inwestycji:
R N Budowa budynku hali do squasha
. N .A w_
- - § Adres inwestycji:
R ST 0 e I N S F Trzebownisko w gminie Trzebownisko
. 5 jednostka ewidencyjna nr 181613_2,
B R R e . Trzebownisko
R N IS obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
X 5 0 dziatka ewidencyjna nr 889/1
. 5 §z1.1 Nazwa rysunku:
: o o Przekrdj
: - 2
. 3 Skala:
: g 1:200
: 5 - Numer rysunku:
] N T T e /1 S T 1 $Z1.1 A P A P 2
. . 1 g I 19890 mnpm - =
- 000=19860 mnpm  -0,25 3 ~.19840 mnpm
g oy SF1.1 S Projektant architektury:
- | AT : magr inz. arch. Bartiomiej Piotrowski
T ! | | ! T T ] o upk, nr 13/PKOKK/2016
178 669,5 50. 630 50, 630 50, 7085 £0, 232 80 ” i IQ
Q. 712 40 640 Af} 640 0 720 %{; 2! ;
12 % ! 752 ‘ 680 680 i 760 292 A . )
T ] T 3014 i 7 Sprawdzaj acy architekture:
i t | i i i mgr in2. arch. Miko taj Fischer
1 1: 2 3 4 5 6 PRZEKROJ PA upr. nr 18/PKOKK/2016

A
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ET - tynk silikonowy / kolor czarny

:I budynek istniejacy

El_ |

198,90 mnpm
5719840 mnpm- l_ 0,00=19850 mnpm

o

198,40 mnpm
KZ

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha

Adres inwestycji:

Trzebownisko w gminie Trzebownisko
jednostka ewidencyjna nr 181613_2,
Trzebownisko

obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
dziatka ewidencyjna nr 889/1

Nazwa rysunku:
Elewacja

Skala:
1:200

Numer rysunku :

A.EE

ELEWACJA WSCHODNIA

BE BIURO T:+48693 118582 M: kontakt@bebiuro.pl www.bebiuro.pi

Projektant architektury:
mgr inZ. arch. Bartiomiej Piotrowski
upr. ar, 13/PKOKK/2016

Sprawdzaj acy architekture:
mgr in2. arch. Miko taj Fischer
upr. nr 18/PKOKK/2016

_ﬁsol/\ef‘

Data opracowania:
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E1 - tynk silikonowy / kolor czarny

j budynek istniejgcy

1566

El_ |

198,70 mnpm
A 198,90 mnpm
/1 9840 mnpm | 0.00=19850 mnpm ..SL%%MO mnpm

ELEWACJA POLUDNIOWA

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha

Adres inwestycji:

Trzebownisko w gminie Trzebownisko
jednostka ewidencyjna nr 181613_2,
Trzebownisko

obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
dziatka ewidencyjna nr 889/1

Nazwa rysunku:
Elewacja

Skala:
S I - 1:200

Numer rysunku :

| A.ES-EW
198,90 mnpm .
0,00=198,50 mnpm

3219840 mnpm
AVA

Projektant architektury:
mgr inZ. arch. Barttomiej Piotrowski
upenr 13/PKOKK/2016

ELEWACJA ZACHODNIA

Sprawdzaj acy architekture:
mgr in2. arch. Miko taj Fischer
upr. nr 18/PKOKK/2016

Facner

Dat: ia:
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Symbol Z0360 Z0646-1 206462
Klapa dymowa
jednoskrzydtowa 120x170cm
2 8 S
Schemat R © ™
N 7/
N\ \\ // / 8
AN e
N/
260 ~100 - 208 230 208 70
W swietle Szerokos¢ 360 [260+ 100) 646 [100+ 108+230+208 ] 646 [208+230+208] 170
otworu Wysokosé 306 306 306 120
oy K1 1 2 1 -
od¢ K2 N N - 1
Razem 1 2 1 1
Uwagi Powierzchnia czynna
S oddymiania minimum 1,10m2
widok stolarki okiennej od strony zewnetrznej
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Symbol Z0646-3 20646-5 Z20646-4
[e8; [oo)
[} O
o~ N
< <
[82] 82
o~ o~
3 [ 5
Schemat o
§
O H (&)
o | s
— | =
{
100 108 230 ; 208 208 230 208 100, 108 230 . 208
Wéwietle | Szerokosé 646 [100+1 08+230+208] 646 [208+230+208 ] 646 [100+1 08+230+208 ]
otworu Wysokosé 334 208 542 [334+208]
llosé K1 1 1 ;
o K3 - N -
Razem 1 1 1
Uwagi

widok stolarki okiennej od strony zewnetrznej

BE BIURO T:+48693118582 M: kontakt@bebiuro.pl www.bebiuro.p

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha

Adres inwestycji:

Trzebownisko w gminie Trzebownisko
jednostka ewidencyjna nr 181613_2,
Trzebownisko

obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
dziatka ewidencyjna nr 889/1

Nazwa rysunku:
Zestawienie stolarki okiennej

Skala:
1:100

Numer rysunku :

A.SO

Projektant architektury:
mgr inZ. arch. Bartlomiej Piotrowski
upe-Qr 13/PKOKK/2016

Sprawdzaj acy architekture:
magr inz. arch. Miko faj Fischer
upr. nr 18/PKOKK/2016

_ﬁfbo\m?)"

Data opracowania:
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol ZDZ276
WO
0
, F
Schemat el o
< gl 8
N N N
120
136 140
W swietle Szerokosc 276 [136+140)
otworu Wysokosé 306
W swietle Szerokosé 120
oscieznicy Wysokosé 210
Rodzaj skrzydta
llosé K1 !
K2 0
Razem 1
Uwaai Powierzchnia czynna napowietrzania minimum
S 1,60m2
widok stolarki drzwiowej od strony otwarcia skrzydta
ZESTAWIENIE STOLARK! DRZWIOWEJ
Symbol ZD268P 2D268 DS0 DSoP Di20P
?
Schemat
g 2 S
128 140 128 140 110,
W $wietle Szerokosé 268 [128+140] 268 [128+140] 110
otworu Wysokosé 260 220 220
W swietle Szerokosé 120 120 90
oscieznicy Wysokosé 210 210 210
Rodzaj skrzydta Nazwa inwestycji:
llogé K1 1 1 Budowa budynku hali do squasha
os¢
K2 o 0 Adres inwestyciji:
Razem 1 1 1 2 1 Trzebownisko w gminie Trzebownisko
. jednostka ewidencyjna nr 1816132,
Uwagi EI30 EI30 EI30 EI30 !I'rzebownisko nevl

widok stolarki drzwiowej od strony otwarcia skrzydta

BE BIURO T:+48693118582 M: kontakt@bebiuro.p! www.bebiuro.pl

obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
dziatka ewidencyjna nr 889/1

Nazwa rysunku:
Zestawienie stolarki drzwiowej

Skala:
1.100

Numer rysunku :

A.SD

Projektant architektury:
magr inZ. arch. Bartlomiej Piotrowski
upr.or 13/PKOKK/2016

Sprawdzaj acy architekture:
mgr in2. arch. Miko faj Fischer
upr. nr 18/PKOKK/2016

Ascher™

Data opracowania:
listopad 2017 37



KONSTRUKCJA

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha z wewnetrznymi
instalacjami

Adres inwestyciji:

Trzebownisko

jednostka ewidencyjna nr 181613_2 Trzebownisko
obreb ewidencyjny nr 0008 Trzebownisko

dziatka ewidencyjna nr 889/1

Inwestor.
Matgorzata Janik-Stec

Adres inwestora:

Trzebownisko 7569 A
36-001 Trzebownisko

BE BIURO

[38]



AUTORZY PROJEKTU

Nazwa i adres jednostki projektowe;j:
Five Project Sp. z 0.0.

Grunwaldzka 34/1

35-070 Rzeszéw

Projektant konstrukgji:: \\ /
inz. Kazimierz Fischer
upr. nr B-114/75

Sprawdzajacy konstrukcje::
mgr inz. Stefan Szwaj
upr. nr 266/72

Data opracowania:
listopad 2017

BE BIURO [39]



Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

Spis tresci
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Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukciji

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCIJI

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny budynku hali do squasha na
dzialce nr 881/8; 881/13; 889/1 obr. 0008 w Trzebownisku k. Rzeszowa

Inwestor:
Tomasz Stec

Adres Inwestora:
Trzebownisko 928 B ; 36 - 001 Trzebowniska

2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;
- projekt architektoniczny opracowany przez zespol projektowy:

BEBIURO ul. Jana Wiktora 49 ; 35-119 Rzeszow; tel. +48 693118582
kontakt@bebiuro.pl

2

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez:

Mgr inz. Aleksander Gatuszka
GEO — GAL, ul. Malczewskiego 11/23, 35-114 Rzeszow

- uzgodnienia i wytyczne branzowe;
- zastosowane normy: v
o) Normy dotyczace obcigzenia budowli:

B

)

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
$niegiem.

PN-B-02011:1977/Az1:2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
wiatrem.

Normy betonowe:

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Normy geotechniczne:

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

8) Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

- literatura techniczna.



Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania konstrukcyjne dla
zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa ,Budowa budynku hali do squasha". Obiekt ten
zlokalizowany jest na dziatce nr nr 881/8; 881/13; 889/1 obr. 0008 w Trzebownisku k.
Rzeszowa

W projekcie ujeto cato$¢ zagadnien konstrukcyjnych dla tego budynku niezbednych
w celu wykonania obiektu: zawarto zestawienie obcigzen okreslajgc rodzaj, wartosci
1 lokalizacj¢ obcigzen, wykonano analize statyczno — wytrzymalosciowa elementéw
konstrukcji budynku, czg$é¢ graficzng obejmujacg schematy konstrukcyjne.

4. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie budynku

W obszarze budynku wystepuja pyly o konsystencji twardoplastycznej (warstwa I wg
dokumentacji geotechnicznej), piaski drobne (warstwa Ila) i piaski grube (warstwa IIb).
Stwierdzono staly poziom wdd gruntowych w piaskach grubych na gtebokosci ca. 3,30m.
Wahania wod uzaleznione sg od intensywnosci opaddéw atmosferycznych i wynosza do 0,50m
w gore 1 w dot od stanu zaobserwowanego.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego okreslono na podstawie dokumentacji geotech-
nicznej dla budowy budynku hali do squasha w Trzebownisku przez: mgr inz. Aleksander Ga-
tuszka; GEO — GAL, ul. Malczewskiego 11/23,

Wykonano dwa otwory badawcze do glebokosci 3,0 m ppt w oparciu ktérych przeprowadzo-
no rozpoznanie stanu i rodzaju gruntéw wystgpujacych w podiozu. Laczny metraz wiercen
wyniost 6,0 mb. Otwory badawcze zostaty odwiercone systemem udarowym. W pakiecie
gruntow rodzimych dokonano charakterystyki parametréw geotechnicznych pod katem wy-
mogdw okreslonych w normie PN — 81/B — 03020 — Grunty budowlane metodg ,,C”.

Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych. Posadowienie ustalono na poziomie — 1,30 m tj. na rzednej 197,20 m npm.
Poziom posadzki parteru +0,00 = 198,50 m npm.

Wykonane badania potwierdzaja, ze podtoze pod planowang inwestycjg stanowig dwie
warstwy geotechniczne:

1) osady deluwialne ¢ Q
2) osady wietrzelinowe Pg (flisz podkarpacki paleogen)
w obrebie podtoza gruntowego wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

-warstwa geotechniczna I — do tej warstwy zaliczono osady pochodzenia deluwialnego
wyksztalcone w postaci pyléw i pylow piaszczystych o konsystencji twardoplastycznej
(warstwa I wg dokumentacji geotechnicznej ( I. = 0,20 ). Pod wzgledem stopnia geologicznej
konsolidacji przypisano je do grupy "C":

- warstwa geotechniczna II — Do tej warstwy zaliczono piaski drobne (warstwa Il a - Ip
=0,40 1 piaski grube (warstwa Il b — Ip = 0,50) od wzgledem stopnia geologicznej
- konsolidacji przypisano je do grupy ,,B”.

Dla zarejestrowanych warunkéw hydrologicznych wystepujacych w strefie rozpoznania
stwierdza si¢ wystepowanie dobrych ( h > 2,0 m ppt) warunkéw wodnych w rejonie terenu
badan. Wystepuje staty poziom wod gruntowych w piaskach grubych na gtebokosci 3,80m.
Wahania wéd uzaleznione sg od intensywnosci opadéw atmosferycznych i wynosza do 0,50m

w gore 1 w dot od stanu zaobserwowanego.

Obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

472,
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5 Opis konstrukeji budynku
5.1 Opis ogélny

Projektowany obiekt to budynek hali squasha 2 - kondygnacyjny, przylegajacy od
strony zachodniej do istniejgcego 4 — ro kondygnacyjnego budynku o konstrukcji
szkieletowej. Budynek nie podpiwniczony o wymiarach w rzucie prostokata 32,68 x 17,81 m .
Wysoko$¢ budynku do poziomu gornego attyki (w stanie wykonczeniowym) 15,66 m liczac
od poziomu +0,00 budynku. Poziom posadzki parteru +0,00 = 198,50 m npm. Dookola
stropodachu nad I pietrem zaprojektowano attyke przez wypuszczenie $cian murowanych
zakonczonych wiencem do poziomu + 15, 51 m.

Budynek usytuowany w osiach 1 do 6 i A do B. Uklad konstrukcyjny podluzny o rozstawie
osi modulalrnych 17,27 x (7,20 + 6,80 + 6,80 + 7,60 + 3,0 ) m.

Dach konstrukcji stalowej z dzwigarow stalowych belkowych ze stali profilowej faczonych w
kalenicy. Konstrukcja pokrycia — ptatwie stalowe wieloprzgstowe, pokrycie blacha

gr.0,88 mm, mm Spadek dachu a = 5 ° . W osiach poprzecznych od 1 do 6 wyznaczono
podparcia konstrukcji dzwigaréw stalowych dachu.

Konstrukcja $cian nosnych podtuznych w osiach A —A; B — B ramowa wielonawowa, w
poziomie parteru czesciowo w postaci zelbetowych wieloprzestowych zelbetowych tarcz
,oraz w przypadku $cian poprzecznych ( w trakcie klatki schodowej ) w osiach 5 -5, 6 -6,
murowana wzmocniona ( z uwagi na smuklos¢ $cian) rdzeniami i wiencami.

Sciany fundamentowe betonowe z wykorzystaniem pustakéw betonowych szalunkowych
zakonczonych wiencem w poziomie — 0,25 m ppp.

Sciany wewnetrzne dzialowe pomigdzy boiskami do squasha z bloczkéw gazobetonowych

gr. 24 cm. Sciany projektuje sie wykonaé do wysokosci H max = 5,50 m.

Stropy betonowe kanatowe spre¢zane typu HC 400 wysokosci 40 cm.

Komunikacje wewnatrz budynku zapewniajg trzybiegowe schody zelbetowe plytowe oparte
na plycie spocznika w poziomie + 2,78; + 5.39 m, oraz plycie podestu w poziomie stropu
n/parterem + 8,00 m.

Wysokos¢ kondygnacji netto (do poziomu stropu) odpowiednio — parter 7,39m m oraz

5,87 m w poziomie I pi¢tra.

Fundamenty bezposrednie w postaci law i stoép fundamentowych wylewane na budowie z
betonu zwirowego kl. B25. W fundamentach zakotwiono startery stupéw i rdzeni
zelbetowych.

Posadowienia faw i stép fundamentowych dostosowaé do poziomu taw istniejacego budynku.
tj. -1,30m ponizej terenu na warstwie gruntéw Ila, IIb wg dokumentacji geologicznej (piaski
drobne, piaski grube) tj. na rzednej 197,20 m npm. Pod tawami warstwa chudego betonu B10.
W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia pytéw lub pyléw piaszczystych nalezy
grunty te usung¢ a nastepnie uzupelni¢ gruntami mineralnymi odpowiednio zaggszczonymi do
ID = 0,98 (Is = 0,70)
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5.2. Stropy

5.2.1 Stropodach
POZ.1. 1. Platew stalowa
Projektuje platew dachowa ciaglta z I 160 ze stali profilowej St3SX. Dla zmniejszenia
rozpigtosci ptatwi w plaszczyznie potaci dachu zastosowano $ciagi sSrubowe w odstepach
ly=1x/3=7,60:3=250moraz 6,80 :3=2,20m
Sciagi $rubowe projektuje si¢ @ 18 ze stali St3S.

POZ.1.2. Dzwigar dachowy
Projektuje si¢ dzwigar dachowy z HEA 450 oparte na stupach nosnych i rdzeniach
betonowych w osiach modularnych. Belki utozone w spadku a = 5°

Polgczenie w kalenicy doczotowe klasy D ; grubos¢ blachy 20 mm, $ruby M 20 kl. 8,8 — ilo$¢
$rub 14 sztuk.

5.2.2. Strop n. parterem ( poziom + 8,02 m)

POZ. 2.1. Strop prefabrykowany HC.
Projektuje si¢ kanalowe stropy zelbetowe prefabrykowane typu HC 400
h = 40 cm rozpigtosci 1 = 16, 87 m ; na obcigzenie charakterystyczne stale (bez ciezaru

wlasnego) pk =3,08 kN/m2 < 3,40 kN/m* . Obciazenie technologiczne (zmienne) przyjeto
3,0 kN/m’.

POZ. 2.2 Strop wylewany plytowy.

Projektuje si¢ strop monolityczny wylewany na budowie o rozpietosci 1 = 2,76 m z betonu B
25 (€C25/30) grubosci 12 cm jednokierunkowo zbrojone stala klasy A-IIIN (B 500SP). Strop
zaprojektowano w poziomie parteru w osiach 5 — 6.

5.3 Sciany , wienice

Projektuje si¢ wykonanie sScian konstrukcyjnych podtuznych gr.32 cm i 24cm z
bloczkow silikatowych i zelbetowych $cian — tarcz gr. 24 cm w osi B — B w polach 2 -3 —
4 -5. W poziomie odpowiednio + 3,06 m ; + 7,14m; +11,36m; +13,64m; +15,26m projektuje
si¢ wience w Scianach podtuznych i poprzecznych o przekroju 32,0x25,0 cm, 32,0x88,0cm,
24,0x25,0cm. Sciany fundamentowe projektuje si¢ wykona¢ betonowe gr. 40 cm. z wieficem
o przekroju 25 x 40 cm. Zbrojenie wienca 4 @ 12 ze stali AIIl N W $cianie fundamentowej
zostang zakotwione startery do polaczenia z pretami stupa 2 *4 @ 25 i rdzeni betonowych 4
© 18. Wiefice projektuje si¢ w $cianach podiuznych zewnegtrznych konstrukeyjnych oraz
poprzecznych. W poziomach stropéw parteru i stropodachu  projektuje sie wience
monolityczne z betonu B 25 (C25/30) o wymiarach 32,0 x 25,0 cm oraz 32x88cm zbrojone
stalg @ 12 klasy A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami @ 6 klasy A-IIIN (B500SP). Dodatkowo
na poziomie + 3,06 oraz +11,36 m w $cianach konstrukcyjnych projektuje sie wykonanie
wiencow posrednich o przekroju 32x25 cm oraz 24x25cm, zbrojone stalg @ 12 klasy A-IIIN
(B500SP) oraz strzemionami @ 6 klasy A-IIIN (B500SP).

W poziomie I — go pigtra i w poziomie parteru w osi B-B w polach 2 - 3 - 4 - §
projektuje si¢ tarczowa konstrukcje $cian opartych na zelbetowych stupach. W przypadku I
pigtra tarcze zaprojektowano o przekroju poprzecznym 0,24 x 2,53(0,45) m, dla parteru
projektuje si¢ 3 — przgstowe tarcze o przekroju 0,24 x 4,93(8,3) m. Tarcze zaprojektowano z
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betonu B 30 (C25/30) zbrojenie ze stali klasy A IIN (B500SP), oraz zbrojenie
powierzchniowe STOS.

5.4 Shupy , rdzenie

Projektuje sie zelbetowe stupy o przekroju 0,24 x 0,34 mwosiB-B/2-3-4-5w
poziomie I go pietra i w poziomie parteru jako podpory zelbetowych tarcz. Stupy projektuje
sie z betonu B 30 (C 25/30) , zbrojone prgtami gtéwnymi ze stali klasy A-IIIN (B500SP) oraz
strzemionami dwu cietymi klasy St0S). Otulina do lica strzemienia 2,5 cm.

Projektuje si¢ wzmocnienie $cian poprzez wylewane na budowie rdzenie zelbetowe o
wymiarach 24x24cm, 32x32c¢m, 24x32cm z betonu klasy B 30 (C25/30) zbrojone stalg 12 O
18 klasy A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami dwu cietymi ze stali @ 6 klasy A-IIIN
(B500SP). Projektuje si¢ wykonanie rdzeni zelbetowych w osiach podparcia stalowych
dzwigaréw dachowych, $cianie szczytowej oraz w narozach $cian . Zbrojenie pionowe
przeprowadzi¢ przez poziome wieice z zachowaniem dtugosci zakladu 140 d . Dla $cian
zewnetrznych rdzenie wykonaé na pelng wysokos¢ sciany.

5.5 Belki, Nadproza

Projektuje sie nadproza betonowe prefabrykowane L — 19 lo = 119 cm w $cianie
poprzecznej w 0si 5 — 5 na poziomie I go pigtra.

W poziomie kondygnacji parteru projektuje si¢ nadproza wylewane w $cianie
zewnetrznej podiuznej w osi A — A z betonu B 30 (C 25/30) , zbrojone pretami glownymi ze
stali klasy A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami dwu cigtymi © klasy St0S). Otulina do lica
strzemienia 2,5 cm.

W poziomie parteru w osi 5 — 5 projektuje si¢ podciag zelbetowy o rozpigtosci lo = 7,0 m z
betonu B 30 (C 25/30) , zbrojone pretami glownymi ze stali klasy A-IIIN (B500SP) oraz
strzemionami dwu cietymi klasy St0S). Otulina do lica strzemienia 2,5 cm.

5.6. Klatka schodowa

POZ.3 — projektuje si¢ schody betonowe trzybiegowe ptytowo — zebrowe z betonu

B 25 (C25/30) zbrojone - Stal AIIl (B500 SP) . Grubo$¢ plyty biegowej, spocznikéw i
podestu h =12 cm.

Zebra — belki klatki schodowej o przekroju odpowiednio : 20x50cm, 20x40cm, 24x40cm,
32x40cm.

5.7 Fundamenty.

Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednie na rz¢dnej — 1.30 m ponizej poziomu
parteru = 197,30 m npm. Fundamenty projektuje si¢ wykona¢ na - warstwa geotechniczna Il —
piaski drobne.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warstw geotechnicznych opisanych jako
I — pyly i pyly piaszczyste, nalezy je wybraé, a nastgpnie wykop uzupeli¢ pospotka
zaggszezang warstwami do Ip = 0,7.

Projektuje si¢ wykonanie fundamentéw obiektu w postaci taw fundamentowych
prostokatnych oraz stop fundamentowych. Fundamenty projektuje si¢ wykona¢ z betonu
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zwirowego wylewanego na budowie klasy B 30 (C 25/30) zbrojonego stala klasy A-IIIN
(B500SP). W podeszwie taw fundamentowych wykona¢ obwodowy wieniec zbrojony

4 O 12 oraz strzemiona © 6 o rozstawie 3 szt/ mb. Projektuje sie¢ wykonanie fundamentow
liniowych w postaci faw fundamentowych pod $ciane podtuzng w osi A — A i czesciowo w osi
B - B o szer. 115 cm, oraz dla $cian poprzecznych w osi 5 — 5, osi 6 — 6. W lawach
betonowych projektuje si¢ zakotwienie pionowego zbrojenia rdzeni betonowych dhugosé
zakotwienia pretow 40 d.

Pod stupy w osi B - B /2 — 3 — 4 — 5 projektuje si¢ stopy fundamentowe schodkowe o
wymiarach B = 180 cm H = 300 cm oraz wysokosci 90 cm (40 + 50 ). Stopy projektuje sie
wykona¢ z betonu klasy B 30 (C 25/30) zbrojonego stalg klasy A-IIIN. W podeszwie stopy
zakotwi¢ zbrojenie wienca obwodowego oraz startery dla zbrojenia stupéw i rdzeni
zelbetowych. Diugos¢ pretéw kotwiacych zbrojenie pionowe min 40 d zbrojenia gtéwnego
stupa (rdzenia) powyzej krawedzi potgczenia elementow.

6. Materialy

Beton
e Konstrukcja budynku:B 30 (C25/30)
e Beton wyrownawczy klasy C8/10

Stal zbrojeniowa
Nalezy zastosowa¢ stal zebrowang klasy A-ITIN (B 500SP).

Sciany murowane:
cegla ceramiczna , beton komdrkowy konstrukcyjny.

7. Uwagi wykonawcze

Elementy konstrukcji zelbetowej

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych (montaz szalunkow,
ukfadanie zbrojenia, betonowanie, pielegnacja betonu) powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem wykwalifikowanych inzynieréw. Prace zanikowe
(np. montaz zbrojenia) powinny by¢ odbierane i potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Warunki bezpieczenstwa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP. Przed przystapieniem do robot
nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym, projektami
branzowymi w celu uniknigcia bledow w realizacji obiektu. Materiaty budowlane i wykon-
czeniowe winny posiada¢ wymagane aprobaty i odpowiada¢ obowigzujacym normom.

UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy wykona¢ na podstawie niniejszego
opracowania oraz projektow architektury i pozostatych branz rysunki wykonawcze
poszczegblnych elementow konstrukeji i zgodnie z nim prowadzié roboty budowlane.
Jakiekolwiek zmiany w projekcie budowlanym oraz projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ z
autorem przedmiotowego opracowania przed rozpoczeciem robot.
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Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy zgodnie z projektem.

8 . ANALIZA STATYCZNA ;
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Analize elementéw konstrukcji przeprowadzono przy uzyciu pakietu programéw SPECBUD
w oparciu o PN.
Obliczenia elementow konstrukcji zataczono w projekcie.

OBCIAZENIA KLIMATYCZNE:

8.1. OBCIAZENIE SNIEGIEM:

$nieg wg PN — 80/B — 02010 /Azl strefa 3; dach jednospadowy; nachylenie potaci a = 5,00 >
C2=0,8

Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qk-C = 1,200-0,800 = 0,960 kN/m?2

Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk-gf = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

8.2. OBCIAZENIE WIATREM
wiatr wg PN PN - B - 02011 : 1977/Az1

8.2.1. SCIANA NAWIETRZNA
- Budynek o wymiarach: B=17,5m,L =32,0m, H=15,7m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H= 150 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 15,7 m — Ce(z) = 0,8+0,02-15,7 = 1,11
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
b=1,80
- Wspolczynnik ci$nienia wewnetrznego:
budynek zamknigty —» Cw =0
- Wspotczynnik ci$nienia zewnetrznego:
Cz=0,7
- Wspbtczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=0,7-0=0,7
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C-b=0,300-1,11-0,7-1,80 = 0,421 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=pk-gf=0,421-1,5 = 0,632 kN/m?
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8.2.2. SCIANA ZAWIETRZNA
- Budynek o wymiarach: B=17,5m,L=32,0m, H=15,7m
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obciazenia wiatrem I; H =150 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H= 15,7 m — Ce(z) = 0,8+0,02-15,7 = 1,11
- Wspoélczynnik dziatania porywdw wiatru:
b=1,80
- Wspolczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspoélczynnik ci$nienia zewnetrznego:
Cz=-0,4
- Wspoélezynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-04-0=-0,4
Obciazenie charakterystyczne:
pk =qk-Ce-C-b=0,300-1,11-(-0,4)-1,80 = -0,241 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:

p = pk-gf = (-0,241)-1,5 = -0,361 kN/m?

8.2.3. SCIANY BOCZNE

- Budynek o wymiarach: B=17,5m,L=32,7m, H=15,7m
- Charakterystyczne cis$nienie predkosci wiatru:
- strefa obciagzenia wiatrem I; H= 150 m n.p.m. — gk = 300 Pa

gk = 0,300 kN/m?2

- Wspdtczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H= 15,7 m — Ce(z) = 0,8+0,02-15,7 = 1,11

- Wspdlczynnik dziatania porywéw wiatru:
b=1,80

- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0

- Wspodtezynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz=-0,7

- Wspotezynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-0,7-0=-0,7

Obciazenie charakterystyczne:

pk=qgk-Ce-:C-b=0,300-1,11-(-0,7)-1,80 = -0,421 KN/m2
Obciazenie obliczeniowe:

p=pk-gf = (-0,421)-1,5 = -0,632 kN/m>
8.3.0BCIAZENIA STALE [ ZMIENNE.
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SZ 1.1 - $ciana zewngtrzna gr. 32cm

|

tynk silikonowy gr.1,5 cm

12,00 x 0,015 = 0,18 kN/m’ x1,3= 0,23 kN/m?
— styropian EPS 100 gr. 15 cm
0,45x 0,15 =0,09 x1,3= 0,11
— $ciana ceramiczna (gazobeton konstrukcyjny)
0,32x 12,5 = 4,75 x1,3= 6,18
— gladz gipsowa (bez piasku)
12,00 x 0,015 =0,18 x1,3 = 0,23
RAZEM =5,20 kN/m* = 6,75 kKN/m*

SZ 1.2 - $ciana zewngtrzna gr. 12cm

— gladz gipsowa/ tynk cem.wap gr. 1,5 cm
12,00 x 0,015 = 0,18 kN/m* x1,3= 0,,23 kN/m?
— plyty GK na konstrukcji ryglowej stalowe]j z wypelnieniem (welna)
mocowane do istniejacej Sciany
przyjeto = 0,50 x1,3= 0,65
—~ $ciana budynku istniejacego

RAZEM = 0,68 kN/m’ = 0,88 kN/m’

SW 2- §ciana wewnetrzna gr. 24 cm
przy klatce schodowe;j)
— gladz gipsowa/ tynk cem.wap gr. 1,5 cm

19,00 x 0,015 = (0,29 kN/m? x1,3= 0,37 kN/m?
— cegla ceramiczna
0,24 x 18,0 = 4,32 x1,3 = 5,62
— gladz gipsowa/ tynk cem.wap. gr. 1,5 cm
19,00 x 0,015 =0,29 x1,3= 0,37
RAZEM = 4,90 kN/m’ = 6,36 kN/m’

SW 3- §ciana wewngetrzna gr. 38 cm
przy klatce schodowej)
— gladz gipsowa/ tynk cem.wap gr. 1,5 cm

19,00 x 0,015 = 0,29 kN/m* x1,3= 0,37 kN/m?
— cegla ceramiczna
0,38 x 18,0 = 6,84 x1,3 = 8,89

— gladz gipsowa/ tynk cem.wap. gr. 1,5 cm
19,00 x 0,015 =0,29 x1,3 = 0,37
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RAZEM = 7,42 KN/m* = 9,63 kN/m*
SF 1.1- $ciana fundamentowa gr. 40 cm

- ocieplenie styropian
ST 1 —strop n. parterem HC 400

- wykladzina PCV/GRES/parkiet gr. 2 cm

0,02 x 24 =0,48 x1,3= 0,62 kKN/m?
- styropian XPS gr.5 cm
0,05 x 0,45 =(,02 x1,3= 0,03
- nadbeton C 30/37 gr. 8 cm
0,08 x 24,0 =1,92 x1,3= 2,50
- plyta HC 400 h=40 cm
480 x1,1= 5,28
- tynk gipsowy gr. 1 cm
0,01 x 16 =0,16 x1,3= 0,21
- sufit podwieszany + instalacje
0,50 x 1,20= 0,60
= 7,88 kKN/m’ = 9,24kN/m’

obciazenie charakterystyczne bez ciezaru wlasnego
pk = 7,88 — 4,80 = 3,08 kN/m2

ST 2 — strop n. parterem
- wyktadzina PCV/GRES/parkiet gr. 2 cm

0,02 x 24 =0,48 x1,3= 0,62 kN/m?
- styropian XPS gr.5 cm
0,05 x 0,45 =0,02 x1,3= 0,03
- tynk gipsowy gr. 1 cm
0,01 x16 =0,16 x13= 0,21
- sufit podwieszany + instalacje
0,50 x 1,20 = 0,60
- plyta stropowa gr. 12 cm
0,12 x25 =3,0 1,1 = 3,30
= 4,00 kN/m’ = 4,76 kKN/m?
D1.1. - dach
~ blacha trapezowa gr. 0,88 mm =0,107 x 1,10 = 0,11 kN/m?
— wiatroizolacja membrana PP =(,01 x1,3 = 0,01
— termoizolacja — styropian EPS gr. 30 cm
- 0,30X0,45 =0,13 X13 = 0,16
— paroizolacja - — folia LDPE =0,01 x1,3 = 0,01
z =0,257 = 0,29 kN/m?

— konstrukcja stalowa
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P.1.1. - posadzka

—  wylewka betonowa gr.10 cm polerowana lub
wykonczona lakierem lub farba poliuretanowa lub
epoksydowa

— termoizolacja — styropian EPS gr.15 cm

— hydroizolacja — folia LDPE

— wylewka betonowa gr. 8§ cm cm

P.1.2. - posadzka

— wykonczenie kortu do squasha

— termoizolacja — styropian EPS gr. 30 cm
— paroizolacja - folia LDPE

— wylewka betonowa gr.10 c,

POZ.1. DACH

POZ1.1. PLATEW

ZESTAWIENIE OBCIAZEN / m?

o0=5° cosa=10,9962 sin o = 0,0872

~ zpokrycia wg D1.1. 1,217 kN/m’ 1,73 kN/m?
ZESTAWIENIE OBCIAZEN /mb platwi
obciazenie / mb rozstaw ptatwi a = 1,44 m
qx=1217x 1,44 =1,75kN/m
q,=1730x 1,44 =2,49kN/m

obcigzenie dla kierunku x ; charakterystyczne 1,75x 0,9962 = 1,74 kN/m

obliczeniowe 2,49x 0,9962 =248 .,
obcigzenie dla kierunkuy ; charakterystyczne 1,75x 0,0872=0,15 kN/m

obliczeniowe 249x 0,0872=0,217,,
gx=qcosa qy =g sin a

qw = 1,74 x 0,9962 = 1,73 kN/ m
g = 0,15 x 0,0872= 0,02 kN/ m

e = 2,48 x 0,9962 = 2,47 kN/ m
qy = 0,217 x 0,0872 = 0,02 kN/m

STAN GRANICZNY NOSNOSCI
M, = Cqx 9« X 1,2 = 0,0858 x 1,73 x 7,60* = 8,57 kNm

My = Cqy qy X I, 2= 10,0858 x 0,02 x 2,50>=0,10 kNm
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przyjeto 1160

Dwuteownik‘ normalny I 160 (wg PN-91/H-93407)
y

Wymiary przekroju

h=160 mm, bf=74 mm
tw= 6,3 mm, tf=9,5 mm
r=63mm, rl=38mm

Cechy geometryczne przekroju

A=22280 cmz, Avy = 10,08 cm2, Avx = 14,06 cm?
Jx = 935,0 cm?, Jy = 54,70 cm#

Wx=1170cm3, Wy = 14,80 cm>

Wplx = 1358 cm3, Wply =27,41 cm?
ix = 6,400 cm, iy = 1,550 cm

Jw=3100 cm®, JT=7,110 cm*
Ww=111,0cm?,  Sx=67,90 cm?
AL=0,573 m%/mb, AG = 3,203 m/t
UA=2515m7l, m=1790ke/m

Stal: St3, fd =215 MPa, lp = 84,0;

Nosnosé obliczeniowa przy rozciaganiu
NRt =490,2 kN

Nos$nosé obliczeniowa przy sciskaniu
NRc =490,2 kN (klasa: 1,y = 1,000)
* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,60 m, Ix = 118,7, Ner,x = 327,5 kN, 'Ix = 1,15 pierw(NRc¢/Ner,x) = 1,414 wg "a"

— jx =0,447
jx'NRc =219,4 kN
* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y
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ley = 2,50 m, ly =161,3, Ner,y = 177,1 kN, ‘ly = 1,15 -pierw(NRc/Ner,y) = 1,920 wg "b"
—jy =0,252

jy'NRc =123,6 kKN

» wyboczenie skretne

lw = 6,00 m, Ncr,w = 1352 kN

‘lw = 1,15-pierw(NRc¢/Ner,w) = 0,692 wg "b" — jw = 0,845

jw'NRc =414,4 kN

Nos$noé¢ obliczeniowa przy zginaniu

MRx = 27,18 kNm (klasa: 1, apx = 1,080)

MRy = 3,978 kNm (klasa: 1, apy = 1,250)

» ustalenie wspodtczynnika zwichrzenia

lzw = 6,00 m; warunki podparcia: P,P; my = 1,00, mw = 1,00;
obc.rownomiernie rozlozone przytozone do pasa $ciskanego

Mer = 14,06 kNm, ‘1L = 1,15 -pierw(MRx/Mcr) = 1,599, wg "a0" — jL = 0,377
jL-MRx = 10,25 kNm

Nosnos¢ obliczeniowa przy Scinaniu
VRy = 125,7kN (klasa: 1, jpvy = 1,000)
VRx =175,3 kN (klasa: 1, jpvx = 1,000)

Obciazenie elementu
Mx = 8,570 kNm, My = 0,100 kNm
Warunki no$nosci elementu
54 Mx / jL-MRx) + My / MRy = 0,836 + 0,025 = 0,861 < 1

POZ.1.2. DZWIGAR DACHOWY rozpietosé10=17,30m a=5°
REAKCJE Z PLATWI - WYKRES SIE. POPRZECZNYCH

8 39 10,48l 871 10,87

e .
: S TSRS
-8,31 10,07 10,12

7,62

-12,61

WIELKOSC REAKCIJI

RA= 839 kN
RB = 23,09 kN
RC=17,02 kN
RD =20,94 kN
RE =17,74 kN
RF = 0,67 kN

przyjeto do obliczen dzwigara P1 = 0,5 x 23,09 = 11,545 kN
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P2 = = 23,09 kN
SCHEMAT RAMY
—
A B
Wezly:
nr wezla | x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 8,65 0,76
3 17,30 0,00 przegubowa 0
Prety:
nr preta | wezet wezel typ polacznie polaczenie
poczatk | koncow | przekroj | poczatek koniec
oWy y u
1 1 2 pret sztywne sztywne
2 2 3 pret sztywne sztywne

Typy przekrojéw pretowych:

nazwa materiat N cmz] Ix [c m4] l[lcm e/h E [MPa] ro [kg /m3]
1

pret Stal 1,00 1,00 10,0 {0,500 | 205000 |7850

HE 450 A Stal St3 178,00 63720,00 44,010,500 [205000 |7850

HE 450 A Stal St3 178,00 [63720,00 [44.,0]0,500 |205000 |7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (gf = 1,20)

o
-t

AL

A B
WYNIKI:
Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajacych:



SN
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146,73
970,15
971,14: A 85.02 85,55 5
Wykres sil tnacych:
86,38
41,18 85,74
X T TER
A B
Wykres sit osiowych:
.979.51 -979 45
A B
Reakcje podporowe:
wezel Ry [kN]| Rx [kN]| M [KNm]
(podpora)
1 (A) 138,14 971,14 --
3(B) 148,82 -970,15 --
Sity wewnetrzne:
pret wezel/x M| N [kN] T [kN]
[m] [kKNm]}
1 1 0,00 | -979,51 41,16
x=287 85,02 | -979,51 18,07
m | -146,73| -979,51 -85,74
2
2 2| -146,73 | -979,45 86,38
x=5,73 85,55 | -979,45 5,66
m 0,00 -979,45 -63,34
3
Przemieszczenia:
pret wezel/x | vx [mm] vy [mm] j [rad]
[m]
1 1 0,0 0,0 86,97748
x=3,65| -1452 -199465,9
m -345,7 -3935,0 0,28092
2
2 2 345,7 -3935,0 0,28092
x= 5,04 145,2 -200434,6
m 0,0 0,0 -87,44948
3
Naprezenia:
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pret X [m] smax [MPa] smin [MPa]

1 8,68 m 723875,84 --

8,68 m -- -743465,97

2 0,00 m 723876,40 --

0,00 m -- -743465,42
WYMIAROWANIE

Dwuteownikl szerokostopowy HEA 450 (wg PN-H-93452:2005)
y

A

Wymiary przekroju

h=440 mm, bf=300mm
tw=11.5mm, t=21,0mm
r=27,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

2 2
A=178,0 cm?, Ayy =50,60 cm Ayx =126,0cm
4 4
Jx=63720cm Jy = 9470 cm
3 3
Wx =2000cm , Wy, =631,0 cm
3 3
Wplx = 3216 cm Wp|,y =958,2 cm
ix= 18,90 cm, iy =7,290 cm
6 4
Jo =4146000 cm , Jr=2450cm
4 3
We = 13200 cm Sy = 1608 cm
2 2

AL=2011m /mb, Ag=1436m /t
UA=113,0mT, m = 140,0 kg/m

Stal: St3, fq =205 MPa, Ap = 86,0;
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Nos$nosé obliczeniowa przy rozciaganiu
NRt = 3649 kN

Nos$nos$é obliczeniowa przy $ciskaniu
NRc = 3649 kN (klasa: 1, y = 1,000)
» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x
lex = 17,30 m, Ay =915, Ngry = 4308 kN, Ay = 1,15-pierw(NRc/Ner x) = 1,064 wg "a" — ¢y =
0,662
ox‘NRc = 2416 kN
» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y
ley = 865m, Ay = 1187, Ngry = 2561 kN, Xy = 1,15-pierw(NRc/Ngry) = 1,379 wg D" > gy =
0,434
¢oy-NRc = 1585 kN
» wyboczenie skretne
lo =6,00m, N¢r = 10455 kN
Lo = 1,15-pierw(NRc/Ngr o) = 0,679 wg "b" — ¢, = 0,853
oo NRe = 3112 kN

Nos$nosé obliczeniowa przy zginaniu

MRx = 626,9 kNm (klasa: 1, Opx = 1,054)

MRy = 161,7 kNm (klasa: 1, Qpy = 1,250)

» ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

lzw = 6,00 m; warunki podparcia: P,P; Hy = 1,00, uy, = 1,00;

obc.rownomiernie roztozone przytozone do pasa sciskanego

Mcr = 1210,42 kNm, A = 1,15-pierw(MRyx/M¢y) = 0,828, wg "ag" — ¢ = 0,877
oL-MRy = 549,8 kNm

Noéno$é obliczeniowa przy $cinaniu
VRy =601,6 kN (klasa: 1, Ppvy = 1,000)
VRx = 1498 kN (klasa: 1, Ppvx = 1,000)

No$nosé obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy = 85,74 kN < VO’y = 0,6-VR’y =361,0kN — MRx,V = MRy

Vx=0,000 kN < Vg y=0,3VR x=449,4kN > Mgyy = Mgy

Obciazenie elementu
N =979,5kN, Mx=1467 kNm, V, =8574 kN

Warunki no$nosci elementu

(57) Dx =0,059; zalozono bx=1,0

(58) N/(jx'NRc) + bx'Mx / jL-MRx) + Dx = 0,405 + 0,267 + 0,059 = 0,731 < 1
(57) Dy =0,000; zalozono bx=1,0

(58) N/(y'NRc) +bx-Mx /(jL-MRx) + Dy = 0,618 + 0,267 + 0,000 = 0,885 < 1
(55) N/NRc+Mx/MRx,V =0,268 +0,234=0,502 < 1

(53) Vy/VRy=0,143 < 1

(56) Vy=85,74kN < VRy,\N = VRy pierw(I-(N/NRc)?) =579,6 kN (14,8%)

Przyjety przekrdj HEA 450 spelnia warunki granicznego stanu nosnosci (SGN) i uzytkowania
(SGU).
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Polgczenie w kalenicy klasy D ; grubosé¢ blachy 20 mm, $ruby M 20 kl. 8,8 — ilo$¢ $rub 14
sztuk.

POZ.2. STROPY
POZ. 2.1. STROP PREFABRYKOWANY PLYTA HC 400 (CONSOLIS)

Ptyty HC dobrano na podstawie obciazen charakterystycznych dziatajacych na dana plyte
oraz tabeli z katalogu firmy CONSOLIS.

ST 1 - strop n. parterem HC 400
qi = 7,28 kNm’ q .= 9,24kN/m’

obcigzenie charakterystyczne zewngtrzne pe = 3,08 kN/m2 < 3,40 kN/m?2

przyjeto plyty stropowe typu HC 400 typu CONSOLIS
standardowe zbrojenie zbrojenie strunami 16 @ 12,5 uktadane w dwéch rzedach.

POZ.2.2. STROP WYLEWANY lo =3,0 m

ZESTAWIENIE OBCIAZEN /m?

— state = 4,00 kN/m? = 4,76 kN/m?
— zmienne 5,00x 1,2 = 6,0 .,
wymiarowanie:
2
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m 1.
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. yf kd Obc.obl.
1. obcigZenie state [1,000kN/m2] 1,00 1,30 -- 1,30
2. Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
3. obcigzenie zmienne 5,00 1,20 - 6,00
PN 9,00 1,18 10,60
Schemat statyczny plyty:
Jg = 10,60
¥ A leff = 2,88 B;

Rozpigtosc obliczeniowa plyty legf = 2,88 m

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mgg = 9,33 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy MSd,p = 8,24 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny MSk = 7,97 kNm/m

58,
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Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty MSK,It = 7,97 kNm/m
Reakcja obliczeniowa RA=Rpg = 15,26 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé plyty 12,0 cm

Klasa betonu  B25 (C20/25) — foq = 13,33 MPa, fctq = 1,00 MPa, Ecy = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa gitéwna A-lll (34GS) — fyi =410 MPa, fyq = 350 MPa, fik = 500 MPa
Prety rozdzielcze $4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego cnom =25 mm

Otulenie zbrojenia podporowego ¢’'nom =20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys wlim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie alim = lg#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
2 2
Zbrojenie potrzebne Ag = 3,14 cm /mb. Przyjeto ¢$12 co 14,0 cm 0 Ag=8,08cm /mb (p = 0,91%)

Warunek nos$nosci na zginanie: MSd = 9,33 kNm/mb < MRq =22,17 kNm/mb  (42,1%)
Szeroko$é rys prostopadiych:  wk = 0,077 mm < W}, = 0,3 mm  (25,7%)
Maksymalne ugiecie od MSk,It:  a(Mgy it) = 10,37 mm < ajjm = 14,40 mm  (72,0%)

Podpora:
2 2
Zbrojenie potrzebne Ag = 2,60 cm /mb. Przyjeto $12 co 25,0 cmoAg=4,52¢cm /mb (p = 0,48%)

Warunek noénosci na zginanie: MSd,p = 8,24 kNm/mb < MRd,p =13,94 kNm/mb  (59,1%)
Warunek no$nosci na écinanie:  VSd = 15,26 kN/mb < VRg1 =65,03 kN/mb  (23,5%)

Szkic zbrojenia:

Nr4 $12 co 250 1=1088

7028 N
4,5 co 300 $12 c0 250 mm
=" AN ) i
h 312 co 140 mm = |
L 240 2760 L 240
K ki l K
Nr1 $12 co 420 i=3178
3178
Nr2 $12 co 420 1=3178
3178
622
— 3\ Nr3 $12 co 420 =3203
o 2479

Wykaz zbrojenia dla pasma 1 mb plyty
[ Srednica | Dlugoé¢ | Liczba | St0S-b | 34GS |
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Nr | [mm] [cm] [szt.] 4.5 12
1 12 318 2,38 7,57
2 12 318 2,38 7,57
3 12 320 2,38 7,62
4 12 109 4 4,36
5 4,5 105 25 26,25

Dlugo$¢ wg srednic [m] 26,3 27,2

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,888

Masa wg $rednic [kg] 3,3 24,2

Masa wg gatunku stali [kg] 4,0 25,0
Razem [kg] 29

POZ.3. SCHODY

przyjeto schemat klatki schodowej ptytowo - zebrowej

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW

p 150 430 L, 150
1 A ) —K
g
N~
8
12 12 |
QI %—M@W —————————————————————— !
130 0 20 130
24, v 730 +4 q’ff 24
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Diugos¢ doinego spocznika I 4=1,50 m

Dlugos¢ biegu In=430m

Roznica pozioméw spocznikdéw h=267m

Liczba stopni w biegu n =15 szt.
Grubosé ptyty t=12,0 cm

Dlugos¢ gérnego spocznika 's,g =1,50m

Wymiary poprzeczne:

Szerokosé biegu 1,20 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szeroko$é / wysokose)

Belka podpierajgca spocznik doiny b=24,0cm, h=40,0cm

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy

b=20,0cm, h=38,0cm
b=20,0cm, h=50,0cm

Loy
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Belka podpierajgca spocznik gérny b=24,0cm, h=380cm
Oparcie belek:

Diugos¢ podpory lewej t = 20,0 cm

Ditugosc¢ podpory prawej tP=20,0cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu C30/37 (B37) —> foq = 20,00 MPa, fetg = 1,33 MPa, Eqmy = 32,0 GPa

3
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 2,61
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — fyy =410 MPa, fyg = 350 MPa, fyc = 500 MPa

Srednica pretow ¢ =16 mm

Otulina zbrojenia cnom =20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna 34GS
Srednica pretow konstrukcyjnych ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Plyta
2
Obcigzenia zmienne [kN/m 1.
Opis obcigzenia Obc.char. i kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
2

Obciagzenia state na spoczniku [kN/m ]

Lp Opis obcigzenia Obc.ch yf Obc.obl.
. ar.

1. Okladzina goérna spocznika (Beton jamisty na kruszywie 0,28 1,20 0,34
zwirowym, niezbrojony, niezageszczony [19,0kN/m3]) grub.1,5

cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okiadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

. 3,57 1,12 3,98

2
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc.char yf Obc.obl
1. Okfadzina gérna biegu (Beton jamisty na kruszywie zwirowym, 0,45 1,20 0,54

niezbrojony, niezageszczony [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
0,29-(1+17,8/30,7)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,8/30,7 5,69 1,10 6,26
3. Okladzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,20 0,40
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

. 6,47 1,11 7,20
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Przyjety schemat statyczny:
Po = 5,20 kN/m2

q _398kN/mzlHHHHHHHHHHH/H
0,873,

go b = 7.20 kN/mz}

< D o

do s = 3,98 kN/m2

©|
N
,,"1 ,464., 4,50 ,."1 ,464.,
Belka A:
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. ¥f kd Obc.obl. Zasieg
! [m]
1. Max. reakcja podporowa z plyty schodowej -0,35 1,18 0,75 -0,42 cata belka
2. Ciezar wlasny belki 2,40 1,10 - 2,64 calabelka
) 2,05 1,09 2,22
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. yf kd Obc.obl.  Zasieg
[m]
1. Min. reakcja podporowa z ptyty schodowej -7,59 1,18 0,75 -8,99 cata
belka
2. Ciezar wiasny belki 2,40 0,90 -- 2,16 cata
belka
. -519 1,32 -6,83
Przyjety schemat statyczny:
i qg = 2,%2 kN/m
/ do,min = -6,83 kN/m
v leff = 2,70 m M
Belka B:
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char.  +f kd Obc.obl.  Zasieg
! [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 39,29 1,18 0,75 46,51 cata
belka
2. Ciezar wiasny belki 1,90 1,10 - 2,09 cata
belka
> 4119 1,18 48,60

Przyjety schemat statyczny:

do = 48,60 kN/m
y

" leff=2,70 m

A

72
A

Belka C:
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/ml:

&7
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Lp Opis obcigzenia Obc.cha vf kd Obc.obl. Zasieg
. r. [m]
1. Max. reakcja podporowa z plyty schodowej 40,19 1,18 0,75 47,58 cata
belka
2. Ciezar wiasny belki 2,50 1,10 - 2,75 cata
belka
T 4269 1,18 50,33
Przyjety schemat statyczny:
Qg = 50,33 KN/m
yd
L leff=2,70 m M
Belka D:
Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/mi:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. f kd Obc.obl.  Zasieg
' [m]
1. Max. reakcja podporowa z plyty schodowe;j -0,33 1,18 0,75 -0,39 cata
belka
2. Ciezar wtasny belki 2,28 1,10 - 2,51 cata
belka
% 1,95 1,09 2,12
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m].
Lp Opis obcigzenia Obc.char. vf kd Obc.obl.  Zasieg
' [m]
1. Min. reakcja podporowa z ptyty schodowej -7,57 1,18 0,75 -8,96 cata
belka
2. Ciezar wiasny belki 2,28 0,90 -- 2,05 cala
belka
. 529 1,31 -6,91
Przyjety schemat statyczny:
Yiel qg = 2,)42 KN/m
/ FJo,min = -6,91 kN/m
Y leff=2,70 m ™
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys wlim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie alim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. coto =2,00

Graniczne ugiecie
WYNIKI - PLYTA:

Wyniki obliczen statycznych:

alim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
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Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 0,00 kKNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy MSd,p = 17,76 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 13,98 kNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy MSd,p = 17,80 kKNm/mb

Przesto C-D: maksymalny moment obliczeniowy Mgg = 0,00 kKNm/mb

Reakcja obliczeniowa RSd,A,max = -0,42 kN/mb, RSd,A,min = -8,99 kN/mb
Reakcja obliczeniowa RSd,B,max = 46,51 kN/mb, RSd,B,min = 25,45 kN/mb
Reakcja obliczeniowa RSd,C,max = 47,58 kN/mb, RSd,C,min = 26,52 kN/mb
Reakcja obliczeniowa RSd,D,max = -0,39 kN/mb, RSd,D,min = -8,96 KN/mb

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

d el
c
dl el
al bl
al bl
Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroéj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgg = 0,00 KNm/mb
2
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag = 1,69 cm /mb. Przyjeto $16 co 14,0 cm o Ag =

2
14,36 cm /mb (p = 1,56%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 0,00 kNm/mb < MRg = 39,93 kNm/mb  (0,0%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 17,95 kN/mb
Warunek no$nosci na scinanie:  Vgq = 17,95 kN/mb < VRg1 = 103,59 kN/mb  (17,3%)

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ¢ = 0,00 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,000 mm < w)j;; =03 mm  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty MSk,It,podp =(-)11,28 kKNm/m

Maksymalne ugiecie od MSk,lt: a(MSk,It,podp) =(-)1,43mm < a,=7,30 mm  (19,6%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)17,76 kKNm
2 2
Zbrojenie potrzebne Ag = 4,17 cm /mb. Przyjeto gérg ¢16 co 14,0 cm 0Ag =14,36 cm /mb
Warunek no$nosci na zginanie:  Mgq = 17,76 kNm/mb < MR = 56,68 kNm/mb  (31,3%)

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgk it = (-)11,28 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,054 mm < wji, =03 mm  (18,2%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zainanie: (przekrdj c-¢)
Moment przestowy obliczeniowy Mgg = 13,98 kNm/mb

64
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2 2
Zbrojenie potrzebne Ag = 4,54 cm /mb. Przyjeto ¢16 co 14,0 cm 0 Ag = 14,36 cm /mb  (p =

1,56%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 13,98 kNm/mb < M4 = 39,93 kNm/mb  (35,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 26,78 kN/mb

Warunek no$nosci na cinanie:  Vgq = 26,78 kN/mb < VRqq = 103,59 kN/mb  (25,9%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty MSk,lt = 8,88 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,037 mm < wjj, =0,3mm  (12,2%)

Maksymalne ugiecie od MSk,lt: a(MSk,It) =14,01 mm < aj, =22,50 mm  (62,2%)
Podpora C- wymiarowanie

Zginanie: (przekroj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Mgg = (-)17,80 kNm

2 2
Zbrojenie potrzebne Ag = 4,18 cm /mb. Przyjeto gorg ¢16 co 14,0 cm 0 Ag = 14,36 cm /mb

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgq = 17,80 kNm/mb < MRy = 56,68 kNm/mb  (31,4%)

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy i+ = (-)11,30 kNm/mb
Szerokosc rys prostopadtych:  wy = 0,055 mm < wj, =0,3mm  (18,2%)
Przesto C-D- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Mgg = 0,00 kNm/mb
2
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag = 1,69 cm /mb. Przyjeto ¢16 co 14,0 cm 0 Ag =
2

14,36 cm /mb (p = 1,56%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mggq = 0,00 kNm/mb < M4 = 39,93 kNm/mb (0,0%)
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 18,32 kN/mb
Warunek nosnosci na écinanie:  Vgq = 18,32 kN/mb < VR4 = 103,59 kN/mb  (17,7%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy |t = 0,00 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wj = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty MSk,It,podp = (-)11,30 kNm/m
Maksymalne ugiecie od MSk,It? a(MSk,lt,podp) =(-)1,43mm < @y =7,30 mm  (19,6%)

SZKIC ZBROJENIA
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Wykaz zbrojenia dia ptyty [ = 1,20 m

Diugos¢ ogéina [m]
Nr Srednica Dhugosé Liczba 34GS
{mm] [mm] [szt.] 96 016
1 16 2375 9 21,38
2 16 1488 9 13,39
3 16 1700 9 15,30
4 16 2344 9 21,10
5 16 5364 9 48,28
6 16 2787 9 25,08
7 6 1260 57 71,82
Dtugo$¢ ogéina wg srednic [m] 71,9 1446
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,678
Masa pretéw wg $rednic [kg] 16,0 228,2
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 2442
Masa catkowita [kg] 245

WYNIKI - BELKA A:

Moment przestowy obliczeniowy
Moment przestowy charakterystyczny

Msd,max = 2,03 kNm, Mgq min = -6,22 kNm
MSk,max = 1,87 kNm, Msk min = -4,73 kNm

267
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Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty MSk,It,max = 1,95 kNm, Mgk |t min = -3,01
kNm

Reakcja obliczeniowa maksymaina RSd,A,max = Rgq B max = 3,00 kN

Reakcja obliczeniowa minimalna RSd,A,min = Rgq B min = -9.22 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
*

400

r 240 ¢
Przyjete wymiary przekroju:
bw=240cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):
Przekréj podwojnie zbrojony

2 2
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag = 3,03 cm . Przyjeto gorg 3¢12 0 Ag = 3,39 cm
(p = 0,38%)

2 2
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,03 cm . Przyjeto dotem 3¢12 0 Ag = 3,39 cm
(p = 0,38%)
Warunek no$nosci na zginanie: MSd,max = 2,03 kNm < MRq = 23,29 kNm
Warunek no$noséci na zginanie: MSd,min = (-)6,22 kNm < MRq = 23,29 kNm
Scinanie:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi $6 co max. 270 mm na catej diugosci belki
Warunek nos$noéci na cinanie:  VSd = 8,53 kN < VRq1 = 61,63 kN
SGU:
Szeroko$é rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wjjy, = 0,3 mm
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,000 mm < wjjy, =0,3 mm
Maksymalne ugigcie od MSkIt:  a(Mgk t) = 0,17 mm < ajj; = 13,50 mm
SZKIC ZBROJENIA:

1

5]
3912

400

JA 3¢12

5]
. 10 x 250 = 2500 "
4200 :., 2500 200 ,

Wykaz zbrojenia

Diugo$¢ ogdina [m]

Nr Srednica Dlugo$é Liczba St0S-b
[mm] [mm] [szt.] 6 l $12
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1. 12 3034 3 9,10
2. 12 3034 3 9,10
3, 6 1210 1 13,31
Diugos¢ ogéina wg srednic [m] 13,4 18,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdéw wg $rednic [kg] 3,0 16,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 19,2
Masa catkowita [kg] 20
WYNIKI - BELKA B:
Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 44,28 kNm
Moment przestowy charakterystyczny MSk = 37,53 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty MSK,It = 28,64 kNm
Reakcja obliczeniowa RSd,A=Rgq g = 65,61 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
bw=20,0cm, h=380cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

380

Zginanie (metoda uproszczona):
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 44,28 kNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

2 2
Zbrojenie potrzebne As = 7,25 cm . Przyjeto dotem 7¢12 o Ag = 7,92 cm (p =
1,17%)
Warunek no$nosci na zginanie: MSd = 44,28 kNm < MRq =48,14 kNm  (92,0%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 60,75 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 co max. 100 mm na odcinku 70,0 cm przy podporach
oraz co max. 250 mm w $rodku rozpigtosci belki
Warunek nosnosci na écinanie:  VSd = 60,75 kN < VRq3 = 65,53 kN (92,7%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Mgy = 37,53 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadiych:  wk = 0,115 mm < wjjy =0,3mm  (38,4%)
Sita poprzeczna charakterystyczna dlugotrwata Vsk, It = 39,29 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,056 mm < wjj;, = 0,3mm  (18,7%)
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty MSk, it = 28,64 kNm
Maksymaine ugigcie od MSk,It: a(Mgk 1) = 2,85 mm < ajj;y =13,50 mm  (21,1%)
SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia

Diugos¢ ogdlna [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b
[mm]} [mm] [szt.] 6 610 012

1, 12 3034 7 21,24

2, 10 3005 2 6,01

3. 6 1090 20 21,80
Diugosc ogolna wg $rednic [m] 21,9 6,1 21,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 49 3,8 18,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 27,6
Masa catkowita [kg] 28

WYNIKI - BELKA C:
Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 45,86 KNm
Moment przestowy charakterystyczny MSk = 38,90 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty MSk, It = 29,81 kKNm
Reakcja obliczeniowa RSd,A=Rgq g =67,94 kN

*

500

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 428 g
Przyjete wymiary przekroju:

bw=20,0cm, h=500cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):
Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 45,86 kNm
Przekréj pojedynczo zbrojony

2
Zbrojenie potrzebne As = 5,30 cm . Przyjeto dotem 5¢12 0 Ag = 5,65 cm

Warunek nos$nosci na zginanie: MSd = 45,86 kNm < MRq = 48,84 kNm
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 62,91 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 140 mm na odcinku 98,0 cm przy podporach
oraz co max. 350 mm w $rodku rozpigtosci belki

(p = 0,60%)
(93,9%)

Warunek nosnosci na $cinanie:  VSd = 62,91 kN < VR43 =64,65kN  (97,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 38,90 kNm

Szeroko$é rys prostopadiych:  wk = 0,109 mm < wjjj; =0,3mm  (36,3%)

Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Vsk,It = 40,89 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wk = 0,062 mm < wjj,y =0,3mm  (20,8%)

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty MSk, It = 29,81 kNm

Maksymalne ugiecie od MSk It:  a(Mgk |t) = 1,62 mm < ajjm = 13,50 mm  (12,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
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500

3-3
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Wykaz zbrojenia
Diugos¢ ogolna [m]
Nr Srednica Dhugosé Liczba St0S-b
[mm] [mm} [szt.] 96 $10 $12
1. 12 3034 5 15,17
2. 10 3005 2 6,01
3. 6 1330 17 22,61
Dtugo$¢ ogdlna wg srednic [m] 227 6,1 15,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg} 5,0 3,8 13,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 22,3
Masa catkowita [kg] 23

WYNIKI - BELKA D:
Moment przestowy obliczeniowy

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty

kNm

MsSd,max = 1,93 kNm, Msq min = -6,29 kNm
Moment przestowy charakterystyczny MSk,max = 1,78 kNm, MSk min = -4,82 kNm

MSk,lt,max = 1,85 kNm, MSk,!t,min = -3,11

Reakcja obliczeniowa maksymaina RSd,A/max = Rgq B max = 2,86 kN

Reakcja obliczeniowa minimalna

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
*

380

¢ 240 ¢

Przyjete wymiary przekroju:
bw=240cm, h=238,0cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

RSd,A,min = Rgg B min = -9,32 kN

/e
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Zginanie (metoda uproszczona):
Przekroj podwaojnie zbrojony

2 2
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag = 2,86 cm . Przyjeto gorg 3¢12 o Ag = 339cm  (p=
0,41%)

2 2
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,86 cm . Przyjeto dotem 30120Ag=339cm  (p=
0,41%)
Warunek nosnosci na zginanie: MSd,max = 1,93 kNm < MRq = 22,00 kNm
Warunek no$nosci na zginanie:  MSd,min = (-)6,29 kNm < MRq = 22,00 kNm
Scinanie:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 260 mm na catej dlugosci belki
Warunek no$nosci na écinanie:  VSd = 8,63 kN < VRqq = 59,28 kN
SGU:
Szerokos¢ rys prostopaditych:  wg = 0,000 mm < wjj, = 0,3 mm
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,000 mm < wjj;, =0,3 mm
Maksymalne ugigcie od MSk,It:  a(Mgy jt) = 0,20 mm < ajjm = 13,50 mm
SZKIC

4-4
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Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ ogdélna [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b
[mm] [mm] [szt.] 6 $12
1. 12 3034 3 9,10
2. 12 3034 3 9,10
3. 6 1170 11 12,87
Dtugos$é ogolna wg $rednic [m] 12,9 18,2
Masa 1mb preta fkg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 29 16,2
Masa pretdw wg gatunkédw stali [kg] 19,1
Masa catkowita [kg] 20

POZ.4. BELKI, NADPROZA

POZ.4,1.PIETRO - NADPPROZA W SCIANIE W OSI 5 -5
L = 0,90 m w poziomie

przyjeto nadproze prefabrykowane typu L 19 przy uzyciu 3 szt belek 1 =119 cm.

POZ. 4.2. BELKI W POZIOMIE PARTERU
POZ.4.2.1. NADPROZE W OSI 5 -5 1=7,50 m — przekrdj 0,38 x 0,70 m
ZESTAWIENIE OBCIAZEN /mb

- ze stropu POZ.2.2.
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10,60 x 0,5 x 3,0 = 15,90 kN/ mb
- wieniec W poziomie stropu
0,24 x 0,38 x25,0x 1,3 = 2,96 ,,
~ cigzar sciany SW 3
3,91 x 9,63 =37,65
pX =56,51 kN/mb
- ciezar belki
0,38x0,60x25,0x 1,1 = 6,27 kN/ mb
z = 62,78 KN/ mb
SZKIC BELKI
A B
0,25 7,50 0,25
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m;
Lp Opis obcigzenia Obc.char. yf kd Obc.ob Zasie
) l.
g [m]
1. obc. state 56,51 1,00 - 56,51 cata
belka
2. Ciezar wiasny belki 6,65 1,10 -- 7,32 cata
[0,38m-0,70m-25,0kN/m3]
belka
¥ 63,16 1,01 63,82

Schemat statyczny belki

=777
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DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fsq = 16,67 MPa, fciq = 1,20 MPa, Ecyy = 31,0 GPa
3
Ciezar objetosciowy  p =25 kN/m
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik pelzania (obliczono) $=2,99
Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fyq = 350 MPa, fik = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyg = 190 MPa, fix = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia écisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys wlim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie alim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm}].
PN

yaN
A B
(] o
@ 479,19 )
5 5
(o] N
Sity tngce [kNI:
247,32
N
A B
-247,32
Ugiecia [mm}:
PN AN
A B
29,98

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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PaN PaN

3 %
N 479,19 NG
< <t
(aV] N
Sity tngce [kN]:
247,32\197,03
AN
A B
-197,03 247 32
Ugiecia [mm]:
AN PaN
A B
29,98

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
*

" 38 ¢
Przyjete wymiary przekroju:

bw=238,0cm, h=70,0cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przesto A -B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 479,19 kNm

2 2
Zbrojenie potrzebne As = 22,82 cm . Przyjeto 7¢22 o Ag=2661cm (p=1,06%)

Warunek nosnosci na zginanie: MSd = 479,19 kNm < MRq = 548,99 kNm  (87,3%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzeczne;j Vgq = 197,03 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi $6 co 130 mm na odcinku 130,0 cm przy podporach
oraz co 400 mm w $érodku rozpietosci przesta
Warunek nosnosci na écinanie:  VSd = 197,03 kN < VRg3 = 197,26 kN  (99,9%)

SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty M Sk, It = 474,19 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,213 mm < Wim =0,3mm  (71,1%)
Maksymaine ugigcie od MSkIt:  a(Mgk it) = 29,98 mm < ajjy, = 7750/250 = 31,00 mm  (96,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzeczne;j Vgk = 236,85 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,270 mm < Wiim = 0,3 mm  (89,9%)

SZKIC ZBROJENIA:

A
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Wykaz zbrojenia

796

70

Diugos¢ ogdina [m]
Nr Srednica Dilugo$é Liczba St0S-b 34GS
{mm]} [cm] [szt.] 66 %10 $22

1. 22 796 7 55,72
2. 10 811 3 24,33

3. 6 179 68 121,72
Diugosc¢ ogdina wg srednic [m] 121,8 24,4 55,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 2,984
Masa pretdw wg $rednic [kg] 27,0 15,1 166,5
Masa pretdéw wg gatunkow stali [kg] 421 166,5
Masa catkowita [kg] 209

POZ.4.2.2. NADPROZE W SCIANIE ZEWNETRZNEJ W OSI A — A rozpigto$¢ lo =3,60 m

ZESTAWIENIE OBCIAZEN /mb
— ciezar $ciany attyka
0,32x1,50x9,0x 1,3
— ciezar wienca

=

= 8,89 kN/mb
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2x0,24x0,32x250x 1,3 =593
— ciezar Sciany I pietra
0,32x6,14x9,0x 1,3
— ocieplenie + tynk obustronnie
6,14x1,3(2x0,015x 19,0+
0,12 x 0,45) =498
— ze stropu wg poz. 2.1
0,5x17,3x9,24 =79,93
— ciezar wienca
0,24x0,32x25,0x1,3 =2,96
— cigzar Sciany
0,32x(4,51-0,80)x9,0x 1,3
— ocieplenie + tynk obustronnie
451x1,3(2x0,015x19,0 +
0,12 x 0,45) = 3,66

= 27,30

=16,49

X =150,14 kN/m

— cigzar belki — nadproza

0,32x0,80x250x 1.1 = 8,36 kN/m

SZKIC BELKI

A
0,15 3,60

P19

A A

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/ml:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥f kd Obc.obl.  Zasieg

[(m]

1. 150,14 1,00 -- 150,14 cata
belka

2. Ciezar wiasny belki 570 1,10 - 6,27 cata
[0,38m-0,60m-25,0kN/m3] belka

. 155,84 1,00

Schemat statyczny belki

156,41

/e



Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

156,41
156,41

<

>
o)

3,75

A—
Ne—

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — foq = 16,67 MPa, fetg = 1,20 MPa, Ecmpy = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p=25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik pelzania (obliczono) ¢ =299

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — fyi =410 MPa, fyq = 350 MPa, fix = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fyi =220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot q=2,00
Graniczna szerokos¢ rys wlim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie alim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

WARTOSCI SIE. WEWNETRZNYCH

Ra=Rs =283,27 kN (Q4,Qs)
M 5 = 274,94 KNm

PaN VAN
A B
I~ ™~
N 274,94 N
R R
o™ N
Ugiecia [mm]:
N N
A B
7,42

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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" 38 ¢

Przyjete wymiary przekroju:
bw=320cm, h=60,0cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przgsto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy MSd = 274,94 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 15,13 cm?. Przyjeto 522 0 As = 19,01 cm? (r=0,89%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: MSd =274,94 kNm < MRd = 338,26 kNm  (81,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej VSd = 193,79 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi f8 co 150 mm na odcinku 105,0 cm przy podporach
oraz co 400 mm w srodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie: VSd =193,79 kN < VRd3 = 257,17kN  (75,4%)
SGU:

Moment przgslowy charakterystyczny dlugotrwaty MSk,It = 273,94 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,235 mm < wlim = 0,3 mm (78,2%)
Maksymalne ugigcie od MSk,lt:  a(MSk,lt) = 7,42 mm < alim = 3750/200 = 18,75 mm
(39,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej VSk = 280,51 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,297 mm < wlim = 0,3 mm (99,0%)

SZKIC ZBROJENIA:

1]
3410 *
< P
o
N )
A 5522 g ™
1l
y 7 x 15 =105 . 4x37,5=150 L 7 x 15 =105 Y
%15"., . 360 B ;15*
7
Nr2 3¢10 1=401
?
5\ 386 A

T
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(24;

Nr 5022 =422

)

388
o
4
8
Nr3 2x19¢8 =158
19
Nr 2
Nr1
Wykaz zbrojenia
, Dhugo$é¢ ogdlna [m]
Nr| Srednica | Diugo$¢ | Liczba St0S-b 34GS
[mm] [cm] [szt.] 8 £10 22

1. 22 422 5 21,10

2. 10 401 3 12,03

3. 8 159 38 60,42
Dhugos$¢ og6lna wg $rednic [m] 60,5 12,1 21,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,617 2,984
Masa pretéw wg $rednic [kg] 23,9 7.5 63,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 314 63.3
Masa catkowita [kg] 95

POZ. 5. BELKI SCIANY o
POZ. 5.1. KONSTRUKCJA NOSNA SCIANY PODLUZNEJ W POZIOMIE I PIETRA w

osi B

-B

<
o
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN /mb

— cigzar Sciany z beton komérkowy (konstrukcyjny)

1,50x0,24x9,0x 1,3 = 8,89 kN/m
~ tynk cem.wap gr. 1,5 cm
0,015x2x4,30x19,0x 1,3 =3,18
— ocieplenie — styropian gr.12 cm
0,12x 4,30x0,45x1,3 =0,30
— R -1 cigzar rygla (tarcza)
0,24x2,80x250x1,1 = 18,48
z =30,85 kN/m

obcigzenie z dzwigara dachowego (skupione) wg poz. 1.
— reakcja 148,82 kN

SZKIC BELKI
A g W D
O%Q,S 6,50 0,30 6,50 0,30 7,30 0345

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen rozlozonych [kN/ml:

Lp. Opis obcigzenia : Obc.char. vf kd Obc.obl.  Zasieg
[(m]
1. obcigenia ze Sciany 12,37 1,00 - 12,37 cata
belka
2. Ciezar wiasny belki 16,80 1,10 - 18,48 cata
[0,24m-2,80m 25,0kN/m3] belka
T 2917 1,06 30,85
Zestawienie sit skupionych [kNI:
Lp. Opis obcigzenia Fk x [m] ¥f kd Fd
1. reakcja z dzwigara 148,82 0,00 1,00 - 148,82
2. 148,82 6,80 1,00 - 148,82
3. 148,81 13,60 1,00 - 148,81
4. 148,82 20,90 1,00 -- 148,82

Schemat statyczny belki
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o

g 148,82

" 148,81

B 3g§é48 82

d—

7,53 L

6.73 v 6,80

S
X

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — foq = 16,67 MPa, fctg = 1,20 MPa, Ecy = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p=25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,06

Stal zbrojeniowa giowna A-lil (34GS) — fyi =410 MPa, fyq = 350 MPa, fi = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fyy = 220 MPa, fyg = 190 MPa, fy = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)
Stal zbrojenia przypowierzchniowego A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia écisk. krzyzulcéw bet. coto =2,00
Graniczna szerokos¢ rys wlim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie alim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

143,52 /‘184,89
A 11
A B 26,69 i\c \_l,/bo
ot 11680 3 2 151,29 2
[} — = <
[} (t) gL o~
Sity tngce [kNI:
226,56227.24 244,34 239,72 287,97 283,34
784 90.9 134,5 ‘
N & 0,67
A 86,73 34,26 D
-239,49-241,81
Ugiecia [mm]:
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-0,02‘
PAN yaN AN
A B C D
0,10
0,17
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm:
-184,89
-143,52
| N
N AN T PaN
A B ’ C D
8 116,80 pa
§ § 1 o 151,29 z
~ 5 §J ~
Sity tngce [kN]:
22955227 24 244,34 23972 287,97 283,34
78,4£\ 676 909 1345 1936 ‘.
-36,93 A 2445 —— > 0,67
A 86,73 134,26 D
-239,49-241,81
Ugiecia [mm]:
‘ . -0,02
4N aN AN
A B C D
0,10

K

Przyjete wymiary przekroju:
bw=24,0cm, h=280,0cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 116,80 kNm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 10,93 cm2. Przyjeto 3922 o Ag = 11,40 cm2 (p =

0,17%)

Warunek no$nosci na zginanie:  MSd = 116,80 kNm < Mg = 1082,11 kNm  (10,8%)

Scinanie:
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Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)36,93 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na écinanie:  VSd = (-)36,93 kN < VRqg1 =353,13 kN  (10,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy |t = 110,61 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugigcie od MSk,lt: a(Mgk |t) = 0,10 mm < ajjm, = 30,00 mm (0,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgi = 115,62 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

Przyjeto siatke z pretow ¢3 o oczkach 30x30 mm o Ag gyrf = 3,39 cm2 > 0,01-Act ext =2,96 c:m2

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)143,52 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) As1 = 10,93 cmz. Przyjeto 3¢22 0 Ag = 11,40 cm2 (p
=0,17%)
Warunek no$nosci na zginanie: MSd = (-)143,52 kNm < MRq = 1082,11 kNm  (13,3%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgk it = (-)136,21 kNm

Szeroko$é rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

Przyjeto siatke z pretow ¢3 o oczkach 30x30 mm o Ag gyrf = 3,39 cm2 > 0,01-Act ext =2,96 cm2

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgg = 26,68 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 10,93 cm2. Przyjeto 3¢22 o Ag = 11,40 cm2 (p =
0,17%)

Warunek no$nosci na zginanie: MSd = 26,69 kNm < Mg = 1082,11 kNm  (2,5%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 239,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 400 mm na calej dtugosci przesta
Warunek nos$nosci na scinanie:  VSd = 239,72 kN < VRg41 =353,13kN  (67,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy |t = 25,19 kNm

Szerokosé rys prostopadlych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty MSkIt = (-)175,77 kNm

Maksymalne ugiecie od MSk,It:  a(Mg ) = (-)0,02 mm < ajjm = 30,00 mm  (0,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 234,52 kN
Szeroko$é rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

Przyjeto siatke z pretow ¢3 o oczkach 30x30 mm 0 Ag gyrf = 3,39 Cm2 > 0,01-Act ext =2,96 cm2

Podpora C:
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Zainanie: (przekroj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)184,89 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) As1 = 10,93 cm2. Przyjeto 3¢22 0 Ag = 11,40 cm2 (p
=0,17%)

Warunek nosnosci na zginanie: MSd = (-)184,89 kNm < Mgq = 1082,11 kNm  (17,1%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgk It = (-)175,77 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

Przyjeto siatke z pretow ¢3 o oczkach 30x30 mm 0 Ag gyrf = 3,39 c;m2 > 0,01 Act ext =2,96 cm2

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mggq = 151,29 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 10,93 cm2. Przyjeto 3¢22 o Ag = 11,40 Cm2 (p =
0,17%)

Warunek nosnoéci na zginanie: MSd = 151,29 kNm < MRrq = 1082,11 kNm  (14,0%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)239,49 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $8 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na écinanie:  VSd = (-)239,49 kN < VRqq =353,13kN  (67,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy 1 = 143,52 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od MSKk,t; a(Mgk it) = 0,177 mm < ajjm = 7525/250 = 30,10 mm  (0,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy = 234,51 kN
Szerokose rys uko$nych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

2
Przyjeto siatke z pretow ¢3 o oczkach 30x30 mm o Ag grf = 3,39 cm > 0,01-Act ext =2,96 cm2

SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr Srednica Dlugosé Liczba St0S-b 34GS St0S-b
[mm] [cm] [szt.] $8 10 $22 3

1. 22 710 3 21,30

2. 22 708 3 21,24

3. 22 790 3 23,70

4. 22 956 1 9,56

5. 22 742 1 7.42

6. 22 1196 2 23,92

7. 22 1064 2 21,28

8. 10 946 22 208,12

9. 10 1200 22 264,00

10. 8 601 57 342,57

S. 3 Z1=2809 mb - 2809,00
Diugosc¢ ogédina wg Srednic [m] 342,6 472,2 128,5 2809,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,617 2,984 0,055
Masa pretéw wg srednic [kg] 135,3 2913 383,4 154,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 426,6 3834 154,5

Masa catkowita [kg]

965

POZ POZ. 5.2. KONSTRUKCJA NOSNA SCIANY PODLUZNEJ W POZIOMIE PARTERU

wosiB-B

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
— ze stropu parteru
9,84x17,27x0,5

— tynk cem.wap gr. 1,5 cm
0,015x2x4,96x19,0x 1,3

~ ocieplenie — styropian gr.12 cm
0,12x4,96x0,45x 1,3

— ciezar wlasny
0,24x4,96x250x1,3

SZKIC BELKI

=179,78 kN/m

= 3,68

=0,35

= 83,81 kN/m

= 38,69
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A Hg Hc D
05 6,50 030 6.50 0230 7.30 0,5
a1 Ee e}

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥f kd Obc.obl.  Zasieg

(m]

1. ze stropu + ocieplenie+tynk 83,81 1,00 - 83,81 cata
belka

2. Ciezar wiasny belki 27,00 1,10 - 29,70 cata
[0,24m-4,50m-25,0kN/m3] belka

> 110,81 1,02 113,51
Zestawienie sit skupionych [kKN]:

Lp. Opis obcigzenia Fk x [m] vf kd Fd
1.  reakcja RA 229,55 0,00 1,00 - 229,55
2. reakcja RB 371,08 6,80 1,00 - 371,08
3. reakcja RC 402,23 13,60 1,00 - 402,23
4. reakcja RD 241,81 20,90 1,00 -- 241,81

Schemat statyczny belki

['e]
[e2!
(Rl&“

5

Pl

¢ 402,23
ploJgeed

N—

6,73 Y 6,80 7,53

H—

°r

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — feq = 16,67 MPa, fetg = 1,20 MPa, Ecmy = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p=25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,60

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) —> fy =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fyy = 220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)
Stal zbrojenia przypowierzchniowego A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
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Graniczna szeroko$¢ rys wlim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie alim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

-660,14
/n514’33 /{\
S N ! PaN
k B 100,54 c ﬁD
@ 420,65 =) @ =
S 5 2 54231
0 Q ~N =]
i : o) n
Sity tnace [kN]:

911,43 894,40
727,38 '
532,19523,67 27.38710,36

294,121\ 339,2 o '
S 434% 4-5495 56 o™
-460,72 ' -578,26-586,77

Ugiecia [mm]:
. . -0,02 )
AN paN T AN
A B c D
0,09

MIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

Przyjete wymiary przekroju:
bw=240cm, h=4500cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przesio A-B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 420,65 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 17,63 cm2. Przyjeto 5¢22 o Ag = 19,01 cm2 (p =
0,18%)

Warunek no$nosci na zginanie: MSd = 420,65 kNm < MRd =2907,76 kNm  (14,5%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzeczne; Vgq = (-)211,47 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $6 co 400 mm na catej dtugosci przesta
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Warunek nosnosci na scinanie:  VSd = (-)211,47 kN < VRg1 = 570,71 kN (37,1%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy |t = 410,70 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugiecie od MSk It:  a(Mgk it) = 0,09 mm < ajj;m = 30,00 mm  (0,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 433,27 kN
Szeroko$é rys ukognych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

Przyjeto siatke z pretow $3 o oczkach 30x30 mm 0 Ag gyrf = 3,42 cm2 > 0,01-Act ext =2,98 cm2

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgqg = (-)514,33 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) As1 = 17,63 cm2. Przyjeto 5¢22 o Ag = 19,01 cm2 (p
= 0,18%)

Warunek no$nosci na zginanie: MSd = (-)514,33 kNm < MRq =2907,76 kNm  (17,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy |t = (-)502,58 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

Przyjeto siatke z pretow ¢3 o oczkach 30x30 mm o Ag gyrf = 3,42 cm2 > 0,01-Act ext =2,98 cm2

Przeslo B - C:

Zginanie: (przekroj e-c)

Moment przestowy obliczeniowy MSd = 100,54 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 17,63 cm?. Przyjeto 522 o As = 19,01 cm?
(r=0,18%)

Warunek nosnosci na zginanie: MSd = 100,54 kNm < MRd =2907,76 kNm  (3,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej VSd = 710,36 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi f6 co 110 mm na catej dlugosci przgsta

Warunek nosnosci na $cinanie: VSd = 710,36 kN < VRd3 =783,11 kN  (90,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty MSk It = 98,12 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystgpuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty MSk,lIt = (-)645,48 kNm
Maksymalne ugiecie od MSk,1t:  a(MSk,It) = (-)0,02 mm < alim = 30,00 mm  (0,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgi = 702,01 kN
Szeroko$é rys ukosnych:  wk = 0,150 mm < wjj;y =0,3mm  (50,1%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

Przyjeto siatke z pretow ¢3 o oczkach 30x30 mm 0 Ag g = 3,42 cm2 > 0,01-Act ext =2,98 cm2

Podpora C:

D&
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Zginanie: (przekroj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)660,14 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) As1 = 17,63 cm2. Przyjeto 5¢22 o Ag = 19,01 cm2 (p
=0,18%)

Warunek no$noéci na zginanie: MSd = (-)660,14 kNm < MRq =2907,76 kNm  (22,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty MSk,lt = (-)645,48 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

Przyjeto siatke z pretow ¢3 o oczkach 30x30 mm o Ag gyrf = 3,42 cm2 > 0,01-Act ext =2,98 cm2

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 542,31 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 17,63 cm2. Przyjeto 522 o Ag = 19,01 cm2 (p =
0,18%)

Warunek nosnosci na zginanie: MSd = 542,31 kNm < MRq =2907,76 kNm  (18,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej Vgqg = (-)578,26 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 115 mm na odcinku 724,5 cm przy

lewej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  VSd = (-)578,26 KN < VRq3 = 749,07 kN  (77,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy it = 529,83 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od MSk,It:  a(Mgk jt) = 0,15 mm < ajjy, = 7525/250 = 30,10 mm  (0,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgi = 570,25 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,118 mm < wjj;; =0,3mm  (39,4%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

Przyjeto siatke z pretow ¢3 o oczkach 30x30 mm o Ag grf = 3,42 cm2 > 0,01-Act ext =2,98 cm2
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SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia
Dtugosé ogoina [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b 34GS St0S-b
[mm] [em] [szt.] $6 910 $22 $3
1. 22 710 5 35,50
2. 22 708 5 35,40
3. 22 790 5 39,50
4. 22 1124 3 33,72
5. 22 908 3 27,24
6. 22 1196 2 23,92
7. 22 1064 2 21,28
8. 10 946 34 321,64
9. 10 1200 34 408,00
10. 6 941 142 1336,22
S. 3 Ti=3161 mb - 3161,00
Dtugos¢ ogdina wg srednic [m] 1336.3 7297 216,6 3161,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 2,984 0,055
Masa pretéw wg $rednic [kg] 296,7 450,2 646,3 173.9
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 746,9 646,3 173.9
Masa catkowita [kg] 1568
POZ. 6. SLUPY, RDZENIE
POZ.6.1. SLUPI GO PIETRA
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
— ze $ciany POZ.5.1. 402,23 kN
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— cigzar whasny stupa
0,24 x0,35x 3,4 x25x 1,1

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =24,0cm
Wysoko$¢ przekroju  h =35,0cm

Zbrojenie:

b2

6,61

408,84 kN

Prety podituzne ¢ = 18 mm ze stali A-llIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, fy = 5650 MPa

Strzemiona ¢ = 6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — feq = 16,67 MPa, fetg = 1,20 MPa, Ecyy = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p=25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik peizania (obliczono) $=2,80

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  cpom =20 mm

Obcigzenia: [kN,kNm]
Ngq NSd, It

MSd

1. 408,84 0,00

0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci Ng = 7,85 kN

Stup:

Wysoko$¢ stupa lcol =34 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukgji: przesuwna

Numer kondygnacji od gory: 1

Wspéiczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 0,75

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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35, 170 35

h =350

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Agq =Agp = 1,26 cm2. Przyjeto po 2¢18 o Ag = 5,09 cm2

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (z warunku Ngq < Ngrit) Agq = Agp = 5,09 cmz‘ Przyjeto po 2¢18 o Ag = 5,09
cm2
tacznie przyjeto 4¢18 o Ag = 10,18 cm2 (p=1,21%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢6 w rozstawie co 24,0 cm

POZ. 6.2. SLUP PARTERU ( obustronnie zamocowany )
- - przekroj poprzeczny 0,24 x 0, 35 m

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
— z belki - tarczy wg POZ.5.2. =1326,99
— cigzar stupa
0,24x0,35x25,0x3,90x 1,1 = 71,72
z =1334,76 kN
Element 1
DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju  h =350 cm

Zbrojenie:
Prety podiuzne ¢ = 20 mm ze stali A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyd = 350 MPa, fik = 500 MPa
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Strzemiona ¢ = 6 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — foq = 16,67 MPa, fetg = 1,20 MPa, Ecmyy = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p=25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspéiczynnik petzania (obliczono) ¢ =280

Otulenie:
Otulenie nominaine zbrojenia  cpom = 20 mm

Obcigzenia: [kN,kNm]
Nsd NSd, It MSd
1. 1334,76 0,00 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci Ng = 9,01 kN

Stup:

Wysokosc stupa lcol = 3,90 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukgji: przesuwna

Numer kondygnacji od gory: 1
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By =0,75

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

36, 4x42 ,36 .
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PRZYPADEK 2

OBCIAZENIE dziatajace w kierunku osi y =y (prostopadle)
- wiatr
0,632 x 6,80 =430 kN/ m

6.3. RDZENIE ZELBETOWE
Projektuje si¢ wykonanie rdzeni zelbetowych w $cianach podtuznych oraz w narozach na
przecigeiu ze Scianami poprzecznymi z betonu klasy B 30 (C 25/30 ) zbrojone 4 @ 16 stalg

AIIIN ((B500SP) oraz strzemionami dwu cietymi klasy St0S). Otulina do lica strzemienia 2,5
cm.

POZ.7.FUNDAMENTY

WYZNACZENIE OPORU JEDNOSTKOWEGO

piaski drobne Pd - migzszo$¢ warstwy h=0,80 - 1,00m:; parametry geotechniczne:

¢ =29°, p=1,80 t/m*; My=52 MPa; Ip =0,40 Wn=10 %

qe"=(1+03B/L)Nc*Cy +(1+1,5B/L)Np*D i * pp *g+(1-025B/L)Nz*B
% pB* g

¢ =11° x 09=10° Np=247 Nz=0,19 Nc=8,34 £=2,00 x 0,9 =1,8 t/m*;

piaski grube Pg - migzszo$¢ warstwy h=> 4,0 m; parametry geotechniczne:
¢ =32°, p=1,90 /m*; M¢=98 MPa; I =0,50 Wn=10%

obliczenia wykonano wg programu SPECBUD — fundamenty bezposrednie
ge= 233,41 + 32,12 = 265,53 kKN/m? = [2,65 at]

POZ.7.1. LAWA POD SCANE POPRZECZNA W OSI 6 - 6

ZESTAWIENIE OBCIAZEN /mb

~ zattyki

0,24x1,50x9,0x 1,1 = 3,56 kN/mb
— wieniec zelbetowy

4 x0,24x0,38x25,0x 1,3 =14,26

8¢,
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— cigzar $ciany

0,38 x (15,66 —4 x0,38)x9,0x 1,3 = 62,87
— ze stropu nad parterem w POZ. 2.2.
10,76 x 3,0 x 0,5 =16,14
— $ciana fundamentowa
0,40 x 0,90 x25,0x 1,3 =11,70
— ciezar lawy
0,60 x 0,30 x25,0x 1,3 =5,85
= 114,38 kKN/m
MOMENT UTWIERDZENIA (dla kierunku prostopadtego)
- [0,63 x (7,57 + 1,20 ]: 12 = 4,04 kNm,
__________ D o .
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j., § B = 0,60 " :.,
V = 0,18 m3/mb

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=060m H=030m
Bs=0,40m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=120m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

Po

Nnazwa gruntu | h [m] | nawodni (M) |vfm [ Y¥m ¢u(r) Cu(r) Mg M [kPa]
r ona [kPa]
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1Piaski drobne | 1,20 |nie 1,80 |0,9 {1,170 29,00 |0,00 |74369 |92961
0

2 Piaski grube 3,00 |nie 1,90 |0,9 {1,170 (32,00 |0,00 |94688 | 105208
0

Kombinacije obciazen obliczeniowych:

Ntyp obc. N [kN/m] Tg [kN/m] |Mpg e [kPa] Ae [kPa/m]

d [KNm/m]

1dtugotrwate 114,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Materialy :

Zasypka:

cigzar objetosciowy: 20,00 kN/m?3
wspétezynniki obeigzenia: gf min = 0,90; gfmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fcq = 10,67 MPa, fotd = 0,87 MPa, Ecm =29,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?3
wspbtezynniki obcigzenia: gf min = 0,90; gf max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — fyk =220 MPa, fyq = 190 MPa, fik = 260 MPa
otulina zbrojenia chom = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: £= 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosei:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obe. obliczeniowych N do wartosei obe. charakterystycznych Ny N/Nk =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podloza QN = 249,8 kN
Nr=123,5kN < m-QfN =202,4 kN (61,0%)
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No$nosé (statecznos¢) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza QfT = 60,8 kN
Tr=0,0kN < mQfr=43,7kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajacy MoB,2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujacy
MyB,2 = 36,45 kNm/mb
Mo = 0,00 KNm/mb < m-My =26,2 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,18 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,20 cm
s=020cm < sdop= 1,00 cm (20,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) Ag = 0,74 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie f12 mm co 20,0 cm o Ag = 5,65 cm?/mb
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Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej

Dlugos¢ ogdlna

[m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba St0S-b
[mm] fcm] 12
1 12 60 5 3,00
Dlugo$¢ ogdlna wg srednic [m] 3,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 2,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 2,7
Masa catkowita [kg] 3

POZ. 7.2. LAWA POD SCIANE POPRZECZNA W OSI 5 -5

ZESTAWIENIE OBCIAZEN /mb

— wieniec zelbetowy

Ao
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4 x0,24x0,38x250x1,3 = 14,26
— cigzar $ciany
0,38 x(13,70-4x0,38)x9,0x 1,3 = 53,35
— ze stropu nad parterem w POZ. 2.2.
10,76 x 3,0x 0,5 =16,14
— $ciana fundamentowa
0,40 x0,90x25,0x 1,3 =11,70
— cigzar lawy
0,80 x0,30x25,0x 1,3 =17,80
=103,25 kN/m
__________ A .
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q
V=0,18 m3/mb

Opis fundamentu :
Typ: ‘lawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=030m
Bs=040m ep=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=l,20m
brak wody gruntowej w zasypce
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Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?3
wspdtezynniki obeigzenia: gf min = 0,90; gfmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecpy = 29,0 GPa

cigzar objetosciowy: 24,00 kN/m?>
wspolezynniki obcigzenia: gf min = 0,90; gfmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — fyk =220 MPa, fyd = 190 MPa, fix = 260 MPa
otulina zbrojenia cpom = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obrét m = 0,72
Wspolezynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspolczynniki redukceji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek warto$ci obe. obliczeniowych N do wartosci obe. charakterystycznych N N/Nj =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosno$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza QfN = 249,8 kN
Nr=112,3kN < m-QfN=202,4 kN (55,5%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podloza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qfr = 55,2 kN
Tr=0,0kN < m-Qfr=39,7kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy MoB,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy
MuyB,2 = 33,11 kKNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-My =238 kNm/mb  (0,0%)
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Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,17 cm
s=0,17cm < sdop = 1,00 cm (17,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) Ag = 0,67 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie f12 mm co 20,0 cm 0 Ag = 5,65 cmZ/mb

12 co 20 1=60

2085



Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej

Dlugos¢
ogolna
, [m]
Nr | Srednica | Dhugos¢ | Liczba St0S-b
[mm] [cm] 12
1 12 60 5 3,00
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 3,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretdw wg Srednic [kg] 2,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 2,7
Masa catkowita [kg] 3

POZ. 7.3. LAWA POD SCIANE PODLUZNA W OSI A -A
ZESTAWIENIE OBCIAZEN /mb

z attyki

1,50x0,24x9,0x 1,3

(6,14 +7,57 + 1,50) x [2 x 0,015 x 19,0 +

z wienca 4 x 0,38 x 0,24 x 25,0
cigzar $ciany
(6,14+7,57)x0,38x9,0x 1,3

cigzar tynk obustronnie + ocieplenie

0,12 x 0,45]

ze stropu

0,5x17,30x9,24x 1,0

0,40x0,90x25,0x1.3

ciezar fawy i gruntu

0,30x1,0x25,0x1,3

Fundament 1

DANE:

cigzar $ciany fundamentowej

=4,21 kN/mb
=9,12

= 60,95

=943
=79,93
=11,70

=9,75

) = 185,09 kN/mb



Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji
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V = 0,27 m3/mb

Opis fundamentu :
Typ: lawa prostokatna
Wymiary:
B=090m H=030m
Bs=0,40m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin:l,zom
brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

Ntyp obc. N [kN/m] Tg [kN/m] |Mp e [kPa] De [kPa/m)]
r [kKNm/m]
1 dlugotrwate 185,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Materialy :
Zasypka:

3

cigzar objetosciowy: 20,00 kN/m
wspotezynniki obcigzenia: gf min = 0,90; gf,max = 1,20

Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fcq = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecmy = 29,0 GPa

cigzar obj¢tosciowy: 24,00 kN/m?>
wspolezynniki obcigzenia: gf min = 0,90; gf,max = 1.10

Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — fyk =220 MPa, fyd = 190 MPa, fik =260 MPa
otulina zbrojenia cpom = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :

ACH



Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotezynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspdlezynniki redukeji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekceie nachylenia wypadkowej obciazenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartodci obe. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nx  N/Ni =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODEOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza QN = 402,3 kN
Nr=203,0kN < m-QfN =325,9 kN (62,3%)
Nosnosc¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza QfT = 99,5 kN
Tr=00kN < m-Qfr=71,6kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy MoB,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy
MuyB,2 = 89,56 kKNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m'My = 64,5 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,27 cm, wtorne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,30 cm
s=0,30cm < sdop = 1,00 cm (30,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Sifa przebijajaca NSd = (g+q)max A = 9,2 kN/mb
Nos$nos¢ na przebicie NRq = ftd-bm d = 181,1 kN/mb
NSd=9,2kN/mb < NRq=181,1 kN/mb (5,1%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1

g



Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukciji

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) Ag = 3,03 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie f12 mm co 20,0 cm 0 As = 5,65 cm?/mb

| I
i 1
| |
| I
| |
| |
i !
1 |

12 co 20 =90

73

¥ 25 . 40 Y 25 L
A a 1

* 90 ¥

Wykaz zbrojenia dla 1 mb fawy fundamentowej

A07

Dtugosé
ogdlna
, [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba | St0S-b
[mm] [cm] 012
1 12 90 5 4,50
Diugo$¢ ogdlna wg srednic [m] 45
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 4.0
Masa pretdw wg gatunkow stali [kg], 4,0
Masa catkowita [kg] 4




Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

POZ.7.4. STOPY FUNDAMENTOWA POD SLUPY W OSIACH 2-3-4-5

ZESTAWIENIE OBCIAZEN - kN

— ze slupa wg poz. 7.2 R =1334,76 kN
— ciezar stopy i gruntu
1,20x 1,80x3,0x22,0x 1,2 = 185,33

z =1520,00 kN

Fundament 1

DANE:
N A
LV A
I | Q
; ; <3
' N of 1t
I | QT
. . o
<P- P
1 2 % %
o}
N W0
N o
S, L
R
- 2
r—+ 1 =] ]
L. |
-
N T
N W0
o 9
(o)
4 3 R
0,25 0,40 25
* 1,05 ¥ 0,90 ¥ 1,05 ¥
u B = 3,00 v
% )
V=295m3

Opis fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

Wymiary:
B=300m L=180m H=09m w=0,50m
Bg=090m Lg=0,70m Bt=105m L{=0,55m
Bs=040m Lg=025m eg=0,00m e[,=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmjp=1,20m

0%



Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Ntyp obc. N [kN] |TgI[kN] [Mp T [kN] [ M, e [kPa] |De
r [kNm)] [kNm)] [kPa/m]
1] dtugotrwate |1520,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:
cigzar objgtosciowy: 20,00 KN/m3
wspoltczynniki obcigzenia: gf min = 0,90; gfmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C25/30 (B30) — fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

cigzar objetosciowy: 24,00 kN/m?3
wspolezynniki obcigzenia: gf min = 0,90; gf,max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-III (34GS) — fyk =410 MPa, fyq =350 MPa, ftk = 500 MPa

otulina zbrojenia cphom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspdtezynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zaglgbienia na nosnos¢ podioza: b= 1,50
Wsp6lczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspotczynniki redukeji spojnoscei:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00) '
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nx  N/Ng =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundament
Obliczeniuowy opdr graniczny podtoza QfN = 5095,9 kN
N;y=1681,9kN < m-QfN=4127,7kN  (40,7%)
Nos$noéé (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nos$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu



Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukgji

Obliczeniowy opér graniczny podloza Qfp = 823,4 kN
Tr=0,0kN < m-Qfr=592,8 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy MoB,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy MyB,2-
3 =2470,09 kKNm
Mo =0,00 kNm < m-My=1778,5kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,46 cm, wtorne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,50 cm
s=0,50cm < sdop = 1,00 cm (50,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokgta A = 1,15 m?
Sifa przebijajaca N§d = (g+q)max A = 357,9 kN
Nos$no$¢ na przebicie NRd = 526,2 kN
Ngd=3579kN < NRd=526,2 kN (68,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne Ag = 24,59 cm?
Przyjeto 13 pretow f16 mm o Ag = 26,14 cm?

Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne Ag = 12,25 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 16 pretéw f16 mm o Ag = 32,17 cm?
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el

"

25,25 225
70
180

Nr2 16416 co 18,5 1=163
163
12x13

AN A

Nr1 13416 co 13 1=283
283
ey 15x18,5 15
y 25, 40 .25,
v 105 v 90 ) 105 y
:V . 300 . :V
Wykaz zbrojenia dla stopy
Dtugos¢
ogbina
, [m]
Nr | Srednica | Diugo$¢ | Liczba 34GS
[mm] [cm] $16
1 16 283 13 36,79
2 16 163 16 26,08
Dtugos$¢ ogodlna wg $rednic [m] 62,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
Masa pretdw wg $rednic [kg] 99,3
Masa pretow wg gatunkow stali [kg]] 99,3
Masa catkowita [kg] 100

[44 czogmoxwuoq:ihn)

g8 969 8y I Rl
oo P gl
weiyielAm z foUE o
“uos;\c‘!‘{m egue:.&owe{ox?{\gnq

AR g CE




Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukeji

Opinia geotechniczna

Zgodnie z § 3, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) ustalono geotechniczne
warunki posadowienia projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Po
przeprowadzeniu wizji lokalnej i wyniku analizy danych archiwalnych oraz innych danych
dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia ustalono:

Kategoria geotechniczna

Biorac pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji budynku
charakteryzujacych mozliwosé przenoszenia odksztalcen i drgan stopnia zlozonosci
oddzialywar, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria konstrukeji, jak rowniez mozliwosci
znaczacego oddziatywania tego obiektu na srodowisko - projektowany budynek zaliczano do
Il kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie obiektow budowlanych, o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Odwodnienie budowlane

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania jednolitego zwierciadla wod
podziemnych do giebokosci 2,0 m ppt.. Wystepuje staty poziom wod gruntowych w piaskach
grubych na gigbokosci 3,8 m ppt. Wahania wéd gruntowych uzaleznione sg od intensywnosci
opadoéw atmosferycznych i wynosza do 0,5 m. W razie intensywnych opadéw podczas prac
ziemnych wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem. Niedopuszczalne jest kierowanie na zbocze
sptywu wod opadowych, wéd z topnienia $niegu i $ciekow.

Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.

Bariery lub ekrany uszczelniajace
Nie dotyczy.

Okreslenie no$nosci, przemieszezen i ogélnej statecznosci podioza gruntowego

Na dziatce wystepuja proste warunki gruntowe. Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopow
musi by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, prace nalezy prowadzié¢
szybko, w okresie bezopadowym, Scianki wykopéw musza by¢ podparte. W czasie uzywania
cigzkiego sprzetu budowlanego typu koparki, spychacze itp. nalezy zmieniaé jego lokalizacje
co jakis czas, by nie doprowadzi¢ do uptynnienia gruntéw podtoza pod wpltywem drgan.

Warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie zalegajace poziomo, nie obejmujg
mineratow gruntéw stabonos$nych.

Przeprowadzone prace geotechniczne wykazaly w obszarze budynku wystepuja pyly

0 onsystencji twardoplastycznej (warstwa I), piaski drobne (warstwa Iib).

Zwierciadlo wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Posadowienie projektowanego budynku bezposrednio na gruncie wg opisu w czesci
konstrukcyjne;j.

Ocena statycznosci zboczy, skarp, wykopéw i nasypow
Nie dotyczy.

NAT
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Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

Wyb6r metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopdw

i nasypow
Budynek zostanie posadowiona w wykopie szerokoprzestrzennym przy udziale osoby
uprawnionej — geotechnik. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z opisem w czgsci
konstrukcyjnej.

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Zwierciadlo wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Poziom wod
gruntowych jest zalezny od biezacych opadéw atmosferycznych. W okresie intensywnych
opadéw lub roztopéw poziom wod gruntowych moze si¢ podnies¢, w okresie suszy obnizy¢.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntow
Nie dotyczy.

-~

Opracowanie: 0
inz Kazimierz Fischer \
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UWAGI OGOLNE: .
1) Poziom £ 0.00 = 188.5 m npm
2) Zastosowane materiaty | technologia robét powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami | przepisami.
3) Wszystkie niezgodnoscl | uwagi nale2y zglosié przed rozpoczeciem robét.
4) Wszelkie projekty technologiczne zwigzane z szalowaniem i konstrukcje tymczasowe niezbedne
do wykonania konstrukgji naleza do obowlgzkéw Wykonawcy.
5) Wszelkle produkty wbudowywane muszg byé stosowane $cléle | zgodnie z zaleceniami producenta,
6) Rysunki branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywaé z odpowlednimi rysunkami bran:
architektonlcznej, Instalacyjnej i elaktrycznej.
7) Wymiry podano w [cm)], rzedne w [m].
8) Geometrig | ustawienle elementéw konstrukcji sprawdzaé z projektem architektury.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnoscl zwrocié sle do Projektanta.

9) Rozwigzania przedstawione w projekcie mogq ulega¢ zmlanom w dalszych etapach projektowania i realizacjl

Inwestyc]l.

Projektant nie ponosl odpowledzialnoscl za wszelkie zmiany wprowadzone przez Inwestora,

10) Wszystkie stosowane materialy i rozwigzania technologiczne (wykonawcze)musza byé uzgadniane z
Inwestorem oraz Projektantem przed wbudowaniem.
11) Przed przystapleniem do wykonywania nastgpnego etapu pracy Wykonawca sprawdzi wszystkie wymiary

uprzednio wykonanej konstrukcii.
12) Wykonawca robét betonowych jest odpowiedzialny za koordynacje wszelkich zamocowar | kotwien

wbetonowywanych w elementy konstrukcjl zelbetowej,
13) Dlugoscl pretéw dostosowaé do geometrit elementdw Zelbetowych.,
14) Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani u2ywaé go jako szablonu.
15) Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary naleZy sprawdzié w naturze.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nale2y niezwiocznie zwrécié sie do projektanta.
16) W przypadku rozbleznoscl wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego
elementu nale2y niezwlocznie zwrdcié sig do projektanta.

17) Przyjeto do obliczer: $clany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych o gestogci 600kg/m3 gr.24cm lub 32cm

Natomiast $ciany 2elbetowe (tarcze) z betonu C25/30 (B30)
18) Przed przystgpieniem do budowy nalezy wykonaé projekt wykonawczy.

LEGENDA:

Poz, 1.xx- DACH

Poz. 2.xx - STROP

Poz, 3.xx - SCHODY

Poz. 4.xx - NADPROZA

Poz. 5.xx - BELKO-TARCZA ZELBETOWA
Poz. 8.xx - SLUPY/RDZENIE ZELBETOWE
Poz, 7.xx - FUNDAMENTY

Poz. 8.xx - WIENCE

BETON - C25/30

BETON FUNDAMENTY - C25/30 W8
CHUDY BETON - B15

STAL ZBROJENIOWA - AllIN B500SP

Nazwa Inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha

Adres inwestycji:

Trzebownisko w gminle Trzebownisko
Jednostka ewidencyjna nr 181613_2,
Trzsbownisko

obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
dziatka ewidencyjna nr 889/1

Nazwa rysunku:
Schemat fundamentow

Skala:
1:100

Numer rysunku:

K.1

Projektant konstrukciji:
InZ. Kazimierz Fischer
nr upr.proj. B-114/75

Sprawdzajgcy

mgr in2. Stefan Szwaj
nr upr.proj. 266/72 7V—Z
Data opracowania:

listopad 2017
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; UWAG! OGOLNE: I
1) Poziom % 0.00 = 198.5 m npm :
2) Zastosowane materiaty i technologia robét powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami | przepisami. ;
3) Wszystkie nlezgodnoscl | uwagi naleZy zglosi¢ przed rozpoczeciem robét.
4) Wszelkie projekty technologiczne zwigzane z szalowaniem | konstrukcje tymeczasowe niezbedne .
do wykonania konstrukcji naleza do obowigzkéw Wykonawcy. LEGENDA:
5) Wszelkie produkty wbudowywane muszg by¢ stosowane $ciéle | zgodnie z zaleceniami producenta. '
6) Rysunki branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywaé z odpowlednimi rysunkami bran: Poz. 1.xx - DACH Iélagwa ln;)” edStyﬁ“‘ hall d h
architektoniczne, Instalacyjnej 1 elektryczne]. Poz. 2.xx - STROP udowa budynku hall do squasha
7) Wymiry padano w [cm), rzedne w [m]. Poz. 3.xx - SCHODY ? Adres |
8) Geometrig i ustawienle elementéw konstrukeji sprawdzaé z projektem architektury. Poz. 4.xx - NADPROZA : T re; nwgsktycn. inie Trzebownisk
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnoscl zwréclé sle do Projektanta. Poz. 5.xx - BELKO-TARCZA ZELBETOWA . . rze otv;(/nls (I’dw gminie 3212\:3” 52 o
9) Rozwigzanla przedstawione w projekcle moga ulegac zmlanom w dalszych etapach projektowania i realizacjl Poz, 6.xx - SLUPY/RDZENIE ZELBETOWE ‘ !re'zggsow‘;’ﬂ;‘:é encyjna nr -
inwestycjl, Poz. 7.xx - FUNDAMENTY i h | .
Projektant nie ponos! odpowiedzialnosci za wszelkle zmiany wprowadzone przez Inwestora. Poz. 8.xx - WIENCE { gb.r e}i ewndkeincyjn.y nr 0223/,1T|zebownlsko
: 10) Wszystkle stosowane materialy | rozwigzania technologlczne (wykonawcze)muszg byé uzgadnlane z i zlatka ewidencyjna nr
f Inwestorem oraz Projektantem przed wbudowaniem. BETON - C25/30 | N Ku:
! 11) Przed przystapieniem do wykonywania nastepnego etapu pracy Wykonawca sprawdzi wszystkle wymiary BETON FUNDAMENTY - C25/30 W8 I Saﬁwa r{sur:t u:
| uprzednlo wykonanej konstrukgji. CHUDY BETON - B15 : S; ler'na parteru
12) Wykonawca robédt betonowych jest odpowiedzialny za koordynacje wszelkich zamocowan | kotwief STAL ZBROJENIOWA - AllIN B500SP | 1: 1%8'
} wbetonowywanych w elementy konstrukcji Zelbetowe]. | :
. 13) Diugoscl pretéw dostosowaé do geometrii elementéw Zelbetowych.
Numer rysunku:

15) Przed przystapleniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze. i
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwtocznie zwrdcié sie do projektanta.
16) W przypadku rozbleznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i caloéci projektowanego

14) Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu. . I
K.2

elementu nale2y niezwtocznie zwrécié sle do projektanta. Projektant konstrukcji:
17) Przyjeto do obliczeri $ciany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych o gestosci 600kg/m3 gr.24cm lub 32cm in2. Kazimierz Fischer
Natomilast $clany Zelbetowe (tarcze) z betonu C25/30 (B30) . nr upr.proj. B-114/75

18) Przed przystgpieniem do budowy naleZy wykonaé projekt wykonawczy.

|
Sprawdzajgcy y
, mgr inz. Stefan Szwaj / p
I i nr upr.proj. 266/72 Vs
!

! ' Data opracowania; !
i I listopad 2017 e
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UWAGI OGOLNE:
1) Poziom + 0.00 = 198.5 m npm
2) Zastosowane materiaty i technologia robét powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami i przepisaml.
3) Wszystkie niezgodno$ci | uwagi nalezy 2glosié przed rozpoczeciem robét.
4) Wszelkie projekty technologiczne zwigzane z szalowanlem i konstrukcje tymczasowe niezbedne
do wykonania konstrukcjl nale2g do obowigzkéw Wykonawcy.
5) Wszelkie produkty wbudowywane muszg byé stosowane $ciéle I zgodnie z zaleceniami producenta,
6) Rysunki branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywaé z odpowiednimi rysunkami bran2:
architektoniczne], Instalacyjnej | elektryczne].
7) Wymiry podano w [cm}, rzedne wm].
8) Geometrig | ustawienle elementdw konstrukeji sprawdzaé z projektem architektury.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci zwrécié sie do Projektanta.

9) Rozwigzania przedstawlone w projekcie mogg ulegaé zmlanom w dalszych etapach projektowania | realizacji

Inwestycji,
Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkle zmiany wprowadzone przez Inwestora,
10) Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania technologiczne (wykonawcze)muszg byé uzgadniane z
Inwestorem oraz Projektantem przed wbudowaniem.

11) Przed przystapleniem do wykonywania nastgpnego etapu pracy Wykonawca sprawdzl wszystkle wymlary

uprzednio wykonanej konstrukcji.
12) Wykonawca robdt betonowych jest odpowiedzialny za koordynacje wszelkich zamocowari | kotwlert
wbetonowywanych w elementy konstrukcji Zelbetowej.
13) Dlugosci pretéw dostosowaé do geometrii elementéw 2elbetowych.
14) Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé go Jako szablonu.
15) Przed przystapleniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nale2y sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwlerdzenla nlezgodnoscl nalezy nlezwiocznie zwrdclé sie do projektanta.
16) W przypadku rozbieznoscl wymiarowych pomiedzy rysunkami detall | catosci projektowanego
elementu naleZy niezwtocznie zwrécié sie do projektanta.
17) Przyjeto do obliczen $clany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych o gestosci 600kg/m3 gr.24cm fub 32cm

18) Przed przystapieniem do budowy nalezy wykonaé projekt wykonawczy.
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LEGENDA:

Poz. 1,.xx - DACH

Poz. 2.xx - STROP

Poz. 3.xx - SCHODY

Poz. 4.xx - NADPRQZA

Poz. 5.xx - BELKO-TARCZA ZELBETOWA
Poz. 6.xx - SLUPY/RDZENIE ZELBETOWE
Poz. 7.xx - FUNDAMENTY

Poz. 8.xx - WIENCE

BETON - C25/30

BETON FUNDAMENTY - C25/30 W8
CHUDY BETON - B15

STAL ZBROJENIOWA - AllIN B500SP

] g

;

|

i
6

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha

Adres inwestycji:

Trzebownisko w gminie Trzebownisko
jednostka ewlidencyjna nr 181613_2,
Trzebownisko

obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
dziatka ewidencyjna nr 889/1

Nazwa rysunku:
Schemat pietra
Skala:
1:100

Nunter rysunku:

K.3

Projektant konstrukcjl:
inz. Kazimierz Fischer
nr upr.proj. B-114/75

Sprawdzajacy
mgr inz. Stefan Szwaj
nr upr.proj. 266/72

Datd opracowania:
listopad 2017
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UWAG! OGOLNE:
1) Pozlom £ 0.00 = 198.5 m npm
2) Zastosowane materialy | technologia robét powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami | przepisami.
3) Wszystkie nlezgodnoscl | uwagi nalezy zglosié przed rozpoczeciem robét.
4) Wszelkie projekty technotoglczne zwigzane z szalowaniem i konstrukcje tymczasowe niezbedne LEGENDA:

do wykonania konstrukcji naleza do obowigzkéw Wykonawcey.
5) Wszelkie produkty wbudowywane muszq by¢ stosowane $cisle | zgodnie z zaleceniami producenta.
6) Rysunki branzy konstrukcyjnej nale2y rozpatrywaé z odpowlednimi rysunkami branz:
architektoniczne], Instalacyjnej i elektrycznej.
7) Wymiry podano w [cm], rzedne w [m].
8) Geometrlg | ustawlenle elementéw konstrukcji sprawdzaé z projektem architektury.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodno$ci zwréclé sie do Projektanta.

9) Rozwigzanla przedstawlone w projekcie mogg ulegaé zmianom w dalszych etapach projektowanla | realizacji

inwestycjl.
Projektant nie ponost odpowiedzialnoscl za wszelkie zmiany wprowadzone przez Inwestora.
10) Wszystkle stosowane materialy | rozwigzanla technologlczne (wykonawcze)musza by¢ uzgadniane z
Inwestorem oraz Projektantem przed wbudowaniem.

11) Przed przystaplenlem do wykonywania nastepnego etapu pracy Wykonawca sprawdzi wszystkie wymiary

uprzednio wykonanej konstrukcjl.
12) Wykonawca robét betonowych jest odpowiedzialny za koordynacje wszelkich zamocowar | katwlen
wbetonowywanych w elementy konstrukeli 2elbetowe).
13) Diugoscl pretéw dostosowaé do geometrii elementéw Zelbetowych.
14) Nie nale2y odmlerzaé wymilardw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.
15) Przed przystgpleniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nale2y sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnoscl nalezy niezwlocznie zwrdci¢ sie do projektanta.
16) W przypadku rozbiezno$cl wymiarowych pomiedzy rysunkami detall | calosci projektowanego
elementu nale2y niezwiocznie zwrdcié sie do projektanta.
17) Przyjeto do obliczen $ciany zewnetrzne z bloczkdw silikatowych o gestosci 600kg/m3 gr.24cm lub 32cm
Natomiast $clany Zelbetowe (tarcze) z betonu C25/30 (B30)
18) Przed przystgpieniem do budowy naley wykonaé projekt wykonawczy.

Poz. 1.xx - DACH

Poz. 2.xx - STROP

Poz. 3.xx - SCHODY

Poz. 4.xx - NADPROZA

Poz. 5.xx - BELKO-TARCZA ZELBETOWA
Poz. 6.xx - SLUPY/RDZENIE ZELBETOWE
Poz. 7.xx - FUNDAMENTY

Poz. 8.xx - WIENCE

BETON - C25/30

BETON FUNDAMENTY - C25/30 W8
CHUDY BETON - B15

STAL ZBROJENIOWA - AllIN B500SP

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha

Adres Inwestycji:

Trzebownisko w gminie Trzebownisko
jednostka ewidencyjna nr 181613_2,
Trzebownisko

obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
dzlatka ewidencyjna nr 889/1

Nazwa rysunku:
Schemat dachu
Skala:
1:100

Numer rysunku:

K.4

Projektant konstrukcji:
in2. Kazimierz Fischer
nr upr.proj. B-114/75

Sprawdzajgcy
mgr inz. Stefan Szwaj
nr upr.proj. 266/72

Datd opracowania:
listopad 2017
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130

PRZEKROJ A-A

UWAGI OGOLNE:

2) Zastosowane materiaty i technologia robét powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.

9) Rozwigzania przedstawione w projekcie mogg ulega¢ zmianom w dalszych etapach projektowania i realizacji

10) Wszystkie stosowane materialy i rozwigzania technologiczne (wykonawcze)musza byé uzgadniane z

11) Przed przystapieniem do wykonywania nastepnego etapu pracy Wykonawca sprawdzi wszystkie wymiary

17) Przyjeto do obliczen sciany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych o gestosci 600kg/m3 gr.24cm lub 32cm

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha

Adres inwestycji:

Trzebownisko w gminie Trzebownisko
Jjednostka ewidencyjna nr 181613_2,
Trzebownisko

obreb ewidencyjny nr 0008, Trzebownisko
dziatka ewidencyjna nr 889/1

\
A B ) 1) Poziom £ 0.00 = 198.5 m npm
l POZ.8.1 == | POZ.8.4 ] 3) Wszystkie niezgodnosci i uwagi nalezy zglosic przed rozpoczeciem robot.
- _L WZ 32x25 - WZ 24x25 I 4) Wszelkie projekty technologiczne zwigzane z szalowaniem i konstrukcje tymczasowe niezbedne
I |4 ! do wykonania konstrukgji naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
: ; | ‘ 5) Wszelkie produkty wbudowywane muszg by¢ stosowane scisle | zgodnie z zaleceniami producenta.
! : 6) Rysunki branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywa¢ z odpowiednimi rysunkami branz:
= — architektonicznej, instalacyjnej i elektrycznej.
+“13'89 ~ ! . 7) Wymiry podano w [cm], rzedne w [m].
Z 52‘2\‘ 415%' ; poziom|gorny okna 8) Geometrig | ustawienie elementow konstrukcji sprawdzaé z projektem architektury.
| 13,64 gg/fl"l"s\;v 4 13 44 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci zwrécié sie do Projektanta.
i - DWUTEOWNIK 160 2 1 L/ \ inwestycji.
i POZ.8.1 N~ ? . Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone przez Inwestora.
[ WZ 32x25 P0OZ.5.1.” " g Inwestorem oraz Projektantem przed wbudowaniem.
- # 11,36 BT 24x253/45 g
7 1 uprzednio wykonanej konstrukcji.
i oy 11,3 P 12) Wykonawca robot betonowych jest odpowiedzialny za koordynacje wszelkich zamocowar | kotwien
1 \poz.8.1 ok | b wbetonowywanych w elementy konstrukcji zelbetowej.
i W2 32x25 | 13) Dtugosci pretow dostosowac do geometrii elementéw 2elbetowych.,
i [ 14) Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.
i Py : 15) Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze.
| bt | W przypadku stwierdzenia nlezgodnoéci nalezy niezwlocznie zwrécié sig do projektanta.
i | 16) W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i calosci projektowanego
i POZ. 2.1 STROP [ ! elementu nalezy niezwiocznie zwrdéci¢ sig do projektanta.
' PLYTYA HC 400 :
! 47,87 / h=40 CM o™ ol [ | Natomiast $ciany Zelbetowe (tarcze) z betonu C25/30 (B30)
'{ — o — = i i' - ! 18) Przed przystapieniem do budowy nalezy wykonadé projekt wykonawczy.
gl ] g S H. . |
/
! ]
| f-t 7,14 (4
i P0OZ.8.2 e ¢ LEGENDA:
l Wz 388 L 4 Poz. 1.xx - DACH
| rozs2-T g | Poz. 2.xx - STROP
i BT 24x496/830 N7 Poz. 3.xx - SCHODY
i 4 Poz. 4.xx - NADPROZA
! 4 Poz. 5.xx - BELKO-TARCZA ZELBETOWA
l ” Poz. 6.xx - SLUPY/RDZENIE ZELBETOWE
| o % - Poz. 7.xx - FUNDAMENTY
i & 19 R Poz. 8.xx - WIENCE
4 -3,06 //
] 2 a BETON - C25/30
| ! BETON FUNDAMENTY - C25/30 W8
i | CHUDY BETON - B15
i | STAL ZBROJENIOWA - AllIN B500SP
l g |
| P0Z.8.5% |
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Nazwa rysunku:
PRZEKROJ

Skala:
1:100

Numer rysunku:

K.5

Projektant konstrukgii: /'
inz. Kazimierz Fischer
nr upr.proj. B-114/75

Sprawdzajacy
mgr inZ. Stefan Szwaj
nr upr.proj. 266/72

Data opracowania:
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane:
e dokumentacje architektoniczno — budowlang,
uzgodnienia miedzybranzowe,

katalogi firmowe,

obowigzujace normy i normatywy.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych,
ktory obejmuje:

instalacje centralnego ogrzewania (grzejniki, aparaty grzewczo-wentylacyjne),

instalacja glikolu dla ciepfa technologicznego do wodnych nagrzewnic wentylacji mechanicznej,
instalacje wentylacji mechanicznej,

instalacje freonowe - chtodzenie,

instalacja skroplin,

instalacja hydrantowa.

3.Instalacja ppoz..

Do ochrony pozarowej budynku projektuje sie¢ nawodniong instalacje ppoz. Zrédiem zasilania w wode
ppoz. bedzie instalacja ppoz. w istniejgcym budynku. Uzbrojenie instalacji ppoz. stanowig hydranty
wewnetrzne DN 25 z wezem plaskosktadanym o dlugosci 30m i zasiegu 33m. Nominalna wydajnosé
hydrantu @25mm przy ciénieniu 2 bar wynosi 1,0 dm?s.

Hydranty DN25 wyposazone bedg :

szafke hydrantowa uniwersalng;

e  zawor hydrantowy DN25;

* waz ptasko skiadany o $rednicy DN25 wykonany zgodnie z PN-EN 14540 i dtugosci 30 m;

* pradownice hydrantowg wykonang zgodnie z PN-EN 671-2.

e gasnice

Zawory hydrantowe projektuje sie w szafkach hydrantowych, podtynkowych na wys.1,35 m nad
posadzka.

Instalacje hydratowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych
zgodnych z polskimi przepisami. Przewody bedg montowane do elementéw konstrukcyjnych ($ciany,
stropy) za pomocg typowych zawiesi.

Gidéwne poziomy rozprowadzajgce na parterze prowadzone po wierzchu bedg izolowane termicznie.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy izolowaé otulinami ze spienionego polietylenu gr
6mm z folig ochronna.

4.Instalacje grzewcze.

Do ogrzewania pomieszczen w budynku projektuje sie dwa systemy pierwszy wodny — instalacja
centralnego ogrzewania jako instalacja dyzurna, drugi wentylacja mechaniczna.

Zrédtem ciepta instalacji grzewczej bedzie kotlownia gazowa, niskotemperaturowa zlokalizowana w
istniejacym budynku. Rozbudowa kotlowni stanowi oddzielne opracowanie.

4.1.Charakterystyka instalacji grzewczej.
Ciepto dla potrzeb instalacji grzewczych c.o. i c.t. bedzie dostarczane z istniejacej kottowni gazowej.
Instalacje grzewcze c.o. projektuje sie jako wodne, niskotemperaturowe, dwururowe pracujgce w
zamknietym ukiadzie z pompa obiegowa. Zabezpieczenie pracy instalacji stanowig istniejace
zabezpieczenia w kottowni. Instalacja c.o. bierze swdj poczatek na zaworach odcinajacych na
rozdzielaczu w kottowni.
Instalacje c.t. zaprojektowano do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych jako wodna, pompowa, dwururowg
w ukladzie zamknietym. Czynnikiem grzewczym bedzie glikol etylowy 35%, o parametrach 70/550C
Instalacja zasilana bedzie z wymiennikowni woda-glikol. Wymiennikownia zlokalizowana bedzie w
rozdzielni ciepta w istniejgcym budynku. Wymiennikownia zasilana bedzie w ciepto z kotlowi gazowej.
Instalacja obstuguje centrale wentylacyjne ukiadéw 1NW, 2NW. Wymiennikownia ciepta dla potrze c.t.
stanowi oddzielne opracowanie.
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Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla budynku na pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane
obliczono dla Il strefy klimatycznej, Tz= -20°C i wynosi ono

Q co= 46,94kW

Zapotrzebowanie ciepta dla wodnych nagrzewnic w centralach nawiewnych wynosi;

Q ct= 43,8 kW

taczne zapotrzebowanie na ciepto dla dia budynku wynosi:

Q=90,74 kW

4.2.Urzadzenia grzejne.
W budynku projektuje sig¢ ogrzewanie grzejnikowe oraz aparatami grzewczo-wentylacyjnymi .

4.3.Armatura
Grzejniki ptytowe dolno zasilane posiadajg wbudowane wkiadki zaworowe i reczne odpowietrzniki.
Dodatkowo bedg wyposazone w glowice termostatyczne. Grzejniki do instalacji zostang podiaczone za
pomocg zintegrowanych zawordw podgrzejnikowych, prostych lub katowych.
Aparaty grzewcze wyposazone beda w zawory regulacyjne ON/OFF z sitownikami i zawory rownowazace.
W najwyzszych punktach instalacji bedg montowane automatyczne zawory odpowietrzajace.

4.4.Przewody
Catosc instalacji c.o. i c.t. zaprojektowano z rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych
galwanicznie SANHA w systemie SANHA-Therm seria 2400 w zakresie $rednic dn15x1,2 do dn 42x1,5.
Zigczki zaciskowe SANHA-Therm seria 2400 do stosowania z rurami systemowymi Sanha-Therm
posiadajg uszczelnienie typu o-ring z EPDM.
Przy przejsciach przez $ciany i stropy przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem
elastycznym. Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ po $écianach ze spadkiem w kierunku
odwodnien przy rozdzielaczach c.o. w kottowni.

4.5.lzolacja termiczna.
Przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacje nalezy wykonaé¢ w systemie
THERMAFLEX rurami izolacyjnymi ze spienionego polietylenu.
Grubos¢ izolacji na przewodach ogrzewania centralnego projektuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06-11-2008 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 201, poz.1238) i wynosi ona:

Srednica nominalna Minimaina grubo$¢ izolacji
[mm] [mm]
Rurociagi stalowe prowadzone po wierzchu $cian
Dn 15 20
Dn 20 20
Dn 25 30
Dn 32 30
Dn 40 40
Dn 50 50

Izolacje termiczng montowaé na rurociggach po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

4.6.0dpowietrzenie instalacji.
Odpowietrzenie instalacji c.o i c.t. projektuje sie za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
montowanych w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach zasyfonowan.

4.7.Kompensacja wydtuzen cieplnych.
Kompensowanie wydtuzen cieplnych poziomych rurociggéw naturaine poprzez zatamania na trasach
prowadzonych przewoddw.

5.Wentylacja mechaniczna.

W budynku projektuje sig¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Zadaniem instalacji wentylacji
jest ogrzewanie, chtodzenie, wymiana i doprowadzenie $wiezego powietrza.
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5.1.Parametry powietrza.
Zalozenia obliczeniowe dla zespotu nawiewnego wentylacji mechaniczne;:
Parametry zimowe

Parametry latem

T,=+30°C

Ta=+26 °C

Wilgotnos¢ powietrza — 50%

5.2.Zestawienie ilosci powietrza dla zespotow wentylacyjnych.

POMESZCZENIE POW. | WYS. | KUBATURA | Nn Vn Vw
[m?] [m] [m%] 1/h m%h m’/h
ZESPOL NW1 - PARTER
HOL 234,17 7,57 1772,67 1 1780 1780
GABINET 71,24 35| 24934 2 500 500
BOISKO DO SQUASHA A 62,40 7.57| 472,37 2 940 940
BOISKO DO SQUASHA B 62,40 7,57 472,37 2 940 940
BOISKO DO SQUASHA C 62,40 7,57 472,37 2 940 940
KOMUNIKACJA 20,78 7.57| 157,30 1,3 200 200
513,39 3596,42 5300 5300
ZESPOL NW2 - | PIETRO
BOSKA DO SQUASHA 486,38 6,14| 2986,37 2 6000 6000
PRZEDSIONEK 25,94 6,14| 159,27 1,5 240 240
KOMUNIKACJA 21,89 6,14| 134,40 1,5 200 200
534,21 3280,05 6440 6440

5.3.0pis przyjetych rozwiazan.

Do nawiewu powietrza $wiezego projektuje sie dwie centrale nawiewno-wywiewne w wykonaniu
dachowym z nagrzewnicg wodng i z wymiennikiem obrotowym. Jedna centrala obstuguje parter druga |
pietro. Udziat powietrza zewnetrznego wynosi 100% ilosci powietrza nawiewanego. Nawiew i wywiew
powietrza odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca uktadu kanatéw wentylacyjnych zakonczonych kratkami lub
anemostatami.
Kanaly w instalacji projektuje sie przewodami z blachy stalowej ocynkowanej typ A | faczonymi za pomocy
kotnierzy z uszczelkami oraz przewodami kotowymi typ ,spiro” tgczonymi na mufy i nyple.
Przej$cie kanalow przez przegrody: $ciany, stropy jak rowniez styki z konstrukcjg wsporcza nalezy
izolowa¢ przy pomocy podktadek z filcu lub miekkiej gumy.
Regulacjg ilosci powietrza przewiduje sig¢ za pomocg przepustnic przy nawiewnikach, wywiewnikach oraz
centralach nawiewnych.
W celu wytlumienia hatasu spowodowanego praca urzadzen wentylacyjnych nalezy:

e centrale wentylacyjne tgczy¢ z instalacjg wentylacyjng za posrednictwem kréécow elastycznych.

s odizolowa¢ projektowane centrale od poditoza za pomoca wibroizolatoréw gumowych

¢ na tloczeniu urzadzen nawiewnych i ssaniu wentylatoréw wywiewnych instalowaé¢ tlumiki szumu

e przy przejsciach przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy oblozy¢ przewody

miekkimi ptytami z wetny mineralnej grubosci 4 cm oraz piytami pdttwardymi grubosci 3 cm

» zamontowa¢ nawiewniki o poziomie hatasu ponizej 30 dB
Czynnikiem grzewczym dla nagrzewnic w centralach jest glikol 35% o parametrach 70/55°C.
Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych wynosi:
Q1N = 16,2 kW
Qon = 27,6 kW
tacznie
Q=438 kW
Centrale dodatkowo wyposazone beda w chiodnice freonowe. Chiodnice zasilana bedg z agregatéw
freonowych typ MV5. DI kazdej centrali projektuje sie oddzielny agregat freonowy. Zapotrzebowanie
chtodu wynosi:
CHyy = 26 kW
CHyy = 32 kW
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Sterownie pracg central wentylacyjnych odbywaé sie bedzie przy uzyciu szaf sterujacych oddzielnie dla
kazdego ukiadu nawiewno-wywiewnego.

5.4.1zolacja termiczna kanatow
Kanaly wentylacyjne uktadane na dachu nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z weiny
mineralnej grubosci 100 mm na zbrojonej folii aluminiowej. Przewody wentylacyjne nawiewne oraz
wywiewne z pomieszczer klimatyzowanych nalezy izolowaé matami z folig aluminiowg grubos$ci 30mm.

6.INSTALACJE CHLODNICZE.

Instalacje chtodnicze projektuje sie dla chtodnic freonowych przy centralach nawiewnych i do chiodzenia
pomieszczenh na parterze.

Zapotrzebowanie chtodu dla instalacji freonowej oparte jest na zapotrzebowaniu chiodu dla central
nawiewnych odczytanych z kart doboru central i oraz dla odprowadzenia zyskéw ciepta z pomieszczen na
paterze.

Zespdt N1

QCH1 = 26 kW

Zespot N2

QCH2 =32 kW

Instalacja chiodu dia parteru

QCH3 = 37,5 kW

6.1.Instalacja freonu.
Zadaniem instalacji freonowej jest odprowadzenie zyskéw ciepta, ktore pochodzi gtéwnie od
promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone oraz od 0séb
przebywajacych w pomieszczeniu.
W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtodzenia pomieszczenia, przewiduje sie zastosowanie ukiadéw
freonowych (czynnik R410A); dla splitow, ktére posiadajg indywidualne sterowanie jednostkami
wewnetrznymi przy pomocy pilotow przewodowych oraz chtodnic w centralach wentylacyjnych.
Instalacja skiada sig z klimatyzatorow $ciennych lub chiodnic w centralach nawiewnych, uktadu
przewodow freonowych, agregatow freonowych z odzyskiem ciepta oraz instalaciji skroplin.

6.2.Przewody.
Przewody freonowe wykonaé¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Do celow chiodniczych uzywaé tylko rur bez
szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien
roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarne;.

6.3.1zolacja.
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej diugosci izolacjg typu np. K_FLEX
FRIGO (odporna na temp 700C) grubosci min.13 mm. Na zewnatrz budynku, instalacja dodatkowo
ostoni¢ przed promieniami UV oraz warunkami atmosferycznym, np. z blachy ocynkowanej o grubosci
min. 0,5 mm lub rury PCV

6.4.Wykonanie.
Przy wykonywaniu instalacji zwroci¢ uwage na przebieg przegréd budowlanych oraz na istniejace
instalacje, tak aby wyeliminowac kolizje. Agregat skraplajacy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej. Cato$é
instalacji zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

6.5.Préby i rozruch / uktad freonowy.
Przed napeinieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelno$ci na ciSnienie 4,15MPa (proba dla samych przewoddw) /
zabezpieczenie urzadzen na cisnienie wysokie rzedu 4,4 MPA oraz test osuszania prdzniowego. Test
szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacjie napeié¢ freonem
R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

7.Instalacja skroplin.

Skropliny z tacek ociekowych klimakonwektoréw (Splitow) nalezy odprowadzié¢ do kanalizacji sanitarnej
lub deszczowej grawitacyjnie lub ci$nieniowo. Instalacje projektuje sie z rur tworzywowych z PP lub PE
uktadanych na $cianach lub w plytkich bruzdach sciennych ze spadkiem 1% w kierunki pionéw



sanitarnych. Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytéw metalowych z wkiadkg gumowsg w odlegtosciach
co 1,5 m. Przewody nalezy wiaczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej lub odwodnieniowej.
Wigczenie przewodow skroplinowych z klimakonwektoréw do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
poprzez montaz urzgdzen z blokadg antyzapachowsg .

8.Uwagi konncowe
Wszystkie zastosowane materialy, armatura i urzadzenia muszg by¢ zgodnie z Polska Normg |,
topuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadac atesty
higieniczne.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:
¢ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;
s Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami;
e Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ;
¢  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;
¢ Obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowat

Andrze%yhski
A7/
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Projektowana przebudowa przylacza gazu

Projektowana budowa koliduje z istniejagcym przytaczem gazu Sredniego cisnienia dn 25 do
istniejgcego budynku.

Istniejgcy przytacz gazu $/¢ wykonany jest z rur stalowych.

Projektuje sie wyciecie odcinka przytacza gazu G1-G2 krzyzujgcego sie z rozbudowa. Dhugose
stalowego odcinka gazu do likwidacji G1-G2 wynosi 23,33 m.

Nowa trasa przytgcza gazu projektowa od punktu G3-G2 dtugosci 34,48 m wykonana zostanie z rur
PE.

Opracowanie: < /j\‘
tech. bud. Andrzej Zabratynski <Zest

upr.nr S-114/76

BE BIURO
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~ RZUTU PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA
OGRZEWANIE CHLODSZENIE INSTALACJA HYDRANTOWA
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa inwestyc;ji:
Budowa budynku hali do squasha z wewnetrznymi
instalacjami

Adres inwestyciji:

Trzebownisko

jednostka ewidencyjna nr 181613_2 Trzebownisko
obreb ewidencyjny nr 0008 Trzebownisko

dziatka ewidencyjna nr 889/1

Inwestor:
Matgorzata Janik-Stec

Adres inwestora:

Trzebownisko 759 A
36-001 Trzebownisko
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OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania

Projekt obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng w budynku hali do squasha:
* instalacja zasilajgca
* instalacja odwietleniowa
*  instalacja gniazd 230 V
* instalacja odgromowa
*  system ochrony od porazen

Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy a zwtaszcza:
PN-IEC 60364, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Zasilanie budynku

Projektowany budynek bedzie zasilany w energie elektryczng kablem policznikowym z istniejace]

w przylegajagcym budynku sasiednim rozdzielni elektrycznej RG.. Zapotrzebowanie na moc w
projektowanym budynku miesci sie w wielkosci mocy zapewnianej obecnie przez przedsiebiorstwo
energetyczne dla przedmiotowych obiektéw. W przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na moc
w trakcie eksploatacji obiektu, Inwestor wystapi do przedsigbiorstwa energetycznego o jej
zwiekszenie.

Kabel policznikowy typu YKY 5x10 mm2 utozy¢ na $cianie budynku w warstwie ocieplenia, w rurze
ostonowej PCV@ 50 mm.

Wytgcznik gtowny przeciwpozarowy typu np. FRX 303 nalezy montowaé w przeszklonej obudowie,
na wysokosci ok. 1,6 m od poziomu gruntu, w okolicy wejscia do budynku, w migjscu skazanym na
planie. Linie zasilajgca do rozdzielnicy gtdwnej wykonad réwniez kablem YKY 5x10 mm2
ukfadanym pd tynkiem w rurze ostonowej PCV @ 50 mm.

Bezposrednio przy budynku nalezy wykonaé uziemienie punktu PE instalacji z co najmniej 3
pretow do uzyskania rezystancji nie wyzszej od 10 Q. Potgczenie uziemienia z punktem PE tablicy
rozdzielczej wykonaé przewodem miedzianym o przekroju min. 10 mm?2.

Rozdzielnica gléwna RG

W hali gtownej budynku nalezy zamontowa¢ 24-polowa rozdzielnie podtynkowa, w Il klasie izolacji
oraz 1P44, oznaczong na rysunkach jako TET. Rozdzielnie wyposazy¢ w zestaw ochronnikéw
przepigciowych np. DEHN guard 275. Aparature zabezpieczeniowa i taczeniowg montowaé wg
schematu w dalszej cze$ci opracowania. Zasilanie lamp o$wietleniowych boisk oraz hali giéwnej
zostato zaprojektowane jako tréjfazowe z przemiennoscig faz zasilajgcych, z odrebnym
sterowaniem dla kazdej fazy.

’

BE BIURO [132]



Sterowanie o$wietleniem

Dla sterowania o$wietleniem boisk zaprojektowano dwie tablice sterownicze. Na parterze, przy
rozdzielnicy gtéwnej TE1, nalezy zamontowac zamykang, przeszklong 12-polowg tablice
sterowniczg TO1 wyposazang w 10 roztgcznikéw izolacyjnych FR 101 1P 20A, ktérymi bedg
zatgczane grupy lamp nad boiskami do squasha oraz w holu przy boiskach.

Analogiczna tablice sterowniczg TO2 z drzwiczkami metalowymi i wyposazong w 5 roztgcznikéw
izolacyjnych FR 101 1P 20A, ktdrymi bedg zatgczane grupy lamp nad boiskami zaprojektowano
przy boisku na pietrze.

Pozostate odwietlenie uzytkowe obstugiwane bedzie tradycyjnymi tgcznikami instalacyjnymi w
wykonaniu podtynkowym.

Oswietlenie uzytkowe

Dla o$wietlenia boisk do squascha zaprojektowano lampy LED typu HERMETIC LINX FLAT 150 o
mocy 50W z mocowaniem bezposrednio na stropie. Zasilanie lamp z rozdzielni TE1 poprzez tablice
sterowniczg TO1 przewodami YDY 3x1,5 mm2. Uktadanie przewodéw — pod tynkiem oraz na
stropie w rurach ostonowych DVR 22.

Oswietlenie holu zaprojektowano lampami LED typu HIG BAY 100 o mocy 100W z mocowaniem
bezposrednio na linkach pod stropem. Zasilanie lamp z rozdzielni TE1 poprzez tablice sterownicza
TO1 przewodami YDY 3x1,6 mm2. Uktadanie przewodéw — pod tynkiem oraz na stropie w rurach
ostonowych DVR 22.

Oswietlenie boiska na pietrze zaprojektowano lampami w wykonaniu metalowym, przeszklonymi
szybg ze szkta hartowanego i metalohalogenkowymi Zrodtami $wiatta 0 mocy 400W. Mocowanie
lamp — bezposrednio do stropu w sposob zapewniajgcy duzg wytrzymato$é mechaniczng.
Zasilanie lamp z rozdzielni TE1 poprzez tablice sterowniczg TO2 przewodami YDY 3 x 2,5 mm2.
Uktadanie przewodéw — pod tynkiem oraz na stropie w rurach ostonowych DVR 22.

W czesci komunikacyjnej budynku zaprojektowano o$wietlenie lampami LED MOSTRA 40W
mocowanymi bezposrednio do sufitéw i $cian bocznych na klatkach schodowych. Zasilanie lamp
wykonac z rozdzielni TET przewodami YDY 3x1,5 mm2 .uktadanymi pod tynkiem.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku zaprojektowano o$wietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Lampy o$wietlenia
awaryjnego o mocy 4W i minimum jednogodzinnym czasie $wiecenia bez zasilania nalezy
zamontowac¢ w budynku zgodnie z planem - rys. E2 i E3.

Lampy ewakuacyjne o mocy TW i minimum jednogodzinnym czasie $wiecenia bez zasilania z
piktogramami kierunku ewakuacji nalezy montowac nad wyjsciami do korytarzy i na klatkach
schodowych w miejscach zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej. Takie same lampy lecz z z
piktogramami ,EXIT" nalezy montowaé nad wyj$ciem do kiatki schodowe] oraz wyjéciem z
budynku.

Zasilanie lamp awaryjnych i ewakuacyjnych wykonaé¢ z odrebnego obwodu rozdzielni TE1
przewodami YDY 3x1,5 mm2 .uktadanymi pod tynkiem.

Gniazda wtykowe
W budynku zaprojektowano dwa obwody gniazd wtykowych 230V — odrebnie dla parteru, odrebnie

dla pietra. Obydwa nalezy wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5 mm2 .uktadanymi pod tynkiem z tablicy
TET.
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Gniazda wtykowe 230V stosowa¢ podtynkowe, w powszechnie znanym wykonaniu. Proponuije sie
montaz gniazd na wysokosci 30 cm od posadzki.

Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej zastosowane jest w instalacji szybkie wytaczanie
zasilania w uktadzie TN-S. Jako ochrone dodatkowg zastosowano wytgczniki réznicowopradowe
40A/30 mA zainstalowane w rozdzielnicy TE1.

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa budynku bedzie realizowana poprzez zwody poziome z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @ 8 mm montowane na dachu budynku wg rys. E4. Montaz zwodéw na dachu
— na typowych uchwytach dystansowych do instalacji odgromowych. Na $cianach budynku, w
miejscach jak pokazano na rysunku, nalezy wykonaé pie¢ zwoddw pionowych naprezanych, z druty
ocynkowanego FeZn @ 8 mm i zakoriczy¢ je w ztgczach kontrolnych. Dookota budynku na
gtebokosci ok. 1 m zakopa¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm w odlegto$ci ok. 1,5 - 2,0 m od
fundamentéw. Do $ciany doprowadzi¢ uziomy z tejze bednarki spawane do uziomu otokowego, po
czym potgczy¢ do nich zwody pionowe montujgc ztacza kontrolne na wysokosci ok. 1,5 m od
ziemi. Warto$¢ uziomdw instalacji odgromowej nie moze przekraczaé 10 Q.

Uwagi koricowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac badan i pomiaréw, a w szczegélnosci:
*  pomiaru ciggtosci przewodéw ochronnych
*  rezystancji izolacji instalagji
*  rezystancji uziemien instalacji odgromowej
+  skutecznos$ci ochrony przed porazeniem przy dotyku bezposrednim przez samoczynne
wytaczenie zasilania
z ktérych dokonujgcy pomiaréw winien sporzgdzi¢ wiasciwe protokoty.
Instalacje wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364

Opracowanie:
mgr inz. Andrzej Makara
upr. nr E-208/94

do projektowania
dgwianymi bez
ihstalacyine]
i urzadzed
rgetyczaych

zeft W S}
2 gigel

ggrani
W OLRKY
elakiryez
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Tablica oswietlenia TO1
FR 25/1

Kabel YKY 5x10 mm?

z istn. rozdzielni gtéwnej RG

RPIRXRDRFRRR R R

a jS YDY 3 x 1,5 mm?
FR 25/1
d g YDY 3x 1,5 mm?
FR 25/1
g L YDY3x15mn?
FR 25/1
b L YDY3x15mm
. . r FR 25
Tablica zabezpieczeri TE1 e| L vYovaxismm
S191 B10A FR 25/1
3 L YDY3x15mm: h L YDY3x15mm
S191 B10A FR 25/1
4 YDY 3x 1,5 mm? c L YDY3x15mm?
$191 B10A FR 25/1
5 <& YDY3x15mm? f L YDY3x15mm
$181 B10A FR 25/1
P304 6 Y YDY 3x 1,5 mm? i iy YDY 3x 1,5 mm?
40A/30mA
S191 B10A FR 25/1
- Al 7 \u\ YDY 3x 1,5 mm? J \‘}L YDY 3x 1,5 mm?
S$193 B20A
1 8 <L YDY5x4,0mme
S181 B10A - y . .
9 <& YDY3x15mm? @ Oswietlenie awaryjne Tablica oswietlenia TO2
- i ewakuacyjne P=0,1 kW .
P304 - FR 25/1
40A/30mA $191 B16A m \‘U‘\ YDY 3x 2,5 mm?
10 < YDY3x25mm? ~ ) A
Gniazda 230V parter; P=0,6 kW
— i Al N FR 25/1
$191 B16A n QL YDY 3x2,5 mm2
2 11 YDY 3x2,5mm? ~ ) ) °
i Y Ggniazda 230V pietro; P=1,5 kW
FR 25/1
0 L YDY3x25mm?
] DEHN °
> }+—+ PE Ochronniki przepigciowe p FEZTT YDY 3x 2,5 mm?
FR 25/1
r - YDY3x25mn?
uziemienie punktu
1 PE instalacji
B R<30Q

Oswietlenie gabinetu;
Oswietlenie boiska
do squosha A;
Oéswietlenie boiska
do squosha C;
Oswietlenie gabinetu;
Oswietlenie boiska
do squosha B;

Oswietlenie boiska
do squosha C;

Oswietlenie boiska
do squosha A;

Oswietlenie boiska
do squosha B;

Oswietlenie holu

Oswietlenie boska pietro

® Oswietlenie boiska pietro
@ Oswietlenie boiska pietro
® Oswietlenie boiska pietro
@ Oswietlenie boiska pietro

® Oswietlenie boiska pietro

P=0,2 kW

P=0,2 kW

P=0,2 kW

P=0,2 kW

P=0,2 kW
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ISTNIEJACA ROZDZIELNIA GLOWNA RG

BUDYNEK ISTNIEJACY

Lampa metalowa przemysiowa PB 88, 400W
symetrycana, barwa neutralna biata 4000K

Naéwietiacz LED 50W IP 65
2 czujnikem zmierzchowym i fuchy

Lampa oéwietlenia awaryinego LED 4W
P65, T=1h

Lampa ewakuacyjna LED 1W, T=2h
2 piktogramem kierunkowym

Lampa ewakuacyjna LED 1W, T=2h
2 pikdogramem EXIT

Witaeznik schodowy podiynkowy

Wtacanik jednobiegunowy

Gniazdo wiykowe 230 V dwubiegunowe
zbolcem, podwojne podiynkowe
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Symbo) Opis
Y — Lampa HERMETIC LINX FLAT 150 LED, 50W
IK10, P65, barwa neutraina biata 4000K
Lampa MOSTRA LED 40W, IP20
W — | e hiata 4000K
43 O Lampa LED HIGH BAY 100W
barwa neutralna biata 4000X

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU HALI DO SQUASHA
Adres: Trzebownisko obreb 0008; dz. nrewid. 889/1

Inwestor: Mafgorzata Janik-Stec
Adres: 36-001 Trzebownisko 759A

Prysiskoddymiania Tresé rysunku: RZUT PARTERU FAZA: /,f B. ;";go
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE a[ra: 11.2017
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| Sprawdzajacy|  Jézef Szura E-202 S haE
’ projektant  Mariusz Maciuta E-98/02
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LA1 : Lampa HERMETIC LINX FLAT 150 LED, SOW
IX10, IP65, barwa neutralna biata 4000K
142 : Lampa MOSTRA !.ED 40W, 1P20
BUDYNEK ISTNIEJACY barwa neutralna biata 4000K
A3 Lampa LED HIGH BAY 100W
barwa neutraina biata 4000K

Lampa metalowa przemysiowa PB 88, 400W
La4 D symetyezna, barwa heutraina biata 400K

s B Naéwietiacz LED 50W IP 65
§ 2z czujnikiem zmierzchowym i ruchu

AW _¢_ Lampa oéwielenia awanyjnego LED 4W
IP65, T=1h

B I Lampa ewakuacyjna LED 1W, T=2h
2z pikogramem lierunkowym

W2 I Lampa ewakuacyjna LED 1W, T=2h
2 piidngramem EXIT

Wytacznik schodowy podtynkowy

Gniazdo wiykows 230 V dwubiegunowe
zbolcem, podwiéjne podtynkowe

T

’} Witacznik jednobiegunowy
L*l

?

Preyiskoddymiania Obiekt:  BUDOWABUDYNKU HALI DO SQUASHA /
Adres: Trzebownisko obreb 0008; dz. nrewid. 889/1

Inwestor: Mafgorzata Janik-Stec
Adres: 36-001 Trzebownisko 759A

‘ Tres¢ rysunku: RZUT PIETRA Faza: P.B, f";’go
| / .
; Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE at4: 11.2017
‘ Specjalno §¢ Imie i nazwisko Nrupr. pig:

| |opracowt | Andrzej Makara | E-208/94 Né'y§
| Sprawdzajacy|  JozefSzura. | E-202 | 4 la7

’f Projektant  Mariusz Maciuta  E-98/02 . '/ //’M.’/L
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2Zwody oraz przewody odprowadzajace wykonaé
drutem FeZn @ 8 mm
- zwody pionowe haprezane.

BUDYNEK ISTNIEJACY Uziom z plaskownika (bednarki) FeZn 25x4 mm

Calosé - zgodnie
Z PN-EN 62305

Obiekt:  BUDOWA BUDYNKU HALI DO SQUASHA

: 1 Adres: Trzebownisko obreb 0008; dz. nrewid. 889/1
| |
‘ ! Inwestor. Malgorzata Janik-Stec
) { Adres: 36-001 Trzebownisko 759A
| | Tres¢ rysunku: RZUT DACHU FAzA: {: B. 15";’80
| | Branza: INSTALACJA ODGROMOWA Pdte: 11.2017
l ' Specjalno §¢ Imie i nazwisko Nr upr. Paddis:
\ | fopracowat | Andrzej Makara | E-208/94 B "’é’z
! |  |Sprawdzajacy|  Jozef Szura E-202 (38

!

Projektant  Mariusz Maciuta ~ E-98/02 7 W
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku hali do squasha z wewnetrznymi
instalacjami

Adres inwestycji:

Trzebownisko

jednostka ewidencyjna nr 181613_2 Trzebownisko
obreb ewidencyjny nr 0008 Trzebownisko

dziatka ewidencyjna nr 889/1

Inwestor:
Matgorzata Janik-Stec

Adres inwestora:
Trzebownisko 759 A
36-001 Trzebownisko

Nazwa i adres jednostki projektowe;j:
BE BIURO

Jana Wiktora 49

35-119 Rzeszow

+48 693118582

kontakt@bebiuro.pl

www. bebiuro.pl

Opracowanie:
mgr inz. arch. Barttomiej Piotrowski

upr. nr 13/PKOKK/2016

Data opracowania:
listopad 2017

BE BIURO
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres rohot

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie scian parteru i pierwszego pietra

- wykonanie stropu nad parterem

- wykonanie konstrukgcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacji

- roboty wykonczeniowe i Instalacyjne

- roboty brukarskie

Istniejace elementy zagrozenia bezpieczenstwa

Wiekszosc robot budowlanych zwigzanych z budowa budynku nie stwarza wysokiego ryzyka
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie planowanej inwestycji znajduja sie sieci uzbrojenia terenu

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji

Wystepuje niebezpieczenstwo upadku z rusztowan podczas prac na wysokosci powyzej 5 metrow,
a w szczegolnosci podczas wykonywania konstrukeji dachu, krycia dachu, wykonywania obrobek
blacharskich, wznoszenia Scian, wykonywania stropow, wykonywania elewacji.

Przewiduje sie prace z udziatem dzwigu polegajace na utozeniu ptyt stropowych i konstrukcji
dachu.

Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska przy realizacji budowy. Podczas budowy budynku moga
wystapic zagrozenia typowe dla robot budowlanych. Ich skala i rodzaj nie odbiegajg od
podstawowych zagrozen wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 06 02 2003 ¢
zawartych w Dzienniku Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003 1.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu scian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykenywaniu
robot budowlanych; Dz.U.03.47.401 rozdziat 8 - Rusztowania | ruchome podesty robocze, rozdziat 9
- Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz.U.03.47.401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 - Roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

BE BIURO [140]



bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz.U.03.47.401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
rozdziat 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Zapobieganie niebezpieczenstwom poprzez:

wydzielenie | oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony osobistej

oznakowanie miejsc poboru wody i pradu na czas budowy

montaz rusztowan przez osoby uprawnione

zastosowanie drabin przenosnych zgodnie z PN

zastosowanie zasad bezpteczenstwa przy uzyciu elektronarzedzi

maszyny | urzadzenia winny posiadac certyfikat znaku bezpieczenistwa lub deklaracje
zgodnosci z PN

miejsce sktadowania substancji palnych (farby, lakiery, itp.) oznakowac zgodnie z PN
przestrzeganie przepisow bhp oraz p. pozarowych

sktadowanie materiatéw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci umozliwiajgcych ewentuaing
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii itp.

prace spawalnicze przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami branzowymi

prace na wysokosciach wykonywac zgodnie z przepisami bhp.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Barttomiej Piotrowski
upr. nr 13/PKOKK/2016
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[ZBA ARCHITEKT Ow

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARC‘IETEKT()W RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJN

Znak sprawy: PKOKK-3/14/2016 Rzeszow, dnia 25 czerwca 2016 1.

DECYZJA Nr 13/PKOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pozn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 1.
p0z.267 z péZn. zm.)

stwierdza sig, 2e
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Maciej PIOTROWSKI

urodzony w dniu 07.02.1984 roku w Rzeszowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i vo zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDODWLANE
w specjalnosci archiiektonicznej do projekiowania bez ograniczen

Powvisze uprawnienia budowlane upowazniaia do wvkonywania

samodzielnei funkcii technicznei w budownictwie, obeimuizcel:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow RF
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej izby Archxtektow RP w fer-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

1. Przewodniczgcy Komisji: Adam Kardys
2. Sekretarz Komisiji: SR Jan Bulsza
3. Czlonek Komisji . . Danuta Gatarska

4. Czionek Komisji: Grzegorz Kalita

5. Czlonek Komisji: . e . Marek Laskos$
6. Czilonek Komisji o Wojciech Jurasz
Otrzvmuija:

1. Pan Barttoriej Macie] Piotrowski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru 0sdb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek § Tel: (0-17) 832 48 &1 Teliax: (0-17) 853 93 5i E-mail: podkarpackai@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 31 10204391 114972390
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada 1zby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barttomiej Piotrowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/PKOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: PK-0390.

Cztonek czynny od: 28-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0390-188Y-6D9D-7FC8-D31C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z witasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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PODKARPACKA OKREGOWA 17BA ARCHITEXTOW RP
OKREGOWA K OMISJA KWALIFIKACY f NA

Znak sprawy. PKOKK-3/12/2016 Rzeszdw, dnia 25 czerwea 2016 1

DECYZJA Nr 18/PKOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
orez inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pki. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego Dz. U. z 2013 1,
poz.267 z poZn. zm.)

stwierdza sie, 22
Pan mgr in%, arch. Mikola] Wiadystaw FISCHER
urodzony w aniu 28.01.1984 roku w Rzeszowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikism pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projekiowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielne] funkcii technicznei w budownictwie, obeimujacei:

1) projekiowanie, sprawdzanie projekiow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2} sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caiosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej tzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowe| 1zby Arcmiext' RE, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. S

1. Przewodniczgcy Komisji: Adam Kardys . A
2. Sekretarz Komisji: Jan Buisza

3. Cztonek Komisji: Danuta Ggtarska

4. Czionek Komisji: Crzegorz Kalita

5. Czionek Komisiji: Marek Laskos

8. Czionak Komisii Wojciech Jurasz

Otrzymujs;

1. Pan Mikofa] Wiadystaw Fischer

2. Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centrainego rejestru 0séb po-
siadajacych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

4. ala

35-064 Rzeszow, ol Rynek 8§ Tel: (0-17) 832 4& 81 Tel/fax: (i,'.)-l',-’s 8§33 93 51, E-mail: podkarpacka@izbaarchitcktow.pl
NP $13-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konte: PKO BP 1 O/Rrzeszéw Nro $1 10204391 114972590
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Wiladystaw Fischer
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 18/PKOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0391.

Cztonek czynny od: 28-09-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2017 r. Rzeszdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0391-YC91-4EYY-32A8-EDF7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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KIEROWNIK Rzeszéw, 14 maja 2007r.
URZEDU STANU CYWILNEGO
W RZESZOWIE
USC.15135/ 117 / 2007

DECYZJA

Na podstawie art: 28 i art. 36 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1986 roku ~ prawo
o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 161, poz.1688, z 2004 r. z poéZn. zm. )
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 1. z poézn. zm. ) Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego
w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku pana Kazimierza Franciszka FISCHERA postanawia

z urzedu:

SPROSTOWAC I UZUPELENIC

tres¢ aktu malzedstwa sporzadzonego w Urzedzie Stanu Cywilnego

w Rzeszowie , nr aktu 436/ 1971 - USC Rzeszdw przez:

« zastapienie blednie wpisanego wystepujacego w niniejszym akcie

nazwiska: ,, Fiszer”, nazwiskiem: ,, FISCHER ”,

¢ wpisanie w rubr. 111 ,, Ojciec” poz. 1 nazwiska i nazwiska rodowego

ojca mezZczyzny, ktorego dotyézy niniejszy akt : , FISCHER”,
o wpisanie w rubr. III , Matka” poz. 1 drugiego imienia matki

mezezyzny, ktérego dotyczy niniejszy akt : » EWA”.

UZASADNIENIE:
Podstawa sprostowania i uzupelnienia niniejszego aktu malzefistwa stanowi akt
urodzenia mezczyzny, znajdujacy si¢ W Urzedzie Stanu Cywilnege W Rzeszowie, pod
numerem 146/ 1945. : :

Pouczen ie: R et e+ e
Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Wojewod Podkarpackiego za posrednictwem
Kierownika tutejszego Urzedu, W terminie 14 dni od dnia dorgczenia { art. 127 par.2 i art. 129 par. 11
2 k.p.a.l). ‘ '
W oparciu o art. 130 par. 4 k.p.a. niniejsza decyzia podlega wykonaniu przed uplywem
terminu wniesienia odwolania jako zgodna: z 7Zadaniem strony.

STANU A
PN

IEIR OWHNIK
du Btanu Cywilnege
w|Rzeszowie

gr Jerzy Wiktcf

Otrzymuie:
1. Pan Kazimierz Franciszek FISCHER, ul. Lenartowicza 22/ 2, 35- 051 Rzeszow,

2. a/a- USC Rzeszow.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SUW-BSS-IYE *

Pan Kazimierz Fischer o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0421/02

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 22/1, 35-051 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-04 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AF2-R7Q-3BJ *

Pan Kazimierz Fischer o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0421/02

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 22/1, 35-051 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

“odpis sest praEiowy
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/ PR REZYDIUM ‘ . 20 grudnis -
WOJ&WQQ&K } F{ADY’ NARQDQV\}EJ Rzeszdw,. dnia e g Cevnenena 197 ol o
WYDZIAL BUDOWNICT W A,
UBBANISTYRI 1 ARCHITERTURY
W RZESZOWIE ‘

Nr swid. uprawn. 256/72

................................

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsiawie art. 18, art. 19 ust. | pkt. T i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31 swycznia 1967 r

t.1 pkt.l '
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291§ 6uSt‘pL

rozporzadzenia Przewcdniczacego Komitetu Budownicnwa, Urbanistyki i Architekiury z daia

10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osdb wykonujacych funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. ar 53, poz. 2@0)
Oh. Stefan S Z T :~. J

Inzvoierx Budownlctw Ladowego

13 listopada 1932 r. m.ur. Tarnopol /ZSRR2

urodzony dnia

atrzygmuije
kousbrnkcvgno - inzynieryjne

w specjalnosci

uprawnienia budowlane do .1/ _SDP0rzadzania projektdw budowlanych

............................................................................................................................................

honczrukcvqnvch wszelkich oblektow budowlanych, projektdw

instalacji i urzadzen sanltarnvoh z wyjatkiem skomplikowanve

urzadzenl i1 instalacji oraZ‘nastepuJacych nrnjektdw budowlanveh

J architektoniczanyeh

a/ wszelkich obiektdw budowlanycn inzynierskich zaliczanych do

budownictwa powszechnego, b/ ohiektdw hudowlanvyeh 0 proste]

architekturze /§ 1 ust.3/, ¢/ budynkdw przemysiowych o chara-

Kterze wyigeznie produkcyjnym lub skiadowvm. -

Nr ew,upr.40l/68
z dnia 25.XI,1%68 r,
(pieczed akragla K""i"‘ AN WYDZIALU
C;;/ﬁ l"V“WGLNO“ A
Rzeczpznawca Budawiany e / e
mgr ‘n. Shefan Szwaj mgr inz, erch. Leszek Eumieckt
nrmre 2:’2.’0&""’» '
Centiaineyy Rejestru
Rzeczoznawcdw Budowlanych

e 040;7

Rze 8690/70 1000 A»



PODKARPACKA

OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszdw, 2017-07-03
’ (miejs:.:g\«;oSé, data}
Zaswiadczenie

tefan Szwaj
Pan/Pani S ....... A

ul. Putaskiego 7/329

MUEISCE ZAMIBSZKANIA ... oo e eeeeeeeeeeeeeeoeseseee oo

35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... PDK/BO/O3O4/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2017-07-01 2017-12-31

oddnia ..&eX Ll NI dodnia .S . ledtb

Przewodniczacy Rady
PODKARPAC}_(IEJ CKREGOWEY

[ZBY INZYMERGTT BUPOWMCTYA
~ NS

e Sl O
mgr ifE— 2 bigr

oW Detyna

inzynierdw Budownictwa

Podkarpacha Okrogows fzha

WA

567707,

o 20; pok. €08, tal.: +48 17 8607705, +48 17 856-77-05, fax +48 47 §

nzynistrzeszow.pl, e-mail sekretariat@ingynder.rzeszovs pl

zeszdw, vl Sjow

i

WAL
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PODKARPACKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszéw, 2018-01-12
(miejscowosé, data) ~
&l\?
N
bl
Zaswiadczenie

Stefan Szwaj

Pan/Pani

- . _ul. Putaskiego 7/329
miejsce zamieszkania ...

35-011 Rzeszdéw

Jjest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0304/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2018-01-01 ........ do dnia 2018-06-30

o #4817 850-77-06, fax +48 17 85

regowa {zba Inzynieréew Budownictwa
~mail: pdk@piib.org.pt

08, tel.: +48 17 850-77-05

Podkarpacka Oic
wwwiinzynier.izeszow.pl, o

zesz6w, ul. Stowackiego 26; pok. 6

35-060 R

ASAp
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GNM-SZ2-WCK *

Pan Andrzej Zabratynski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1021/03

adres zamieszkania ul. Ks. J. Popietuszki 20/42, 35-328 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-29 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mazna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

NG3



EsV

PODKARPAC;KA OKREGOWA °
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OlIB/KK/0054/0020/06 Rzeszow, 2006-06-30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z pdin. zm )i arti3 ustipkt1i2,
art.14 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207
poz.2016 z pdin. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 20035 1. 0 zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz
o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. G. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1§ 3 ust. 1, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz 817) w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 2006 1. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy , ze

Pan GRZEGORZ RECHTON
magister inZzynier
(kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska )
ur. 08 luty 1974 r., miejsce urodzenia -~ Jarostaw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0071/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazkue z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjoego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pén. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzietnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OLIB
drinz. Zbigniew Plewako ...(0n . FN500T0

Otrzymujs; mgr inz. Andrzej Hliniak ... L. N0 W
1. Pan Grzegorz. Rechton
uf, Bohateréw 34/7
35-112 Raeszow

2. Giowny Inospekior
Nadzoru Budowlanego
3.2/

inz. Mieczystaw Sipowicz ........4....covoeees

2

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Grzegorz Rechton

L. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

I.Namocy § 3 ust. 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki Jub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci," instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyin
PODKARPACKIEJ oxaseong *
1ZBY INZYNJEROW BUDOWNICTWA




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1HT-4Q4-Y1U *

Pan Grzegorz Rechton o numerze ewidencyjnym PDK/15/0251/06

adres zamieszkania ul. Bohaterdw 34/7, 35-112 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

dpis jest pr
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WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XII.A.-7131/22/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 20

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust. 314 art.14 ust. 1 pkt 51 ust 3 pkt 1 1 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z2000r. z p6ézn. zm.)
iart.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw , inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. UNr.5 poz.42 z 2001r i zm. Dz U.Nr.23 poz 221 z 2002r) oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych fokcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104
Kodeksu post¢powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po
ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu

egzaminu z wynikiem pozytywnym

Pan MARIUSZ MACIULA
inZynier
/kierunek studiow - elektrotechnika/
ur. 4 stycznia 1973r. w Cierpiszu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E - 98/02

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan inz. Mariusz Maciula

zam Krzemienica 232 ‘
37-127 Krzemienica

2. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-MS6-966-WV7 *

Pan Mariusz Maciuta o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0385/03

adres zamieszkania Krzemienica 232, 37-127 Krzemienica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOIBWODZEL | Rzeszow, 199% - 11 = 14
w RZESZOWIE

Nr

E - 202

CECYZJIA 0 STWIEROZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

' e a e | uste2,§ 7
Na podstawie § 2 uSt.Tini'taZQ S 2 u5t02;§ 5 tust.1 p‘:ft&2,§ 5 {3;3;§ ‘

§ 13 ust.l pkt = & « lit. - d - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwe)
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych fumkcji tachni-
cznych w bucownictwie /0z.U.Nr B,pcz.4€ z péiniejszymi zmianami/ stwierdzam, Ze

PAN/I/ JOZEF SZURA -~ technik elektryk

ur

odzony/a/ dnia 6 stycznia 1?&§~r.'w Borku Starym

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcii

- projektanta oraz xierownilka budowr | -Itde
w specjalnodei instalacyjno - inzZynieryjnej

2

*

w zekresie sieci i instalacjl elektrycznych

PAN/I/ JOZEF SZURA jest upowazniony/a/ do:

1/

sporzadzania prejektdw sieci I irnstalacji elektrycznych

__obejmujacych instalacje elekiryczne, napowietrzne i kablowe

2/

Iinie energetyczne, stazcje i urzidzenie elektroenergetyczne -
0 pcwszechnie znanych rozwizzan konstrukeyjnych i schematach —
tecknicznych, : '

kierowania, nadzorowania i kontrclowania budowy i robdt, kierowania
i kentrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw sieci i inste-
lacji oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych, rapowietrznych i kablowych linii energetycznych,
stacji i urzadzed elektroenergetycznych -~ o powszechnie znanych
rozwigzaniach kcnstrukeyjnych.—=-

¢

) ¥
¥ ol niek
soubing Trrssirzenae]

Architely Wofswodcki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JND-UF6-TKL *

Pan Jézef Szura o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1541/01

adres zamieszkania m. Borek Stary 81, 36-022 Borek Stary

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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GEO — GAL
USLUGI GEOLOGICZNE
mgr inz. Aleksander Galuszka
35-114 Rzeszéw, ul. Malczewskiego 11/23, tel. (0-17) 856 42 77

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
dla budowy hal sportowych

miejscowos¢: Trzebownisko

dzialka nr 884, 889/1

wojewddztwo: podkarpackie

Opracowal: W

mgr inz. Aleksander Galuszka
upr. geologiczne nr VII-1358
Rzeszéw, maj 2009
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I. WSTEP

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkow gruntowo — wodnych dla budowy
hal sportowych.
Projektowany sa 2 hale.
Na badanym terenie wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m ppt. o lacznym
metraZu' 8 mb.
Rzedne otwordw wyinterpolowano z mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000.
Projektowana inwestycja zgodnie z zalozeniami normy PN — B — 02479 zostala zaliczona

do II kategorii geotechnicznej.

1. POEOZENIE GEOGRAFICZNE

Administracyjnie badana dziatka potozona jest w miejscowosci Trzebownisko, obok
Zaktadéw Mieczarskich.

Pod wzgledem morfologicznym teren badafi znajdﬁje w obrgbie Pradoliny
Podkarpackiej.
Rzedne terenu mieszcza si¢ W granicach 198,0 — 198,2 m npm.

Spadki terenu nie przekraczaja 1 %.

[IL. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Omawiany teren potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego wypelnionego
osadami morza miocenskiego.
Podloze terenu buduja miocefiskie ity krakowieckie, ktorych strop wystepuje na glebokosci
ok. 10 m. Nad ilami wystepuja osady wodno — lodowcowe wyksztatlcone w spagu
w postaci zwirow, a wyzej pospotek, piaskéw grubych i piaskéw drobnych. Strop piaskow
wystepuje na glebokoéci 1,3 — 1,8 m. Na piaskach leza pyly i pyly piaszczyste.

Catodé terenu przykrywa gleba o migzszosci ok. 0,4 m.
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W wykonanych otworach badawczych stwierdzono staty poziom wod gruntowych
w piaskach grubych na glebokosci 3,3 m. Wahania wod uzaleznione sa od intensywnosci

opadéw atmosferycznych i wynosza do 0,5 m w gére i w dot od stanu zaobserwowanego.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Dla scharakteryzowania warunkow geotechnicznych dokonano podzialu podioza
na warstwy geotechniczne. Podstawe podziatu stanowita geneza gruntow, litologia i ich cechy
fizyczno — mechaniczne.

Parametry geotechniczne podioza ustalono na podstawie wynikow badan makroskopowych
oraz normy PN — 81/B — 03020.
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda C i podano

w legendzie do przekrojow.

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do dwoch pakietow z czego wydzielono 3 warstwy

geotechniczne:

e Warstwa I — zaliczono tu pyly i pyly piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej.
Osady te wystepuja pod gleba do glebokosci 1,3 — 1,8 m. Migzszo$¢ warstwy wynosi
0,9-14m.

e Warstwa Ia — zaliczono tu piaski drobne, ktére sa Sredniozageszczone. Utwory
te stwierdzono w otworze nr 1 w poziomie 1,3 — 2,3 m i w otworze nr 2 w poziomie 2,3

—-2,9m.

e Warstwa IIb — zaliczono tu piaski grube, ktore sa $redniozageszczone. Grunty
te stwierdzono w otworze nr 1 ponizej glebokoéci 2,3 m i w otworze nr 2 w poziomie

1,8 2,3 mi ponizej 2,9 m.
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V. WNIOSKI

1. Podloze terenu buduja miocenskie ity krakowieckie, ktérych strop wystepuje
na glebokosci ok. 10 m. Nad ilami wystepuja osady wodno — lodowcowe
wyksztalcone w spagu w postaci zwiréw, a wyzej pospdlek, piaskow grubych
i piaskéw drobnych. Strop piaskow wystepuje na glgbokoscei 1;3 - 1,8 m. Na piaskach
leza pyly i pyly piaszczyste. Calo$¢ terenu przykrywa gleba o miazszosci ok. 0,4 m.

2. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono staly poziom wod gruntowych
w piaskach grubych na glgbokosci 3,3 m. Wahania wod uzaleznione
sa od intensywnosci opadéw atmosferycznych i wynosza do 0,5 m w gorg i w dof
od stanu zaobserwowanego.

3. Projektowane hale posadowi¢ na pylach o konsystencji twardoplastycznej,
(warstwa I) lub na piaskach drobnych (warstwa Ila) lub na piaskach grubych (warstwa
IIb).

4. Obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z normg PN - 81/B — 03020 przyjmujac
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podane w legendzie

do przekrojow.

opracowal:

mgr iné. Aleksander Gatuszka
upr. gealogiczne nr VIL-1358
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

n B
n N

H
Nm
T

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime

grunt prdchnicmy 2%<1,,<5%
namul 5%< L <30%

torf 30% < L

Grunty mfncralne rodzime (nieskaliste)

Kw
Kwg
KR
KRg
KO

Z
Zg
Po
Pog

Pr
Ps

ST
SM

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
rumosz ’
rumosz glimasty

kamienista

' otoczald

wir

Zwir gliniasty
pospéliaa
pospdika gliniasta

drobnoziamiste

piasele gruby
piasek $redni
piaselc drobmy
piaselc pylasty
piasek gliniasty

drobnoziamiste,

niespoiste

pyt piaszczysty

pyl

glina piaszezysta

glina

glina pylasta

glina piaszezysta zwigzla
glina zwiezia

glina pylasta zwigzla

ié piaszczysty

drobnozisrniste, spoiste

it pylasty

Grunty skaliste

skala twarda
skata migkka

Inne grunty nietypowe nieobjete norma

kr

-4
ch -
ck
kp

kreda miode osady
gytia jeziome
"wegiel brunatny

wegial kamienny

lareda piszaca

Znaki _dodatkowe  dotyczace opisu
gruntow :

+ - domieszki

7 przewarstwienia (widadki)

/ Da pograniczu

O w nawiasie okredlenie wupeiniajace
dotyczace skladn wasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat

4 numer wiercenia

52,7 1zedna wiercenia

Oprébowanie wiercenia

prébia o naturalnej wilgotnosci (NW)

T probka o naturalnej strukturze (NNS)
J
¥ - prébka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wedy w wierceniu

—TT—  wyinterpretowany max poziom wody
e gruntowej (piezometryczmy)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

w czasie wiercenia i zedna

- nawiercony paziom wody gruntowej
i rz¢dna

grunt nawodniony

grunt mokry

} —1—

saczenie wody

Oznaczenie stanu gruntuy

1p=0,5 stopien zaggszczenia
I=0,20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenis

numer warstwy geotechnicznej
Vil rzut projektowanego obiektu na
przekrdj z numerem (nazwa)

s egc 2

- =

podstawowe granice litologiczno-
stratygr.

=~ = = pranica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy shijaduied patrz  Legenda do przckrojéw”

-

. ég
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: TRZEBOWNISKO - HALE SPORTOWE

OBJASNIENIA GEO.LOGICZNE Wartosé charakterystyermax™ P A R AMETRY GEOTECHNICZNE wg PN — 81/B - 03020
3 ' STAN s
] - &3 2| GRUNTU 3 o |  EDOMETRYCZNY MODUE s
R) ) G = O 4 5;’: <2 MODUE SCISLIWOSCI ODKSZTALCENIA )
K :% 2 ol g|2d| e8| B | %
N [CRT) a 2 . -
g = OPIS LITOLOGICZNO - | 5 & Orlz& | %2 S é g & | & E B 3 2 3 g
= GENETYCZNO % Z |Symbolgruntuwe |3 Q) BN | 25 | 2R ° | § | & 21 & 5 g.
=9 <E |pN-7aB-n0480 2 2| 58 | 59 B2 | 8 | ¢ | 98 g & g & g2
53 STRATYGRAFICZNY | B & oe % Sk 2 Z : o g S 3
& E 29 38 ¢| 3 2 5 g 5 ® *
e i) g2 N & Z
& <ge)
S a9 [ [we| e [Cof@| M M E, E %
~ D Lty |tm® | kPa| ° kPa kPa kPa kPa kPa
- Qh Gleba Gb
2
pNa Pyly I II 0,20 22 [2,02| 17 | 15 | 29 000
Qo g
= g
& Lo 8
; Qpfg |Piaski drobne| I |Ila -Pd 0,40 10 (1,80 29 | 52000
.
N ]
O S
Paski grube IIb Pr 0,50 13 |1,90 32 | 98 000




c 1
1980 1982
200— —200
199— 199
198— T +—198
197 — ST T L 197
T R I s
Pd — 4
190— ;;7—7% b st 7m 190
194 — L T 194
193— 193
192 — 192
191 — 191
190 — 190
189— 189
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KARTA DOKUMENTACYJNA NR.OTW 1
OTWORU BADAWCZEGO RZEDNA 198.,2
DATA WYK. 5.2009
TEMAT: TRZEBOWNISKO - HALE SPORTOWE
&

113 5% s "gg RO, % OPIS MAKROSKOPOWY %‘é :
Bglc |g2Bd s 5 5E |3
AR 1 4 E
qu gg 3 § Eg SKALA 1:100 E: RODZAJ GRUNTU L BARWA smTvamar Pcomose |0 0SS 1 ST §§ ;%

Gb 0.4 | Gleba Qh m | [
1 n Pyl sz zolty 0/0 tpl I
%1 0 bhee——t e
2 Pd Piasek drobny ity w szg Ha
23 | Qpfg} | +—— |-
3
VA Pr Piasek gruby br;!z szg IIb
3)3 4 4 0 naw
2
198,0
Gb 04 Gleba Qh m
1 0 Pyl sz zolty 0/0 tpl .
1,2 I
’ Iip 18 P?'l piaszcezysty sz. 26lty w 0/0 L. T
Pr 23 Piasek gruby bm.z prg . szg "I_[—]_)"
3 Pd Piasck drobny braz szg Ia
A 4 S T T e e N '
33 . Pr » Piasek gruby braz a szg b
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

dotyczaca wptywu projektowanej budowy hali do squasha na istniejace
fundamenty budynku GOLF KLUBU .

Opracowal:inz Kazimierz Fischer

a’//
L

marzec 2018



OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wplywu projektowanych robét budowlano —
montazowych wykonywanych w ramach budowy hali do squasha na bezpieczenstwo
konstrukeji istniejacego budynku w tym na bezpieczng prace istniejacych fundamentéw dla
budynku GOL KLUB w Trzebownisku 928b.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Oceng techniczng wykonano w ramach prowadzonych prac projektowych i stanowi ona
podstawe do opracowania projektu budowy budynku w ramach wykonywanego projektu
budowlanego

3. MATERIALY DO OPRACOWANIA OPINII TECHNICZNEJ

- wizja lokalna na budowie

- projekt budowlany konstrukcyjny budynku hali do squasha na dziatce nr 881/8; 881/13; 889/1
obr. 0008 w Trzebownisku k. Rzeszowa

— materialy dostarczone przez Zlecajacego, dokumentacja archiwalna Budynku GOL KLUB.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1.  Opis budowlany budynku

Projektowany obiekt to budynek hali squasha 2 - kondygnacyjny, przylegajacy od strony
zachodniej do istniejgcego 4 — ro kondygnacyjnego budynku o konstrukcji szkieletowej. Budynek
nie podpiwniczony o wymiarach w rzucie prostokata 32,68 x 17,81 m . Wysokos¢ budynku do
poziomu gornego attyki (w stanie wykoficzeniowym) 15,66 m liczac od poziomu +0,00 budynku.
Poziom posadzki parteru £0,00 = 198,50 m npm. Dookola stropodachu nad I pigtrem
zaprojektowano attyke przez wypuszczenie $cian murowanych zakonczonych wieficem do poziomu
+15, 51 m.

Budynek usytuowany w osiach 1 do 6 i A do B. Uklad konstrukcyjny podtuzny o rozstawie osi
modulalrmych 17,27 x (7,20 + 6,80 + 6,80 + 7,60 + 3,0 ) m.

Dach konstrukcji stalowej z dzwigarow stalowych belkowych ze stali profilowej laczonych w
kalenicy. Konstrukcja pokrycia — platwie stalowe wieloprzestowe, pokrycie blacha

gr.0,88 mm, mm Spadek dachu a =5 °. W osiach poprzecznych od 1 do 6 wyznaczono podparcia
konstrukcji dzwigarow stalowych dachu.

Konstrukcja Scian nosnych podtuznych w osiach A —A; B — B ramowa wielonawowa, w poziomie
parteru czgsciowo w postaci zelbetowych wieloprzestowych zelbetowych tarcz ,oraz w przypadku
scian poprzecznych ( w trakcie klatki schodowej ) w osiach 5 - 5 ; 6 — 6, murowana wzmocniona
( z uwagi na smuklo$¢ $cian) rdzeniami i wiencami.

Sciany fundamentowe betonowe z wykorzystaniem pustakéw betonowych szalunkowych
zakonczonych wieficem w poziomie — 0,25 m ppp.

3.2. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie budynku
Parametry geotechniczne podloza gruntowego okreslono na podstawie dokumentacji

geotechnicznej dla budowy budynku hali do squasha w Trzebownisku przez: mgr inz. Aleksander
Galuszka; GEO — GAL, ul. Malczewskiego 11/23.



W obszarze budynku wystepuja pyly o konsystencji twardoplastycznej (warstwa I wg
dokumentacji geotechnicznej), piaski drobne (warstwa Ila) i piaski grube (warstwa IIb).
Stwierdzono staty poziom wod gruntowych w piaskach grubych na glebokosci ca. 3,30m. Wahania
wod uzaleznione sg od intensywnosci opadéw atmosferycznych i wynosza do 0,50m w gbre i w dot
od stanu zaobserwowanego.

Dla zarejestrowanych warunkéw hydrologicznych wystepujacych w strefie rozpoznania stwierdza
si¢ wystgpowanie dobrych ('h > 2,0 m ppt) warunkéw wodnych w rejonie terenu badan. Wystepuje
staly poziom wod gruntowych w piaskach grubych na glebokosci 3,80m. Wahania wod uzaleznione
sg od intensywnosci opadow atmosferycznych i wynosza do 0,50m w gére i w dét od stanu
zaobserwowanego.

Obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.
3.3. Zalozenia projektowe lokalizacji budynkéw w bezposrednim sasiedztwie.

Dla zabezpieczenia bezpiecznej pracy istniejacych fundamentéw budynek GOL KLUB- u
dla nowego obiektu - hali do squasha nalezy zaprojektowaé fundamenty w ukladzie podluznym. W
wyniku przyjetego schematu konstrukcyjnego zapewni to niezalezng prace fundamentéw obu
budynkow, w taki sposéb aby nie doszlo do przyrostu obcigzen powodujacego zwickszenie
naprezen dla gruntu w poziomie posadowienia budynku oraz przyrostu osiadania.

Dla projektowanej rozbudowy (w uktadzie podtuznym) przyjeto wykonanie niezaleznych
fundamentéw przenoszacych obciazenia tylko z tego obszaru.

W trakcie wykonywania robét ziemnych i fundamentowych nalezy nowo projektowane
fundamenty posadowi¢ doktadnie na tym poziomie jak istniejace fundamenty. Dotyczy to poziomu
wykopow a nastgpnie podktadu z chudego betonu. Roboty budowlane w tym obszarze wykonaé
starannie. Roboty budowlane w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego budynku prowadzié pod
nadzorem projektanta konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia na gruncie innych niz podanych w badaniach geologicznych parametréw
gruntowych i hydrologicznych nalezy dokona¢ ponownej oceny sposobu posadowienia przez
Projektanta konstrukcji.

4. Wnioski

Przyjety schemat obliczeniowy, powoduje, ze fundamenty budynku hali do squasha nie beda
oddzialywa¢ na konstrukcj¢ fundamentéw budynku istniejagcego GOL KLUBu.

J

Opracowat : inz. Kazimierz Fischer / g
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BE BIURO

Jana Wiktora 49
35-119 Rzeszow
+48 693118582
kontakt@bebiuro.pl
www.bebiuro.pl
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