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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH.

SST ST 1. — Budowa nowego budynku stuzgcego rozwojowi

sportow rakietkowych w Trzebownisku, ,,WEWNETRZNE INSTALACJE WOD -
KAN."”.

S1-ST

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wod-kan zwigzanych z budowg nowego
budynku stuzgcego rozwojowi sportéw rakietkowych w Trzebownisku.

Specyfikacja dotyczgca wewnetrznych instalacji wod-kan stanowi fragment specyfikacji

dotyczacej catoscibudowy powyzszego budynku.

Kategorie robét:
- Instalacje wodociggowe : 45332200-5

- instalacje kanalizacyjne : 45332400-7

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

- Instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieplej

- cyrkulacji

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych.

1.3.1. Roboty
inwestycyjne

. wykucie bruzd
. Zamurowanie bruzd

1
2
3. wykucie przebic¢

4. zamurowanie przebié

5. wykonanie piondw i poziomdw zimnej, cyrkulacji i cieptej wody
6. wykonanie kanalizacji sanitarnej

7. rurociaggi stalowe ocynkowane - woda

8. rurociaggi z PCV-kanalizacja sanitarna



1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
1.4.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

a) Woykucie bruzd w scianach i posadzkach oraz otworéw w posadzkach i Scianach,
b) wykucie otworéw w
$cianach
c) Utozenie rurociggdw ci$nieniowych z rur stalowych ocynkowanych
d) Podtgczenie przyboréw,
e) Proby szczelnosci instalacji wodociggowej,
f) Ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,
g) Wykonanie izolacji termicznej.

1.4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) wykucie bruzd w scianach i posadzkach,

b) wykucie otworow w scianach
c) utoSenie poziomdw i piondw kanalizacyjnych z rur PCV,

d) zamontowanie wywiewek

e) montaS przyboréw sanitarnych,

f) wykonanie podejs¢ oraz podfgczenie przybordw sanitarnych,
g) proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczna i poleceniami InSyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje InSyniera.

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji : wody zimnej,
cieptej i cyrkulaciji.

- Rury typu PEX do wody zimnej i stalowe ocynkowane podwdjnie do wody cieptej i
cyrkulacji,
- Ksztattki PEX

- Zawory kulowe odcinajgce
- Zawory kulowe ze ztgczka do weza

- Baterie umywalkowe stojgce

- Baterie zlewozmywakowe i zlewowe stojgce
- Baterie natryskowe scienne

- Zaworki katowe z filtrem do baterii

- Zaworki kgtowe do dolnoptuka
- Zawory pisuarowe



- Zawory hydrantowe

- Izolacja z pianki PE
- Elementy faczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujgce

2.2.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC : @ 160, 110, 50 mm

- Ksztaftki i uszczelki dla rur z PVC : @ 160, 110, 50 mm

- Rewizje PVC @ 110, 50 mm

- Rury wywiewne PVC #50/110 mm oraz $¥110/160 mm

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez Sciany budynku

- Umywalki porcelanowe
- Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych

- Umywalki porcelanowe z otworami na baterie stojgce
- Zlewozmywaki pojedyncze z ociekaczem

- Zlewy stalowe

- Miski ustepowe kompakt

- Miski ustepowe kompakt dla niepetnosprawnych
- Brodzik natryskowy kwadratowe 100x100cm

- Elementy mocujgce
Nie rozwaSa sie zastosowanie innych materiatéw tylko takich rozwigzan materiatowych
jakie zostaty zaprojektowane w projekcie wykonawczym instalacji wod — kan.

Nie rozwaza sie zastosowanie innych materiatéw tylko takich rozwigzan materiatowych
jakie zostaty zaprojektowane w projekcie wykonawczym instalacji wod — kan.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:
- samochéd dostawczy

- samochdd skrzyniowy
- wiertarki, mfoty kujace
- gwinciarka

4. TRANSPORT

Rury i kanaty muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy

unika¢ ich zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposdéb transportowania materialéw do wykonania Robét moze by¢
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatéw.



5. WYKONANIE
ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. 5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

- Wytyczenie tras przewoddw na Scianach, stropach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przybordéw i zawordw czerpalnych
- Wykucie bruzd sciennych i podtogowych

- Wykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewodéw, ktore bedg prowadzone pod posadzka i na Scianach
budynku

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen

- Wykucie bruzd sciennych i podtogowych

5.3. Roboty montazowe
5.3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Przewody wody zimnej dla poszczegdlnych pomieszczen, prowadzi¢ od strony zasilania do
przyboréw, ktdre usytuowano zgodnie z czescig architektoniczna.

Przed urzadzeniami zamontowac zawory odcinajgce.

Rozprowadzenie przewodéw w systemie podpodiogowym oraz w bruzdach s$ciennych na
podejSciu do baterii przybordw sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji
wodociggowej do poszczegdlnych punktéw z zastosowaniem potaczeri gwintowanych, w
ktorych ztaczki wykonane s3 z Seliwa ocynkowanego. Mocowanie rur specjalnymi
uchwytami do podfoSa, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania proéb i
uzupetniania posadzek.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach i na zewnatrz Scian i zabudowac. Piony usytuowac
zgodnie z czescig rysunkowa.

Podejscia do piondw, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane bedg z rur z tworzyw
sztucznych. Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane naleSy
wykonaé w tulejach ochronnych. ~

Przejscia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpoSarowego
powinny posiadac przepusty o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot.
6.2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

« Sprawdzenie szczelnosci instalacji

 Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
 Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

 Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej



6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

 Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
 Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

« Sprawdzenie jakosci wykonania
 Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody

+ Sprawdzenie szczelnosci poziomdw i piondw kanalizacyjnych
 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
 Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przybordw sanitarnych

7. Obmiar
robot

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo — finansowego robdét objetych realizacjg przedmiotowe;j
inwestycji obmiar robdt nie obowigzuje.

8. Ptatnos¢

Pfatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczattowe] ceny
umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

9. Odbidr robot

Ogélne zasady odbioru robdt podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr
robét moSe nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwnieS wykonania prac  zgodnie z Dokumentacja projektowa
i poleceniami  InSyniera, a takSe obowiagzujagcymi normamii przepisami.

10. Odbior czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu naleSy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére
zanikaja w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemoSliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnoéci z Dokumentacja Projektowg i ST, uSycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci
montaSu, szczelnoéci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone
nastepujgce dokumenty:

+ Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niejzmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

+ Dziennik Budowy

« Dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych

materiatow
* Protokoty odbioréw

11. Odbiodr techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
« Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym
« Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich
instalacji



. Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobéw znakiem CE,

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic:

« Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
« Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,
- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych.

12. Sposdb rozliczenia robot

Wedtug szczegdétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,
a wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

13. PRZEPISY ZWIAZANE
14.1.Normy
LP. NUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze

3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania. 5 PN-80/H-74244 Rury

stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 7 PN-77/H-04419 Prdba szczelnosci

8 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 9 PN-
85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

10 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV 11 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

12 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

13 PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

14 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla medidow palnych. Rury o klasie
wymagan A

15 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:

Postanowienia ogdlne i wymagania

16 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i Obliczenia

18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5:
Monta$ i badania, instrukcje dziatania, uSytkowania i eksploatacji

19 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uSytkowej. Wymagania 20
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej.

Wymaganiainstalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C



poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 po0z.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uSytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/9 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych niemajgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takSe wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagroSenie albo stuSacych ochronie lub ratowaniu Sycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagroSenie
albo, ktére stuSg ochronie lub ratowaniu Sycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.”
Wydanymi przez COBRTI Instal”.



