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1.WSTEP
Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej /SST/.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzenia ciepta
technologicznego dla projektu pt. Budowa nowego budynku stuzgcego rozwojowi sportdow rakietkowych
w Trzebownisku.

Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
instalacji grzewczej w budynku oraz doprowadzenie ciepta technologicznego do nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz elementéw grzejnych,

podtgczenie nagrzewnic central wentylacyjnych

montaz armatury,

badania instalacji,

wykonanie bruzd i przebic

wykonanie izolacji termicznych,

regulacja instalacji.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i element okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.






2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowa¢
wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentdow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny

wptyw na spetfnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do
wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych

i stosowanych wedtug tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki budowlanej, bedacym
zatgcznikiem do rozporzadzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i
normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywac ww. oswiadczenia, oraz udostepniad je przedstawicielom uprawnionych organdw.

Przewody.

Nalezy stosowac rurociagi:

- w obiegach wody instalacji ciepta technologicznego nalezy stosowac rury stalowe ze szwem
przewodowe wg PN-H-74200,

- w obiegach wody instalacji ogrzewczej nalezy stosowac

a/ rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74200 - poziomy b/ rury

polietylenowe wielowarstwowe z wktadkg aluminiowa.

Armatura i osprzet

Armatura odcinajaca i regulacyjna o nastepujgcych parametrach pracy:

- temperatura pracy do100 °C, PN 6,

- typ zawordw odcinajgcych: kulowe /gwintowane, do wspawania/.

- zawory tréjdrogowe mieszajgce ,

- filtry siatkowe

- zawory grzejnikowe termostatyczne dn 15 z gtowicami do grzejnikow
tazienkowych, kanatowych i boczno zasilanych

- zawory powrotu dnl5

- zestawy przytaczeniowe katowe do grzejnikdw dolnozasilanych

- gtowice termostatyczne do zaworéw

- czujniki temperatury wody

- pompy obiegowe

- zawory rownowazgce

- manometry, termometry



2.3. Elementy grzejne

- grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu o wysokosciach:
500,600, 900mm

- grzejniki stalowe ptytowe boczno zasilane o wysokosci 600

- grzejniki tazienkowe drabinkowe

24, Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

2.5. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z

pianki poliuretanowej nie pozostawiajgc zadnych szczelin. lzolacje rurociggéw

prowadzonych w warstwie posadzkowej wykonac otulinami z pianki poliuretanowej z

ptaszczem z folii typu Thermocompact.

Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Insta-

lacyjnej INSTAL.

Przejscia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
posiadac system przepustow z przejsciem ogniochronnym.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno

w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
4.1. Rury

Rury w wigzkach lub zwojach muszg by¢ transportowane na samochodach

o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego

z ptaskimi widetkami lub dZzwignig z belkg umozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory

regulacyjne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. tgczniki

i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

4.3. Izolacje termiczne.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
sSrodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych.



4.4, Elementy grzejne

Transport elementdw grzejnych (grzejniki, powinien odbywac sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie
transportowanie urzadzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru.

Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety

z urzgdzeniami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie . Dopuszcza sie transportowanie urzadzen luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz rurociggéw.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usungé przeszkody

(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych,
lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,

giecie rur,

zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur,

faczenie rur,

wykonanie uszczelnien przy przejsciu przez stropy i przegrody

Przewody poziome pod stropem parteru instalacji grzejnikowej oraz catg instalacje ciepta do nagrzewnic
zostaty zaprojektowane z rur stalowych taczonych przez spawanie.

Instalacje grzejnikowg od piondw do grzejnikdow przyjeto w uktadzie tréjnikowym z rur
polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT z wktadkg aluminiowa.

Maksymalna temperatura robocza dla tych rur wynosi +90°C a maksymalne cisnienie robocze

w tej temperaturze 0.6 MPa.

Przy ukfadzie tréjnikowym, bezwzglednie nalezy stosowacd nieroztgczne potaczenia zaprasowywanych.
Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy zachowac¢ minimalny promien giecia réwny 4-5 d.

Przewody do grzejnikdw prowadzi¢ w posadzkach i w bruzdach $ciennych w izolacji

termicznej bez spadkéw.

Przy uktadaniu przewoddw z tworzyw sztucznych nalezy zwréci¢ uwage na kompensacje oraz
lokalizacje punktéw statych na instalacji c.o. Punkty state nalezy stosowac przy wszystkich
odgatezieniach.

Maksymalne odstepy podpér przesuwnych dla rur PE-RT/AL./PE-RT wynoszg : rura Dz

16 - odstep 1,2 m

rura Dz 20 - odstep 1.3 m

rura Dz 25 - odstep 1.5 m

rura Dz 32 - odstep 1.6 m

Miejsca zamocowan powinny uwzglednia¢ zasady kompensacji wydtuzen. Kompensacja

wydtuzen cieplnych - naturalna i kompensatorami u-ksztattowymi.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu

przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6*8 mm od grubosci sciany lub stropu.

Oba przewody pionu nalezy uktadac rownolegle do siebie. W miejscach przejs¢ przewoddw przez

Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic przy przejsciu przewodami przez Sciane dylatacyjna.

Przewody poziome prowadzone pod stropem uktadac na konstrukcji wsporczej zgodnie

z projektem konstrukcyjnym nad stropem podwieszonym i mocowane do Sciany za pomocg typowych
uchwytéw do rur stalowych uktadajac przewody jeden pod drugim.
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Odpowietrzenie instalacji c.o0. zaprojektowano poprzez zbiorniki odpowietrzajgce w
kottowni, automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajgcym zamontowane w
najwyzszych punktach poziomow oraz poprzez odpowietrzniki automatyczne na kazdym
pionie i odpowietrzniki na grzejnikach.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory odwadniajgce.
Montaz poziomdw instalacji c.o. i c.t. powinien odbywac sie we wspdtpracy z wykonawcg wentylacji i
oswietlenia z uwzglednieniem kanatéw wentylacyjnych, opraw oswietleniowych oraz
uwag architektow.

5.2. Montaz elementéw grzejnych

grzejniki

Grzejniki nalezy zawieszac¢ na Scianie, na wysokosci min 10 cm od wykonczonej podtogi, przy

pomocy kompletu uchwytéw montazowych.

Przy montazu grzejnikédw nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od elementéw budowlanych: 5
cm od Sciany za grzejnikiem, 15 cm od bocznej $ciany lub wneki, 25 cm od bocznej sciany od tej
strony grzejnika gdzie zamontowana jest armatura grzejnikowa oraz 30 cm od sufitu.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny byé tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiemi
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej. Podejscia do grzejnikow
dolnozasilanych wykona¢ ze Sciany za pomocg zestawow przytgcznych katowych. Przy grzejnikach
zastosowano zawory termostatyczne a na powrocie zawory odcinajgce powrotu.

Nagrzewnice central wentylacyjnych

- Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
- Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien

utatwiac ich naturalne odpowietrzenie.

- Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ moz- liwos¢ tatwego
demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

- Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadad
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ moz- liwos¢ tatwego
demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody

z instalacji.

- Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ we wnekach zaopatrzonych
w drzwiczki z blachy nierdzewnej o wymiarach 15x 15 cm umozliwiajgce dostep dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

- Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenia miejscowe przy
pomocy separatoréw powietrza oraz odpowietrznikdw automatycznych.
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Przed kazdym grzejnikiem kompaktowym projektuje sie element przytgczeniowy o figurze katowej z
obustronnym odcieciem.

5.4. Wykonanie regulacji i pomiardow.

Celem wykonania regulacji i pomiardow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkos$ci zadane zgodnie z wymaganiami. Podstawowym parametrem jest
temperatura powietrza w pomieszczeniach. W tym celu nalezy dokona¢ nastaw na zaworach
termostatycznych przy grzejnikach, nastaw na zaworach regulacyjnych oraz zréwnowazenia instalacji
za pomocg zaworow réwnowazgcych.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu wszystkich potaczen a przed zakryciem stropem podwieszonym oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Instalacje nalezy
dokfadnie odpowietrzy¢.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby

szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki

poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementdow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” zeszyt 6 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato

spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT.

7.1 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji
ogrzewczej.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementdéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do naste- pujgcych
rodzajow robat:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie

i wymiary otworu,



b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozio- mego
instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji

w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

¢) wykonanie konstrukcji wsporczej pod rurociagi.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania

instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i

zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbidr techniczny-czesciowy roboét

Odbidér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéow lub czesci
instalacji ogrzewczej, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych

w zamurowywanych bruzdach lub przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych

w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejsé w przepustach przez
przegrody budowlane, ktdrych  sprawdzeniebedzie niemozliwe Ilub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczagcymi zmian w
tym projekcie,

b) sprawdzié¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

¢c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i

pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementdw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete
odbiorem czesciowym. Do protokdtu nalezy zataczy¢ protokdty niezbednych

badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

7.3. Odbiér techniczny-korncowy robét.

Instalacja  powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkdw:
a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji

cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
¢) dokonano badan  odbiorczych, z  ktérych wszystkie zakonczyty sie

wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrédto ciepta bezposrednio

zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego



(temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawié¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom

technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami

okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzié protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej

do uzytkowania lub  protokolarnym  stwierdzeniem braku  przygotowania instalacji
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien  warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego, robét objetych realizacjg przedmiotowej
inwestycji, obmiar robdt nie obowigzuje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.



10. PRZEPISY.
10.1 Przepisy zwigzane.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

10.2 Ustawy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 p0z.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

10.3 Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

1998 r. w sprawie okres$lenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdow wytwarzanych

i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggacych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu

wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac

zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,

wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan

w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
9.11.2003 r),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
(wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003),
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10.4 Normy.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne PN-

EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana
Ciepta przez grunt. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 WHtasciwosci cieplne budynkdw. Wspédtczynnik strat
Ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania PN-
EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy
wspotczynnik przenikania ciepfa.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang PN-
82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie

Instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
Wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie

instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla  kottéw  wodnych i zamknietych obiegéw
cieptowniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody PN-H-
74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych



